BOSCH PAVIRO - PVA-4CR12 시스템 컨트롤러

설계자 및 엔지니어 사양

· EN54-16 준수 및 인증 장치인 이 시스템 컨트롤러는 2RU, 19” 캐비닛에 설치됩니다. TCP/IP 가능 네트워크 장치에는 대피 안내 방송 시스템의 모든 제어 및 모니터링 기능이 포함됩니다. 추가 네트워크 카드가 있어 여러 시스템 컨트롤러 간의 Dante 네트워크 오디오 전송이 가능합니다.

· 이 컨트롤러는 자체 작동 및 연결 장치의 작동 감시를 관리합니다. 연결 앰프와 예비 앰프를 제어 및 활성화하고, 오류를 보고한 앰프 라우팅 및 채널을 교체합니다.

· 컨트롤러는 단일 라인 스위칭 또는 리던던트 그룹 A/B 스위칭을 지원합니다.

· 네트워크 및 장치 연결 상태 및 오류 상태는 전면 패널의 LED를 통해 표시됩니다. 전체적으로 최소 8,000개의 경고 및 이벤트 상태가 내부적으로 로그되며, 로깅에 대한 실시간 감시와 로깅 도구를 이용한 로그 저장의 가능성과 함께 보고됩니다. 

· 4개의 100V 오디오 입력을 12개의 스피커 라인 출력으로 라우팅할 수 있습니다. 6개 라우드스피커 라인의 각 클러스터는 별도의 2채널 운영을 허용해 업무용 음악을 지속적으로 보장하거나, 6개 스피커 라인 1채널 클러스터에서 출력을 2배로 늘리도록 구성할 수 있습니다. 또한 2채널 운영 모드로 여러 방송을 병렬로 제공하는 옵션도 지원합니다. 

· 여러 개의 6개 스피커 라인 클러스터 및 라우터로 앰프 전력을 공유할 수 있습니다.

· 컨트롤러는 8개 입력과 4개 출력 각각에 대해 기능상 완전한 DSP를 지원하는 내부 오디오 매트릭스를 제공합니다. 컨트롤러는 4채널 출력 매트릭스로 운영됩니다.

· 최대 4개의 제어 가능한 프로그램 입력을 허용합니다.

· 하나의 시스템 컨트롤러가 최대 20개의 라우터, 16개의 콜 스테이션 및 492개의 라우드스피커 회로를 관리할 수 있습니다.

· 컨트롤러는 네트워크당 최대 4개의 컨트롤러로 네트워크 연결형 솔루션에 연결하는 옵션을 제공합니다. 컨트롤러는 리던던트 IP 네트워크를 통한 Dante 오디오 방송을 가능하게 하는 네트워크 슬롯을 제공합니다. 네트워크 내에서 최대 39개 라우터, 200개 앰프, 64개 콜 스테이션, 984개 스피커 라인 및 16개 채널을 관리할 수 있습니다.





· 내장형 메시지 관리자는 최대 100개의 비상 또는 일반 방송, 사용자 지정 차임 또는 비상 레코딩을 저장할 수 있으며, 총 저장 시간은 최대 85분입니다. 개별 목적지로 두 개의 다른 메시지를 동시에 전송하는 것이 가능합니다.
라이선스가 필요하지 않는 비상 대피 음성 파일이 7개 언어로 제공됩니다.

· 별도 포함 도구는 시스템 중단이나 재시작 없이 언제라도 즉시 비대피 메시지를 대체할 수 있도록 지원합니다(핫스왑 가능 메시지).
컨트롤러는 외부 도구를 사용한 허가 받지 않은 액세스를 방지할 수 있도록 암호를 제공합니다.


· 라우드스피커 감시는 전적으로 컨트롤러가 제어하고 라우터로부터 실행됩니다. 사용자는 파일럿 톤 감시를 지원하는 단순 EOL 보드(반환선이 필요 없음)로, 또는 접지 연결만 필요한 주소 지정이 가능한 고급 EOL 감시 보드를 통해 감시 없음, 임피던스 측정을 선택할 수 있습니다.


· 라우드스피커 라인 출력은 2~500W 범위의 부하를 처리할 수 있습니다.
6개 구역당 최대 1,000W를 제공합니다.
컨트롤러는 최대 2,000W의 부하를 처리할 수 있습니다.


· 시스템은 화재 감시 시스템(예: FPA5000)과의 IP 통신이 가능하도록 EN54-16 인증 IP 기반 통신 인터페이스를 제공합니다.


기술 사양
시스템 컨트롤러의 기술 사양은 다음과 같습니다.

	오디오
	오디오 입력 8개, 오디오 출력 4개

	안전/리던던시
	내부 감시, 시스템 모니터링, 감시, 오류 출력

	PC 구성 및 제어 소프트웨어
	· 구성 마법사: 간단한 시스템 구성
· IRIS-Net: 컨트롤러, 앰프, 콜 스테이션, 라우터 및 주변 장치 제어 통합, 전체 오디오 시스템에 대한 구성, 제어 및 감시, 프로그래밍 가능한 사용자 제어 패널 및 액세스 수준
· 핫스왑퍼(IRIS-Net 패키지에 포함됨): 런타임 도중 메시지를 간단하게 업데이트합니다.

	주파수 응답(기준 1kHz)
	20Hz - 20kHz(-0.5dB)

	신호 대 잡음비(A 가중치 적용)
	라인 입력 ~ 라인 출력: 106dB 일반

	THD+N
	< 0.05%

	잡음(라인 레벨)
	라인 입력 ~ 라인 출력(0dB 게인): 1kHz에서 < 100dB

	샘플링 속도
	48kHz

	DSP 프로세싱 해상도
	24비트 선형 A/D 및 D/A 변환, 48비트 프로세싱

	오디오 입력(마이크/라인 레벨)
	MIC/LINE: 2 ✕ 3핀 포트, 전자적 대칭
AUX: 2 ✕ 스테레오 RCA

	· 입력 레벨(표준)
	MIC/LINE: 15dBu
AUX: 9dBu

	· 입력 레벨(클립 전 최대)
	MIC/LINE: 18dBu
AUX: 12dBu

	· 입력 임피던스
	MIC/LINE: 2.2kΩ
AUX: 8kΩ

	· 공통 모드 저지
	MIC/LINE: > 50dB

	· 팬텀 전원, 전환 가능
	MIC/LINE: 48V DC

	· A/D 변환
	24Bit, 시그마-델타, 128배 오버샘플링

	오디오 입력(100V)
	AMP IN: 2 ✕ 6핀 포트

	· 최대 전압
	120V

	· 최대 전류
	7.2A

	· 최대 전력
	500W

	오디오 출력(라인 레벨)
	LINE OUT: 1 x RJ-45, 4 x 3핀 포트

	· 출력 레벨(표준)
	6dBu

	· 출력 레벨(클립 전 최대)
	9dBu

	· 출력 임피던스
	<50Ω

	· 최소 부하 임피던스
	400Ω

	· D/A 변환
	24Bit, 시그마-델타, 128배 오버샘플링

	오디오 출력(100V)
	SPEAKER OUT: 2 ✕ 12핀 포트

	· 최대 전압
	120Veff

	· 최대 전류
	7.2A

	· 최대 전력
	500W

	· 잡음(100V)
	AMP IN ~ SPEAKER OUT: 1kΩ 부하가 있는 1kHz에서 < 100dB

	CST(콜 스테이션 버스)
	4 ✕ 통합 전원+CAN+오디오 인터페이스, RJ-45

	· 전원
	+24V DC, 전자 퓨즈

	· CAN
	10, 20 또는 62.5kbit/s

	· 오디오
	전자적 대칭

	· 최대 길이
	1000m

	ANALOG CONTROL IN
	1 ✕ 12핀 포트

	· 제어 입력
	· 8개(아날로그 0~10V/논리적 제어, 낮음: U ≤ 5V DC, 높음: U ≥ 10V DC, Umax = 32V DC)

	· 기준 출력
	· +10V, 100mA
· GND

	· 시간 동기화 입력
	1(DCF-77 수신기)

	CONTROL OUT HP
	1 ✕ 12핀 포트

	· 제어 출력
	· 6개의 고전력 출력(오픈 컬렉터, Umax = 32V, Imax = 1A)

	· 기준 출력 V
	· +24V, Imax = 200mA

	· 준비/오류 출력
	1개(NO/NC 릴레이 접점, Umax = 32V, Imax= 1A)

	· 슬레이브 클록 출력
	1(24V DC, 최대 1A)

	CONTROL IN
	2 ✕ 10핀 포트

	· 제어 입력
	· 5개 감시 방식 입력(0~24V, Umax = 32V)
· 5개의 격리 방식 입력(낮음: U ≤ 5V DC, 높음: U ≥ 10V DC, Umax = 32V)

	CONTROL OUT
	2 ✕ 10핀 포트

	· 제어 출력
	12개의 저전력 출력(오픈 컬렉터, Umax = 32V, Imax = 40mA)

	· 제어 릴레이
	1개(NO/NC 릴레이 접점, Umax = 32V, Imax= 1A)

	인터페이스
	

	· 이더넷
	1 ✕ RJ-45, 10/100MB(PC 연결용)

	· CAN BUS 포트
	2 ✕ RJ-45, 10 ~ 500kbit/s(앰프, 라우터 연결용)

	· OM-1 인터페이스 모듈(옵션)
	이더넷 커넥터(기본/보조)
100/1000Mbit/s, RJ-45, 변압기 절연 내장

	DC 전원 입력
	21 ~ 32V DC

	전력 소비
	10 - 250W

	작동 온도
	-5°C - +45°C(+23°F - +113°F)

	보관 및 운반 온도
	-40°C ~ +70°C(-40°F ~ +158°F)

	전자기 환경
	E1, E2, E3

	제품 크기(너비 ✕ 높이 ✕ 깊이)
	19”, 2HU, 483 x 88.2 x 391mm

	순무게
	8.0kg

	배송 무게
	9.5kg




표준
시스템 컨트롤러는 다음 표준을 충족합니다.
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· [bookmark: _GoBack]EN 50581
· EN54-16 / EN54-4
