Sistema BOSCH PAVIRO

Especificações de arquitetos e engenheiros

O sistema providenciará recursos exclusivos para o mercado. 
Cada componente será projetado para atender às necessidades do sistema, se preciso. O sistema será compatível com EN54-16. 

O sistema terá os seguintes recursos:

· Fácil configuração, mas sem perder a capacidade de resolver solicitações complexas. 
Um assistente de configuração e uma interface especializada do programa serão fornecidos. Será possível uma instalação rápida e adequada, bem como lidar com requisitos de aplicativos complexos e específicos. 
Um mecanismo de tarefas gratuito e programável estará disponível pela interface especializada do programa. O assistente de configuração será capaz de fornecer um guia de configuração passo-a-passo que cria um arquivo de configuração de sistema IRIS-Net completo. Para definir uma configuração de rede, é necessário ter alguns conhecimentos e habilidades de gerenciamento. Uma configuração de sistema de rede zero estará disponível. 

· Devido a essa flexibilidade, o sistema eliminará o risco do projeto desde o início. A estrutura da matriz ficará evidente em todo o sistema. O roteamento dinâmico de canais e a distribuição inteligente de distribuição de energia tornará o sistema adequado para praticamente qualquer aplicativo no segmento de baixo e médio porte. 
O sistema será projetado para garantir uma arquitetura de gerenciamento de energia completa e inteligente. O sistema vai elevar o nível e criar um sistema PA/EVAC que usa o menor consumo de energia para o aplicativo. O sistema será capaz de entrar no modo de inatividade em caso de queda de energia sem perder a supervisão. Isso economizará baterias e custos de manutenção! 

· Um nível de qualidade de áudio profissional será adicionado ao sistema PA/EVAC. Esse nível permitirá o uso combinado de incêndio/evacuação com aplicativos que exigem áudio de alta qualidade, como salas de apresentação, auditórios escolares etc. A excelente qualidade de som garantirá a melhor inteligibilidade em todos os tipos de situação. O sinal de amplitude do sistema para taxa de ruído deve ser de pelo menos 100 dB.

1. A estação de chamada será projetada como um dispositivo moderno e terá uma tela de cristal líquido.  A estação de chamada providenciará um LED verde no microfone para mostrar que uma chamada está sendo transmitida da estação.
O sistema será capaz de suportar até 16 estações de chamada em um sistema local e até 64 estações de chamada em um sistema de rede.
Será possível mostrar falhas na tela de cristal líquido da estação de chamada.
Além disso, também será possível bloquear a estação de chamada com uma trava de interruptor ou tecla numérica. A estação de chamada fornecerá uma opção para monitorar uma única zona ou um grupo no sistema.



1. [bookmark: _GoBack]O sistema será capaz de endereçar até 942 zonas com carga total de alto-falante de até 164.000 W compartilhados em até 200 amplificadores em uma solução de rede.
Ele poderá suportar quatro fontes de programa de sistema e 12 entradas de programa locais em cada sistema da rede, permitindo compartilhar as fontes com outros sistemas na rede. O sistema de rede aumentará o número de canais para até 16 canais. 

1. Será possível reservar um ou mais amplificadores por controlador. A quantidade de amplificadores de reserva será independente do número de amplificadores conectados ao controlador, a fim de substituir um amplificador de serviço caso um deles falhe.

1. O sistema será capaz de gravar por pelo menos 30 minutos de falas e/ou mensagens de evacuação transmitidas. Ele terá uma opção para selecionar toda a gravação de evacuação, incluindo mensagens ou apenas aquelas faladas e transmitidas pelos microfones de emergência.  Sempre será possível fazer download das gravações por meio de uma interface Web como arquivos .wav para análises.

1. O sistema deve fornecer um canal de transporte de áudio redundante para garantir que um caminho de áudio secundário seja estabelecido em caso de falha de rede.
O sistema providenciará um áudio de emergência, ao qual os outros controladores da rede reagirão em caso de falha de comunicação de dados. 

1. Será possível solicitar componentes de sistema individualmente, para permitir soluções de rack criadas no local ou como soluções com fio do rack predefinidas da fábrica com uma configuração básica.

1. O sistema providenciará uma interface de comunicação baseada em IP com certificação EN54-16 para permitir a comunicação de IP com sistemas de detecção de incêndio, como o FPA5000

