BOSCH PAVIRO - PVA-CSK Kit pupitre d'appel

Cahier des charges pour les architectes et les ingénieurs

· Le kit de pupitre d'appel doit être la version avec carte électronique du pupitre d'appel de bureau. 

· Il doit être conçu pour permettre la création d'un pupitre d'appel personnalisé. 

· Le kit de pupitre d'appel doit inclure une carte de circuit imprimé avec des connecteurs type Euro et un écran. 

· Il doit être possible de connecter un microphone dynamique ou à électret au kit de pupitre d'appel. 

· Les paramètres d'adressage et du bus CAN doivent être gérés par des commutateurs DIP sur la carte.

· L'utilisateur doit pouvoir décider librement de ce qu'il connecte : un écran à cristaux liquides rétroéclairé et / ou un haut-parleur ; des LED / ampoules et / ou des touches.

· Le statut de fonctionnement doit être supervisé en permanence par le contrôleur système. 

· Le kit de pupitre d'appel doit offrir 15 fonctions utilisateur librement programmables avec des connecteurs LED / des ampoules.
 
· L'utilisateur doit pouvoir connecter des LED ou des ampoules industrielles 24 V sur les connecteurs. L'utilisation d'ampoules doit nécessiter une alimentation 24 V supplémentaire : il doit être possible de connecter une source d'alimentation supplémentaire avec des connecteurs de type Euro sur la carte de circuit imprimé.

· Il doit être possible d'ajouter au maximum 2 touches d'urgence supervisés supplémentaires sur le kit de pupitre d'appel. De manière facultative, il doit être possible d'ajouter un interrupteur à clé pour verrouiller ou activer les fonctions du kit de pupitre d'appel ou pour accéder à un deuxième niveau d'accès.

Le kit pupitre d'appel doit présenter les fonctionnalités suivantes :

· Cinq touches de menu/fonction (préparamétrés) – cinq boutons avec chacun 1 LED / ampoule.

· 15 touches de fonction et de numérotation rapide (personnalisables, deux connecteurs pour LED / ampoule doivent être disponibles pour chaque bouton.

· Les fonctions de touches / sélection doivent être programmables de la manière suivante :
· Sélection de zone, sélection de source, commande de niveau, urgence on/off, message on/off, reconnaissance défaillance / réinitialisation.
· Commutation de sortie on/off ou de 0 à 10 V, sélection des événements programmés, événement programmé on/off.
· Une LED appartenant à une entrée de bouton / sélection doit également être programmable pour la fonctionnalité d'indication.

· L'écran LCD multilingue doit informer les utilisateurs de l'état du système, des défaillances du système, des zones sélectionnées, de la source sélectionnée, de l'horloge. Il doit être possible de configurer des messages (d'erreur) supplémentaires librement.
· Microphone supervisé, avec un limiteur et un filtre vocal pour une haute intelligibilité de la parole.

· Câble CAT5 pour la connexion des données et audio vers le contrôleur (bus CAN, jusqu'à 1 000 mètres).

· Il doit être possible de configurer 4 kits de pupitres d'appel en guirlande.

· Le pupitre doit recevoir des signaux de commande de fonctionnement du contrôleur et doit reporter son état au contrôleur système.


Spécifications techniques
Le pupitre d'appel KIT doit présenter les spécifications techniques suivantes :

Boutons (via des connecteurs avec borniers à vis) : 
· 5 préparamétrés.
· 15 boutons de zone/fonction paramétrables.
· 3 boutons d'urgence en option paramétrables et supervisés.
· 2 connecteurs pour chaque bouton ; 23 boutons partagent 6 Vcc (3V3 - CC) communs ; chaque bouton doit avoir une protection contre les courts-circuits.

Voyants LED connectés aux boutons (via des connecteurs avec borniers à vis) :
· Le kit de pupitre d'appel doit prendre en charge les sorties à drain ouvert avec au maximum 5 mA par sortie.
· Avec l'alimentation interne, 100 mA maximum doivent être fournis pour toutes les sorties.
· Le kit de pupitre d'appel doit également fournir une connexion pour source d'alimentation externe pour les LED d'éclairage des boutons habituels externes.
· 2 connexions (VCC et collecteur ouvert) doivent être disponibles pour chaque voyant LED connecté à un bouton. 
· Au total, 38 voyants LED doivent partager 10 MIX_PWR_LED communs. Ces voyants LED doivent être fournis avec 5 V CC via la source d'alimentation interne. 
· Les voyants LED connectés doivent être fournis avec 24 V DC utilisant la source d'alimentation externe.
· Chaque circuit de voyant LED doit avoir une protection contre les courts-circuits.

Voyant LED d'alimentation (via des connecteurs avec borniers à vis) :
· Doit être entraîné par MIX_PWR_LED (5 V CC or 24 V CC).
· 2 connexions (VCC et collecteur ouvert).

Voyant LED d'erreur (via des connecteurs avec borniers à vis) :
· Doit être entraîné par MIX_PWR_LED (5 V CC or 24 V CC).
· 2 connexions (VCC et collecteur ouvert).

Voyant LED d'alarme (via des connecteurs avec borniers à vis) :
· Doit être entraîné par MIX_PWR_LED (5 V CC or 24 V CC).
· 2 connexions (VCC et collecteur ouvert).



Un kit d'écran LCD doit être inclus :
· Un câble ruban plat doit connecter l'écran à la carte principale du kit pupitre d'appel. 
· La longueur du câble ruban doit être égale à +/- 300 mm.

Autres (via des connecteurs avec borniers à vis) : 
· 1 source audio (entrée de ligne).
· 1 capsule d'entrée de microphone supervisé (LBB 9081) et connexion de bouton PTT (entrée et VCC) avec protection contre les court-circuits. 
· 1 connexion haut-parleur.
· 1 Alimentation électrique supplémentaire +24 Vcc.

Connecteurs externes : 
· 1 connecteur de bus de pupitre d'appel (données de contrôle + audio + source d'alimentation, RJ-45)
· 1 connecteur EXT (RJ-12, par ex. pour extension de pupitre d'appel)

Source d'alimentation principale :
· Tension nominale : 24 Vcc (-10/+30 %)
· Plage de tension maximale : 15–58 Vcc

Consommation actuelle nominale pour source d'alimentation principale : 
· < 100 mA

Intensité d'alimentation maximale :
· Source d'alimentation externe pour éclairage, sans extensions
			< 80 mA/24 V
			< 110 mA/18 V

· Source d'alimentation interne pour éclairage, sans extensions 
			< 150 mA/24 V
			< 200 mA/18 V

Interface CAN : 
· 10, 20 ou 62,5 kbits/s

Niveau d'entrée MIC maximal : 
· -21 dBu

Niveau d'entrée de ligne maximal : 
· +4 dBu

Sortie NF symétrique :
· Niveau nominal : +6 dBu
· Niveau maximal : +12 dBu

Réponse en fréquence : 
· 200–16 000 Hz, +0/-3 dB

Rapport signal/bruit (entrée Mic, sortie NF) : 
· = 60 dB
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Boutons :
· Tension nominale : 3,3 Vcc
· Courant max. : 100 mA

Interrupteur d'entrée PTT :
· Tension nominale : 3,3 Vcc
· Courant max. : 100 mA

Voyants :
· Courant d'entraînement nominal 5 mA pour chaque LED
· Courant d'entraînement maximal 20 mA pour chaque LED
· Tension d'entraînement nominale
- 5 V par source d'alimentation interne pour éclairage ponctuel 5 V
- 24 V par source d'alimentation externe pour éclairage circulaire 24 V

Source d'alimentation supplémentaire pour le rétroéclairage des boutons industriels :
· Tension nominale 24 Vcc (-10/+30 %)
· Consommation de courant nominale < 300 mA
· Intensité d'alimentation maximale < 500 mA à 24 V

Haut-parleur externe :
· Résistance nominale 8 Ohms
· Puissance nominale 1,5 W
· Puissance maximale 2 W
· Tension de fonctionnement nominale 3,5 V

Microphone normal (référence LBB 9081/00) :
· Sensibilité 3,1 mV/Pa ±4 dB
· Réponse en fréquence 280 - 14 000 Hz
· Impédance de sortie nominale 500 Ω
· Diagramme polaire omnidirectionnel
· Marche/arrêt avec contact pour le contrôle à distance

