BOSCH PAVIRO - Module de supervision de fin de ligne PVA-1WEOL

Cahier des charges pour les architectes et les ingénieurs

Le module de supervision de fin de ligne doit être utilisé pour surveiller l'intégrité d'une ligne de haut-parleur. 
En association avec la fin de ligne principale, intégrée dans chaque contrôleur et routeur du système, il doit être possible de superviser / protéger la ligne de haut-parleur contre les courts-circuits et circuits ouverts.
Il doit être possible d'utiliser le module de fin de ligne pour les applications impliquant une musique continue. Il doit être conforme à la norme EN 54-16 et doit être conçu pour s'adapter directement sur les haut-parleurs.
Il doit être possible d’utiliser le voyant d’état sur le module pour vérifier l’installation.

Caractéristiques techniques
Le module de fin de ligne doit présenter les spécifications techniques ci-après.

Les données techniques de cette section doivent s'appliquer au module PVA-1WEOL version matérielle 1.2 et à la version firmware 1.3 associé au module PVA-4CR12 ou PVA-4R24 version matérielle 02/00. Pour plus d’informations sur les versions précédentes, reportez-vous à la section « Compatibilité avec les anciens modules de fin de ligne ».

Caractéristiques électriques
	Alimentation
	18 à 22 kHz, 8 Veff, 20 mW



Limites de câble
	Minimum RG
	3 MΩ

	Maximum Cg
	2500 nF

	Nombre de modules
	60



Caractéristiques mécaniques
	Dimensions du produit 
(Hauteur x Largeur x Profondeur)
	15 x 78 x 60 mm

	Poids net
	30 g



Caractéristiques environnementales
	Température de fonctionnement
	-5 à +45 °C

	Taux d'humidité relative (sans condensation)
	< 95 %







Compatibilité avec les anciens modules de fin de ligne
Il doit être possible d'avoir des versions matérielle et logicielles différentes dans le même système. Cependant, le Cg le plus bas doit être pris en tant que Cg maximal pour le système.

PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.1
	Minimum RG
	1,5 MΩ

	Maximum Cg
	200 nF

	Nombre de modules
	60



PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.2
	Minimum RG
	1,5 MΩ

	Maximum Cg
	800 nF

	Nombre de modules
	58



Normes
Le module de supervision de fin de ligne doit respecter les normes suivantes :
· IEC 60065
· EN 55032
· EN 50130‑4
· EN 60945
· FCC
· ICES‑003
· [bookmark: _GoBack]EN 54-16
· ISO 7240‑16
