BOSCH PAVIRO – Řídicí jednotka systému PVA-4CR12

Technické údaje pro architekty a techniky

· Systémová řídicí jednotka musí splňovat požadavky normy EN54-16 a musí se jednat o certifikované zařízení v 19palcové skříni 2 RU. Síťové zařízení využívající protokol TCP/IP zahrnuje veškeré řídicí a monitorovací funkce evakuačního rozhlasu. Další síťová karta umožňuje transport audia v síti Dante mezi různými systémovými kontrolery.

· Řídicí jednotka umožňuje dohled nad svým provozem a provozem připojených zařízení. Zajišťuje řízení a aktivaci připojených a záložních zesilovačů a změnu směrování a kanálu zesilovače v případě hlášení poruchy kanálu.

· Řídicí jednotka podporuje přepínání jedné linky nebo přepínání redundantní skupiny A/B.

· Prostřednictvím LED indikátorů na předním panelu je signalizován stav připojení a poruchové stavy sítě a zařízení. Interně se zaznamenává celkem až 8000 podmínek poruchy, výstrahy a události a hlášení probíhá včetně možnosti kontroly protokolu v reálném čase a ukládání protokolu pomocí nástrojů protokolu. 

· Čtyři 100V audiovstupy jsou směrovány do 12 výstupů reproduktorových linek. Každé seskupení 6 reproduktorových linek umožňuje dvoukanálový provoz zajišťující nepřetržité přehrávání firemní hudby nebo konfiguraci na dvojnásobný výkon v jednom seskupení kanálů v 6 reproduktorových linkách, 1 seskupení kanálů. Ve 2kanálovém provozním režimu je dále k dispozici možnost paralelního využití více hlášení. 

· Výkon zesilovače je možné sdílet mezi více skupinami 6 reproduktorových linek a směrovačů.

· Řídicí jednotka zajišťuje interní zvukovou matici s funkcemi digitálního zpracování signálů (DSP) pro každý z 8 vstupů a 4 výstupů. Řídicí jednotka funguje jako čtyřkanálová výstupní matice.

· Umožňuje použití až 4 řiditelných vstupů programu.

· Jedna systémová řídicí jednotka umožňuje zpracování až 20 směrovačů, 16 stanic hlasatele a až 492 reproduktorových okruhů.

· Ovladač poskytuje možnost připojit se k síťovému řešení až se 4 ovladači v síti. Ovladač poskytuje síťový slot umožňující vysílání audia Dante prostřednictvím redundantní IP sítě. V síti je možné spravovat až 39 směrovačů, 200 zesilovačů, 64 stanic hlasatele, 984 reproduktorových linek a 16 kanálů audia.





· Vestavěný záznamník zpráv umožňuje uložení až 100 poplachových a provozních hlášení, vlastních znělek nebo poplachových záznamů s celkovou dobou až 85 minut. Systém musí umožňovat současné odesílání dvou různých hlášení do jednotlivých cílů.
Celkem jsou k dispozici bezlicenční zvukové soubory s namluveným evakuačním hlášením v 7 jazycích.

· Součástí je samostatný nástroj umožňující výměnu neevakuačních hlášení kdykoli za provozu bez nutnosti přerušení funkce nebo restartu systému – tzv. hlášení vyměnitelná za běhu.
Ovladače musí poskytovat heslo bránící neoprávněnému přístupu pomocí externích nástrojů.


· Dohled nad reproduktory je plně řízen řídicí jednotkou a prováděn pomocí směrovače. Možnosti výběru uživatele zahrnují: žádný dohled, měření impedance, jednoduché koncové (EOL) desky s dohledem pomocí pilotního tónu (vyžadují zpětné vodiče) nebo pokročilé adresovatelné dohledové koncové (EOL) desky, které vyžadují referenční uzemnění.


· Výstupy linky reproduktoru musí být schopné pracovat se zatížením od 2 do 500 W.
Max. zatížení na 6 zón je 1000 W.
Řídicí jednotka je schopná pracovat se zatížením až 2 000 W.


· Systém musí poskytovat komunikační rozhraní založené na IP dle standardu EN54-16 za účelem umožnění IP komunikace se systémem pro detekci požáru, např. FPA5000


Technické údaje
Se systémovým ovladačem budou spojeny následující technické údaje:

	Zvuk
	8 audiovstupů, 4 audiovýstupy

	Bezpečnost/redundance
	Interní dohled, sledování systému, časovací modul, poruchový výstup

	Řídicí software a konfigurace v počítači
	· Průvodce konfigurací: Snadná konfigurace systému.
· IRIS-Net: Integrace řídicí jednotky, zesilovačů, stanic hlasatele, směrovačů a periferních ovládacích prvků; konfigurace, řízení a dohled nad celými audio systémy; programovatelné uživatelské řídicí panely a úrovně přístupu.
· Hot Swapper (součástí balíčku IRIS-Net): snadná aktualizace zpráv při spuštění.

	Frekvenční odezva (ref. 1 kHz) 
	20 Hz až 20 kHz (-0,5 dB)

	Odstup signálu od šumu (váhový filtr A)
	Linkový vstup–linkový výstup: obvykle 106 dB

	THD+N
	< 0,05 %

	Přeslech (linková úroveň)
	Linkový vstup–linkový výstup (zvýšení 0 dB): < 100 dB při 1 kHz

	Vzorkovací kmitočet
	48 kHz

	Rozlišování při zpracování digitálního signálu (DSP)
	24bitový lineární analogový > digitální a digitální > analogový, 48bitové zpracování

	Audiovstupy (mikrofon / linková úroveň)
	MIC/LINE: 2 ✕ porty se 3 vývody, elektronická symetrie
AUX: 2 x stereofonní RCA

	· Vstupní úroveň (jmenovitá)
	MIC/LINE: 15 dBu
AUX: 9 dBu

	· Vstupní úroveň (max. před oříznutím)
	MIC/LINE: 18 dBu
AUX: 12 dBu

	· Vstupní impedance
	MIC/LINE: 2,2 kΩ
AUX: 8 kΩ

	· Potlačení souhlasných signálů
	MIC/LINE: > 50 dB

	· Fantomové napájení, přepínatelné
	MIC/LINE: 48 V ss.

	· Převod analogového signálu na digitální
	24 bitů, sigma-delta, 128 x převzorkování

	Audiovstupy (100 V)
	AMP IN: 2 x port se 6 vývody

	· Maximální napětí
	120 V

	· Maximální proud
	7.2 A

	· Maximální výkon
	500 W

	Audiovýstupy (linková úroveň)
	LINE OUT: 1 x RJ-45, 4 x port se 3 vývody

	· Výstupní úroveň (jmenovitá)
	6 dBu

	· Výstupní úroveň (max. před oříznutím)
	9 dBu

	· Výstupní impedance
	< 50 Ω

	· Minimální zatěžovací impedance
	400 Ω

	· Převod digitálního signálu na analogový
	24 bitů, sigma-delta, 128 x převzorkování

	Audiovýstupy (100 V)
	SPEAKER OUT: 2 x port se 12 vývody

	· Maximální napětí
	120 V efektivní

	· Maximální proud
	7.2 A

	· Maximální výkon
	500 W

	· Přeslech (100 V)
	AMP IN–SPEAKER OUT: < 100 dB při 1 kHz se zatížením 1 kΩ

	Sběrnice stanice hlasatele (CST)
	4 x integrované napájení + CAN + audiorozhraní RJ-45

	· Power (Napájení)
	+24 V ss., elektronická pojistka

	· CAN
	10, 20 nebo 62,5 kb/s

	· Zvuk
	elektronická symetrie

	· Maximální délka
	1000 m

	ANALOG CONTROL IN
	1  port se 12 vývody

	· Řídicí vstupy
	· 8 (analogové 0–10 V / logické řízení; nízké: U ≤ 5 V ss.; vysoké: U ≥ 10 V ss.; Umax = 32 V ss.)

	· Referenční výstupy
	· +10 V, 100 mA
· GND

	· Vstup synchronizace času
	1 (přijímač zpráv DCF-77)

	CONTROL OUT HP
	1  port se 12 vývody

	· Řídicí výstupy
	· 6 výstupů pro vysoký výkon (otevřený kolektor, Umax = 32 V, Imax = 1 A)

	· Referenční výstup V
	· +24 V, Imax = 200 mA

	· Výstup READY/poruchy
	1 (kontakty relé NO/NC, Umax = 32 V, Imax= 1 A)

	· Výstup pro podřízené hodiny
	1 (24 V stejn., max. 1 A)

	CONTROL IN
	2  port se 10 vývody

	· Řídicí vstupy
	· 5 vstupů pod dohledem (0–24 V, Umax = 32 V)
· 5 izolovaných vstupů (nízký: U ≤ 5 V ss.; vysoký: U ≥ 10 V ss.; Umax = 32 V)

	CONTROL OUT
	2  port se 10 vývody

	· Řídicí výstupy
	12 výstupů pro nízký výkon (otevřený kolektor, Umax = 32 V, Imax = 40 mA)

	· Řídicí relé
	1 (kontakty relé NO/NC, Umax = 32 V, Imax= 1 A)

	Rozhraní
	

	· Ethernet
	1 ✕ RJ-45, 10/100 MB (pro připojení počítače)

	· Port sběrnice CAN BUS
	2 ✕ RJ-45, 10 to 500 kb/s (pro připojení zesilovače, směrovače)

	· Modul rozhraní OM-1 (volitelný)
	Ethernetové konektory (primární/sekundární)
100/1000 Mb/s, RJ-45, integrovaný izolační transformátor

	Vstup napájení stejnosměrným proudem
	21–32 V ss.

	Spotřeba energie
	10 až 250 W

	Provozní teplota
	-5 °C až +45 °C

	Skladovací a přepravní teplota
	-40 °C až +70 °C

	Elektromagnetické prostředí
	E1, E2, E3

	Rozměry produktu (šířka x výška x hloubka)
	19palcová, 2 HU, 483 x 88,2 x 391 mm

	Čistá hmotnost
	8,0 kg

	Přepravní hmotnost
	9,5 kg




Normy
Systémový ovladač musí splňovat následující standardy:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· [bookmark: _GoBack]EN 50581
· EN54-16 / EN54-4
