BOSCH PAVIRO - PVA-20CSE 콜 스테이션 확장 장치

설계자 및 엔지니어 사양
· 콜 스테이션 확장 장치는 EN54-16을 충족하며 EN54-16 인증 사용자 인터페이스를 갖추고 있습니다.

· 콜 스테이션 키패드는 튼튼한 첨단 섀시로 설계됩니다. 

· 이 콜 스테이션 키패드는 20개의 사용자 지정 기능 키를 이용해 콜 스테이션을 확장합니다.

· 하나의 콜 스테이션에서 최대 5개의 콜 스테이션 키패드를 설치할 수 있으므로 최대 100개의 기능 키로 콜 스테이션을 확장할 수 있습니다.(총 115개).

· 콜 스테이션의 왼쪽과 오른쪽에 키패드를 장착할 수 있습니다.

· 콜 스테이션 확장 장치의 기술 사양은 다음과 같습니다.
· 20개의 무료 사용자 지정 기능 키, 버튼당 2개의 LED(녹색/빨간색).
· 버튼 기능은 다음과 같이 프로그래밍 가능합니다.
· 구역 선택, 소스 선택, 레벨 제어, 비상 켜기/끄기, 메시지 켜기/끄기, 고장 인식/리셋.
· 스위치 출력 트리거 켜기/끄기 또는 0 ~ 10V, 예약된 이벤트 선택, 예약된 이벤트 켜기/끄기.
· LED도 자체 표시 기능을 위해 프로그래밍할 수 있습니다.
· 사용자 지정 라벨을 위한 투명 영역이 있는 Fascia 커버.
· 콜 스테이션 또는 기타 키패드에 데이터를 연결하기 위한 RJ12 케이블.
· 콜 스테이션당 최대 5개의 키패드.
· 콜 스테이션을 통한 작동 제어 송수신.

기술 사양
콜 스테이션 확장 장치의 기술 사양은 다음과 같습니다.

	버튼
	프로그래밍 가능한 구역/기능 키 20개

	색상
	RAL 9017(트래픽 블랙)

	표시등
	프로그래밍 가능한 구역/기능 키마다 녹색 및 빨간색 LED

	외부 커넥터
	EXT 커넥터 2개

	작동 온도
	-5°C ~ +45°C(+23°F ~ +113°F)

	보관 및 운반 온도
	-25°C ~ +70°C(-13°F ~ +158°F)

	제품 크기 
(너비 x 높이 x 깊이)
	140 x 163 x 63mm

	순무게
	0.35kg
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