BOSCH PAVIRO - ชุดไมโครโฟนประกาศ PVA-CSK

ข้อมูลจำเพาะของสถาปนิกและวิศวกร

· ชุดไมโครโฟนประกาศเป็นไมโครโฟนประกาศแบบตั้งโต๊ะรุ่น PCB 

· ออกแบบมาเพื่อทำให้สามารถสร้างไมโครโฟนประกาศแบบกำหนดเองได้ 

· ชุดไมโครโฟนประกาศประกอบด้วย PCB ที่มีขั้วต่อชนิดยูโรและการแสดงผลกราฟิก 

· สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนแบบไดนามิกหรืออิเล็กเตรตเข้ากับชุดไมโครโฟนประกาศได้ 

· สามารถตั้งค่าที่อยู่และบัส CAN ได้จากสวิตช์ DIP บนบอร์ด

· ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อได้อย่างอิสระ ซึ่งได้แก่ จอ LC แบบมีไฟติดสว่างและ/หรือลำโพง LED/หลอดไฟ และ/หรือปุ่ม

· สถานะการทำงานจะได้รับการตรวจสอบอย่างถาวรโดยตัวควบคุมระบบ 

· ชุดไมโครโฟนประกาศมีฟังก์ชันผู้ใช้แบบโปรแกรมได้ฟรี 15 รายการผ่านขั้วต่อ LED/หลอดไฟ
 
· ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ LED หรือหลอดไฟอุตสาหกรรม 24V เข้ากับขั้วต่อ LED/หลอดไฟ การใช้หลอดไฟใช้แหล่งจ่ายไฟ 24V เพิ่มเติม: โดยสามารถเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติมผ่านขั้วต่อชนิดยูโรบน PCB

· สามารถเพิ่มปุ่มฉุกเฉินที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมสูงสุดสองปุ่มให้กับชุดไมโครโฟนประกาศ หรือสามารถเพิ่มสวิตช์กุญแจเพื่อล็อกหรือเปิดใช้งานฟังก์ชันชุดไมโครโฟนประกาศด้วยสวิตช์กุญแจ

ชุดไมโครโฟนประกาศมีคุณสมบัติดังนี้:

· ปุ่มเมนู/ฟังก์ชัน 5 ปุ่ม (ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า) - ปุ่ม 5 ปุ่มจะมีไฟ LED/หลอดไฟ 1 ดวงสำหรับแต่ละปุ่ม

· 15 ปุ่มฟังก์ชันและโทรด่วน (ปรับแต่งได้) จะมีฟังก์ชันการเชื่อมต่อไฟ LED/หลอดไฟสองรายการต่อปุ่ม

· ฟังก์ชันของปุ่ม / การเลือกสามารถตั้งโปรแกรม ดังนี้:
· การเลือกโซน การเลือกแหล่งสัญญาณ การควบคุมระดับ เปิด/ปิดฉุกเฉิน เปิด/ปิดข้อความ การรับทราบ/การรีเซ็ตความล้มเหลว
· เปิด/ปิดทริกเกอร์เอาต์พุตการสลับ หรือ 0 ถึง 10V, เลือกกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้ เปิด/ปิดเหตุการณ์ที่กำหนดเวลาไว้
· ไฟ LED ของอินพุตปุ่ม /การเลือกยังสามารถตั้งโปรแกรมสำหรับฟังก์ชันการระบุเฉพาะของตัวเองได้

· จอแสดงผล LCD หลายภาษาจะแจ้งผู้ใช้ให้ทราบสถานะของระบบ ความผิดพลาดของระบบ โซนที่เลือก การเลือกแหล่งสัญญาณ นาฬิกา ข้อความ (ความล้มเหลว) ชนิดต่างๆ จะกำหนดค่าได้อย่างอิสระ
· ไมโครโฟนที่มีการตรวจสอบ พร้อมด้วยอุปกรณ์จำกัดสัญญาณ และตัวกรองเสียงพูดเพื่อความชัดเจนของเสียงพูดที่ดีเยี่ยม

· สาย CAT5 สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลและเสียงกับตัวควบคุม (บัส CAN, สูงสุด 1,000 เมตร)

· สามารถทำการเชื่อมต่อชุดไมโครโฟนประกาศแบบพ่วงกันได้ 4 ชุด

· รับสัญญาณเสียงและสัญญาณควบคุมการทำงานจากตัวควบคุม และรายงานสถานะไปยังตัวควบคุมระบบ


ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค
ชุดไมโครโฟนประกาศมีข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคดังต่อไปนี้:

ปุ่ม (ผ่านขั้วต่อสกรู): 
· โปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า 5 โปรแกรม
· ปุ่มโซน/ฟังก์ชันที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 15 ปุ่ม
· ปุ่มฉุกเฉินเสริมที่สามารถตั้งโปรแกรมได้โดยมีการตรวจสอบ 3 ปุ่ม
· 2 การเชื่อมต่อสำหรับแต่ละปุ่ม, 23 ปุ่ม ใช้งาน 6 VCC ร่วมกัน (3V3 - DC) โดยแต่ละปุ่มมีการป้องกันการลัดวงจร

LED ต่อกับปุ่ม (ผ่านขั้วต่อสกรู):
· ชุดไมโครโฟนประกาศรองรับเอาต์พุตระบายกระแสแบบเปิดสูงสุด 5 mA ต่อเอาต์พุต
· เมื่อใช้แหล่งจ่ายไฟภายในสูงสุด 100 mA จะสามารถจ่ายไฟให้กับเอาต์พุตทั้งหมดได้
· ชุดไมโครโฟนประกาศมีการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกสำหรับ LED แสงสว่างของปุ่มปกติภายนอก
· การเชื่อมต่อ 2 แบบ (VCC และขั้วต่อแบบเปิด) จะต้องใช้งานได้สำหรับ LED แต่ละตัวที่เชื่อมต่อกับปุ่ม 
· โดยรวมแล้ว LED 38 ตัวจะใช้ MIX_PWR_LED ร่วมกัน 10 ตัว LED เหล่านี้จะได้รับไฟ 5 V DC โดยใช้แหล่งจ่ายไฟภายใน 
· LED ที่เชื่อมต่อจะรับไฟ 24 V DC โดยใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก
· วงจร LED แต่ละวงจรจะต้องมีการป้องกันการลัดวงจร

LED แสดงกำลังไฟ (ผ่านขั้วต่อสกรู):
· จะต้องทำงานโดย MIX_PWR_LED (5 V DC หรือ 24 V DC)
· การเชื่อมต่อ 2 แบบ (VCC และคอลเลกเตอร์แบบเปิด)

LED แสดงสถานะความผิดปกติ (ผ่านขั้วต่อสกรู):
· จะต้องทำงานโดย MIX_PWR_LED (5 V DC หรือ 24 V DC)
· การเชื่อมต่อ 2 แบบ (VCC และคอลเลกเตอร์แบบเปิด)

LED เตือนภัย (ผ่านขั้วต่อสกรู):
· จะต้องทำงานโดย MIX_PWR_LED (5 V DC หรือ 24 V DC)
· การเชื่อมต่อ 2 แบบ (VCC และคอลเลกเตอร์แบบเปิด)

มีชุดจอแสดงผล LCD รวมอยู่ด้วย:
· สายแพแบบแบนจะเชื่อมต่อจอแสดงผลกับบอร์ดหลักของชุดไมโครโฟนประกาศ 
· สายแพยาว +/- 300 มม.

อื่นๆ (ผ่านขั้วต่อสกรู): 
· 1 แหล่งกำเนิดเสียง (สายสัญญาณเข้า)
· 1 แคปซูลของอินพุตไมโครโฟนที่มีการตรวจสอบ (LBB 9081) และการเชื่อมต่อปุ่ม PTT (อินพุตและ VCC) ที่มีการป้องกันการลัดวงจร 
· 1 การเชื่อมต่อลำโพง
· 1 แหล่งจ่ายไฟ +24 V DC เพิ่มเติม

ขั้วต่อภายนอก: 
· ขั้วต่อบัสของไมโครโฟนประกาศ 1 ขั้ว (ข้อมูลควบคุม + เสียง + แหล่งจ่ายไฟ, RJ-45)
· ขั้วต่อ EXT 1 ขั้ว (RJ-12 เช่น สำหรับไมโครโฟนประกาศเสริม)

แหล่งจ่ายไฟหลัก:
· แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 24 V DC (-10%/+30%)
· ช่วงแรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 15–58 V DC

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าที่กำหนดสำหรับแหล่งจ่ายไฟหลัก: 
· < 100 mA

กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูงสุด:
· แหล่งจ่ายไฟภายนอกสำหรับการให้แสงส่องสว่าง โดยไม่มีการต่อพ่วง
			< 80 mA/24 V
			< 110 mA/18 V

· แหล่งจ่ายไฟภายในสำหรับการให้แสงส่องสว่าง โดยไม่มีการต่อพ่วง
			< 150 mA/24 V
			< 200 mA/18 V

อินเตอร์เฟส CAN: 
· 10, 20 หรือ 62.5 kbit/วินาที

ระดับอินพุตไมโครโฟนสูงสุด: 
· -21 dBu

ระดับอินพุตสายสูงสุด: 
· +4 dBu

เอาต์พุต NF แบบสมดุล:
· ระดับที่กำหนด: +6 dBu
· ระดับสูงสุด: +12 dBu

การตอบสนองความถี่: 
· 200–16,000 Hz, +0/-3 dB

อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน (อินพุตไมโครโฟน, เอาต์พุต NF): 
· = 60 dB
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ปุ่มต่างๆ:
· แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 3.3 V DC
· กระแสไฟฟ้าสูงสุด: 100 mA

สวิตช์อินพุต PTT:
· แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 3.3 V DC
· กระแสไฟฟ้าสูงสุด: 100 mA

LED:
· กระแสไฟฟ้าขับเคลื่อนที่กำหนด 5 mA สำหรับ LED แต่ละดวง
· กระแสไฟฟ้าขับเคลื่อนที่กำหนด 20 mA สำหรับ LED แต่ละดวง
· แรงดันไฟฟ้ากำลังขับที่กำหนด
- 5 V โดยแหล่งจ่ายไฟภายในสำหรับไฟส่องสว่างแบบจุด 5-V
- 24 V โดยแหล่งจ่ายไฟภายนอกสำหรับไฟส่องสว่างแบบวงแหวน 24 V

แหล่งจ่ายไฟสำรองสำหรับไฟพื้นหลังของปุ่มแบบอุตสาหกรรม:
· แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 24 V DC (-10/+30%)
· การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าที่กำหนด < 300 mA
· กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูงสุด < 500 mA ที่ 24 V

ลำโพงภายนอก:
· ความต้านทานที่กำหนด 8 โอห์ม
· อัตรากำลังไฟ 1.5 วัตต์
· กำลังไฟสูงสุด 2 W
· แรงดันไฟฟ้าขณะทำงานที่กำหนด 3.5 V

ไมโครโฟนแบบปกติ (อ้างอิง LBB 9081/00):
· ความไว 3.1 mV/Pa ±4 dB
· การตอบสนองความถี่ 280–14,000 Hz
· อิมพีแดนซ์เอาต์พุตพิกัด 500 Ω
· รอบทิศทางรูปแบบขั้ว
· เปิด/ปิดด้วยหน้าสัมผัสรีโมทคอนโทรล

