BOSCH PAVIRO - маршрутизатор системы PVA-4R24

Архитектурные и инженерные характеристики

· Маршрутизатор системы должен соответствовать требованиям EN54-16 и представлять собой сертифицированное устройство в стойке 2 RU, 19 дюймов.

· Каждый маршрутизатор должен увеличивать количество зон в системе на 24 зоны и содержать все необходимые функции управления и контроля.

· Внутренняя система контроля должна осуществлять мониторинг функций и работы как самой себя, так и подключенных устройств. Маршрутизатор должен позволять изменять маршрутизацию резервного канала усилителя и заменять тот канал усилителя, который сообщает о неисправности. 

· Сообщения обо всех неисправностях должны передаваться в подключенный системный контроллер для оперативного управления и ведения журнала. 

· Маршрутизатор должен поддерживать однопроводное назначение или переключение на резервную группу A/B. 

· Информация о состоянии подключений и о неисправностях должна отображаться с помощью светодиодных индикаторов на передней панели, включая индикатор состояния линии громкоговорителя.

· Должна быть предусмотрена возможность маршрутизации не менее 4 каналов на восемь аудиовходов 100 В и 24 линейных выхода громкоговорителей.

· Должна быть предусмотрена возможность маршрутизации восьми аудиовходов 100 В на 24 линейных выхода громкоговорителей. Каждый кластер из 6 линий громкоговорителей должен обеспечивать использование двух каналов, чтобы гарантировать непрерывную трансляцию музыки для бизнеса; а также настройки таким образом, чтобы удвоить мощность в одноканальном кластере из 6 линий громкоговорителей. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность осуществления нескольких параллельных вызовов в 2-канльном режиме работы. 

· Выходы линий громкоговорителей должны поддерживать подключение нагрузки: от 2 до 500 Вт.
Должно быть обеспечено не более 1000 Вт на 6 линий громкоговорителей (кластер).
Маршрутизатор должен поддерживать подключение нагрузки до 4000 Вт

· Интегрированный контроль громкоговорителей должен снимать необходимость в использовании мощности усилителя для контроля, благодаря чему энергопотребление значительно снижается.

· Должна быть предусмотрена возможность задания скорости шины CAN в диапазоне 10–500 кбит/с. 

· Маршрутизатор должен иметь не менее 10 контролируемых и 10 изолированных входных контактов и 24 выходных контакта малой мощности



Технические характеристики
Маршрутизатор системы должен иметь технические характеристики, приведенные ниже.
	Аудио входы (100 В)
	AMP IN: 4 ✕ 6-контактных порта

	· Макс. напряжение
	120 Вэфф

	· Макс. ток
	7.2 А

	· Макс. мощность
	500 Вт

	Аудио выходы (100 В)
	SPEAKER OUT: 4 ✕ 12-контактных порта

	· Макс. напряжение
	120 Вэфф

	· Макс. ток
	7.2 А

	· Макс. мощность
	500 Вт

	CONTROL IN
	4 ✕ 10-контактный порт

	· Управляющие входы
	· 10 контролируемых входов (0–24 В, Uмакс  = 32 В)
· 10 изолированных входов (U ≤ 5 В пост. тока = низкий уровень, U ≥ 10 В пост. тока = высокий уровень, Uмакс  = 32 В)

	CONTROL OUT
	4 ✕ 10-контактный порт

	· Управляющие выходы
	24 выходов низкой мощности (открытый коллектор, Uмакс =
32 В, Iмакс  = 40 мА)

	· Реле управления
	2 (релейные контакты NO/NC, Uмакс = 32 В, Iмакс=
1 A)

	Интерфейсы
	

	· Порт CAN BUS
	2 ✕ RJ-45, 10 – 500 кбит/с (для подключения контроллера, маршрутизатора, усилителя)

	Вход постоянного тока
	21–32 В пост. тока

	Потребляемая мощность
	5–60 Вт

	Максимальный ток питания
	· В режиме ожидания < 250 мА
· Неактивное состояние/Объявление/Тревога 800 мА

	Рабочая температура
	от –5 °C до +45 °C

	Температура хранения и транспортировки
	от –40 °C до +70 °C

	Электромагнитные условия
	E1, E2, E3

	Размеры устройства 
(ширина ✕ высота ✕ глубина)
	19 дюймов, 2 HU, 483 ✕ 88,2 ✕ 375 мм

	Вес нетто
	8,2 кг

	Вес с упаковкой
	9,7 кг




Стандарты:
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