BOSCH PAVIRO - PVA-4CR12 Controlador do sistema

Especificações de arquitetos e engenheiros

· O controlador do sistema será um dispositivo em conformidade e com certificação EN54-16 em um gabinete de 19 pol e 2 RU. O dispositivo de rede com capacidade TCP/IP conterá todas as funções de controle e monitoramento de um sistema de evacuação de voz. Um cartão de rede adicional permite o transporte de áudio da rede Dante entre os diferentes controladores de sistema.

· O controlador gerenciará a supervisão de sua própria operação e a dos dispositivos conectados. Ele controlará e ativará os amplificadores conectados e os amplificadores de reserva e substituirá o roteamento do amplificador e o canal que relatou falha.

· O controlador será compatível com interruptor de linha única ou interruptor A/B de grupo redundante.

· O status de conectividade de rede e dispositivo e as condições de falha deverão ser exibidos pelos LEDs no painel frontal. Um total de pelo menos 8.000 condições de falhas, avisos e eventos serão registrados internamente e reportados com a possibilidade de verificar e salvar o registro em tempo real com ferramentas de registro. 

· Quatro entradas de áudio de 100 V serão roteadas em 12 saídas de linha de alto-falante. Cada cluster de alto-falante com seis linhas permitirá uma operação separada de dois canais para garantir a reprodução contínua de música de negócios, ou permitirá a configuração do dobro da quantidade de alimentação em uma linha com seis alto-falantes e um cluster de canal. Também oferecerá uma opção para proporcionar várias chamadas em paralelo em um modo de operação de dois canais. 

· Será possível compartilhar a alimentação do amplificador com vários clusters de seis roteadores e linhas de alto-falante.

· O controlador providenciará uma matriz de áudio interna com funcionalidade DSP completa em cada uma das 8 entradas e 4 saídas. O controlador vai operar como uma matriz de saída de quatro canais.

· Ele permitirá até quatro entradas de programa controláveis.

· Um único controlador de sistema será capaz de gerenciar até 20 roteadores, 16 estações de chamada e até 492 circuitos de alto-falante.

· Um controlador providenciará uma opção de conexão à uma solução de rede com até quatro controladores em uma rede. Um controlador fornecerá um slot de rede para permitir a transmissão de áudio do Dante por meio de uma rede IP redundante. Na rede, será possível gerenciar até 39 roteadores, 200 amplificadores, 64 estações de chamada, 984 linhas de alto-falante e 16 canais de áudio.





· Um gerenciador de mensagens integrado será capaz de armazenar até cem chamadas de emergência ou negócios, toques personalizados ou gravações de emergência com um tempo de armazenamento total de até 85 minutos. Será possível enviar duas mensagens diferentes simultaneamente a desatinos individuais.
Em conjunto, os arquivos de som gratuitos falados para evacuação serão fornecidos em sete idiomas.

· Uma ferramenta incluída separadamente fornecerá mensagens de não evacuação para substituição a qualquer momento, sem interrupção nem reinício do sistema, as chamadas mensagens de troca a quente.
Os controladores fornecerão uma senha para impedir acesso não autorizado com ferramentas externas.


· A supervisão do alto-falante será totalmente direcionada pelo controlador e executada a partir do roteador. O usuário será capaz de escolher entre sem supervisão, medição de impedância, placas de EOL simples com supervisão de sinal piloto, que exige cabos de retorno ou por meio de placas avançadas de supervisão de EOL endereçáveis, que exigem apenas uma conexão de referência de aterramento.


· As saídas de linha do alto-falante serão capazes de suportar uma carga de 2 a 500 W.
Até 1.000 W por seis zonas serão fornecidos.
O controlador será capaz de suportar uma carga de até 2.000 W.


· O sistema providenciará uma interface de comunicação baseada em IP com certificação EN54-16 para permitir a comunicação de IP com sistemas de detecção de incêndio, como o FPA5000


Especificações técnicas
O controlador do sistema terá as seguintes especificações técnicas:

	Áudio
	8 entradas de áudio, 4 saídas de áudio

	Segurança/redundância
	Supervisão interna, monitoramento do sistema, vigilância, saída de falha

	Configuração do PC e software de controle
	· Assistente de configuração: configuração fácil do software.
· IRIS-NET: integração do controlador, amplificadores, estações de ligação, roteadores e controle periférico; configuração, controle e supervisão para sistemas de áudio completos; painéis de controle do usuário programáveis e níveis de acesso.
· Hot Swapper (incluso no pacote IRIS-Net): fácil atualização de mensagens durante o tempo de execução.

	Frequência de resposta (ref. 1 kHz)
	20 Hz a 20 kHz (-0,5 dB)

	Relação sinal-ruído (ponderada em A)
	Entrada de linha para saída de linha: 106 dB tipicamente

	THD+N
	< 0,05%

	Interferência (nível de linha)
	Entrada de linha para saída de linha (ganho de 0 dB): < 100 dB a 1 kHz

	Frequência de amostragem
	48 kHz

	Solução de processamento de DSP
	Conversão linear de A/D e D/A de 24 bits, processamento de 48 bits

	Saídas de áudio (microfone/nível de linha)
	MIC/LINHA: 2 ✕ portas de 3 pinos, eletronicamente simétricas
AUX: 2 ✕ RCA estéreo

	· Nível de entrada (nominal)
	MIC/LINHA: 15 dBu
AUX: 9 dBu

	· Nível de entrada (máximo antes de cortar)
	MIC/LINHA: 18 dBu
AUX: 12 dBu

	· Resistências de entrada
	MIC/LINHA: 2,2 kΩ
AUX: 8 kΩ

	· Rejeição de modo comum
	MIC/LINHA: > 50 dB

	· Alimentação fantasma, alternável
	MIC/LINHA: 48 V DC

	· Conversão A/D
	24 bits, Sigma-Delta, sobreamostragem de 128 vezes

	Entradas de áudio (100 V)
	ENT. AMP: 2 ✕ portas de 6 pinos

	· Tensão máx.
	120 V

	· Corrente máx.
	7,2 A

	· Potência máx.
	500 W

	Saídas de áudio (nível de linha)
	SAÍDA DE LINHA: 1 x RJ-45, 4 x portas de 3 pinos

	· Nível de saída (nominal)
	6 dBu

	· Nível de saída (máximo antes de cortar)
	9 dBu

	· Resistência de saída
	< 50 Ω

	· Resistência de carga mín.
	400 Ω

	· Conversão D/A
	24 bits, Sigma-Delta, sobreamostragem de 128 vezes

	Saídas de áudio (100 V)
	SAÍDA DE ALTO-FALANTE: 2 ✕ portas de 12 pinos

	· Tensão máx.
	120 Veff

	· Corrente máx.
	7,2 A

	· Potência máx.
	500 W

	· Interferência (100 V)
	ENTRADA AMP. para SAÍDA DE ALTO-FALANTE: < 100 dB a 1 kHz com carga de 1 kΩ

	Bus de estação de chamada (CST)
	4 ✕ potência integrada+CAN+interferência de áudio, RJ-45

	· Energia
	+24 V CC, fusível eletrônico

	· CAN
	10, 20 ou 62,5 kbit/s

	· Áudio
	eletronicamente simétrica

	· Comprimento máx.
	1.000 m

	ENTRADA DE CONTROLE ANALÓGICO
	1 ✕ portas de 12 pinos

	· Entradas de controlo
	· 8 (controle analógico 0-10 V/lógico; baixo: U ≤ 5 V CC; alto: U ≥ 10 V CC; Umáx = 32 V CC)

	· Saídas de referência
	· +10 V, 100 mA
· GND

	· Entrada de sincronização da hora
	1 (receptor DCF-77)

	CONTROLE DE SAÍDA DE ALTA POT.
	1 ✕ portas de 12 pinos

	· Saídas de controlo
	· 6 saídas de alta potência (coletor aberto, Umáx = 32 V, Imáx = 1 A)

	· Saída de referência V
	· +24 V, Imáx = 200 mA)

	· Saída de falha/pronta
	1 (contatos de relé NA/NF, Umáx = 32 V, Imáx= 1 A)

	· Saída de Slave clock 
	1 (24 V CC, máx. 1 A)

	ENTRADA DE CONTROLE
	2 ✕ portas de 10 pinos

	· Entradas de controlo
	· 5 entradas supervisionadas (0–24 V, Umáx = 32 V)
· 5 entradas isoladas (baixa: U ≤ 5 V CC; alta: U ≥ 10 V CC; Umáx = 32 V)

	SAÍDA DE CONTROLE
	2 ✕ portas de 10 pinos

	· Saídas de controlo
	12 saídas de baixa potência (coletor aberto, Umáx = 32 V, Imáx = 40 A)

	· Relé de controle
	1 (contatos de relé NA/NF, Umáx = 32 V, Imáx= 1 A)

	Interfaces
	

	· Ethernet
	1 ✕ RJ-45, 10/100 MB (para conexão com PC)

	· Porta CAN bus
	2 ✕ RJ-45, 10 a 500 kbit/s (para amplificador, conexão com o roteador)

	· Módulo para interface OM-1 (opcional)
	Conectores de Ethernet (Primário/Secundário)
100/1000 Mbit/s, RJ-45, isolamento de transformador integrado

	Entrada de potência CC
	21–32 V CC

	Consumo de energia
	10 a 250 W

	Temperatura de operação
	-5°C a +45°C (+23°F a +113°F)

	Temperatura de armazenamento e transporte
	-40°C a +70°C (-40°F a +158°F)

	Ambiente eletromagnético
	E1, E2, E3

	Dimensões do produto (largura ✕ altura ✕ profundidade)
	19”, 2 HU, 483 x 88,2 x 391 mm

	Peso líquido
	8,0 kg

	Peso na embalagem
	9,5 kg




Padrões
O controlador do sistema seguirá os seguintes padrões:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· [bookmark: _GoBack]EN 50581
· EN54-16/EN54-4
