BOSCH PAVIRO - PVA-20CSE -kuulutuskojeen laajennusyksikkö

Laitteiden tekniset tiedot ja ominaisuudet
· [bookmark: _GoBack]Kuulutuskojeen laajennusyksikkö on EN54-16-yhteensopiva ja sertifioitu käyttöliittymä.

· Se on suunniteltu nykyaikaiseen ja kestävään koteloon. 

· Se laajentaa kuulutuskojeen 20 mukautettavalla toimintonäppäimellä.

· Yhteen kuulutuskojeeseen voi lisätä enintään viisi kuulutuskojeen näppäimistöä, mikä laajentaa kuulutuskojetta 100 toimintonäppäimellä (yhteensä 115).

· Kuulutuskojeen näppäimistö kiinnitetään kuulutuskojeen vasemmalle tai oikealle puolelle.

· Kuulutuskojeen laajennusyksiköllä on seuraavat ominaisuudet:
· 20 vapaasti mukautettavaa toiminto- ja pikavalintapainiketta, kaksi merkkivaloa (vihreä/punainen) jokaisessa painikkeessa.
· Painiketoiminnot ovat ohjelmoitavissa seuraavasti:
· Vyöhykkeen valinta, lähteen valinta, tason säätö, hälytys päällä/pois, viesti päällä/pois, vian kuittaus/nollaus.
· Lähtökäynnistimen kytkentä päälle/pois tai 0–10 V, valitse ajoitetut tapahtumat, ajoitettu tapahtuma päällä/pois.
· Merkkivalon voi ohjelmoida myös oman toiminnan ilmaisemiseen.
· Kojelaudan suojus , jossa on läpinäkyvät alueet mukautettaville merkinnöille.
· RJ12-kaapeli datayhteyttä varten kuulutuskojeeseen tai toiseen näppäimistöön.
· Enintään 5 näppäimistöä/kuulutuskoje.
· Lähettää ja vastaanottaa toimintoja kuulutusasemaan tai kuulutusasemasta.

Tekniset tiedot
Kuulutuskojeen laajennusyksikön tekniset tiedot:

	Painikkeet
	20 ohjelmoitavaa vyöhyke-/toimintonäppäintä

	Väri
	RAL 9017 (musta)

	Merkkivalot
	Vihreä ja punainen LED / ohjelmoitava vyöhyke-tai toimintonäppäin

	Ulkoiset liittimet
	Kaksi EXT-liitintä

	Käyttölämpötila
	-5 °C...+45 °C

	Käyttö- ja säilytyslämpötila
	-25 °C...+70 °C

	Tuotteen mitat 
(leveys x korkeus x syvyys)
	140 x 163 x 63 mm

	Nettopaino
	0,35 kg



