Комплект вызывной станции BOSCH PAVIRO - PVA-CSK

Архитектурные и инженерные характеристики

· Комплект вызывной станции должен представлять собой версию настольной вызывной станции в виде печатной платы. 

· Он должен позволять создавать пользовательские вызывные станции. 

· Комплект вызывной станции должен включать печатную плату с евроразъемами и графическим дисплеем. 

· К набору для вызывной станции должен подключаться динамический или электретный микрофон. 

· Настройка адреса и шины CAN должна осуществляться с помощью DIP-переключателей на плате.

· Пользователь должен иметь возможность выбора подключаемых элементов: ЖК-дисплея с подсветкой и/или громкоговорителя; светодиодных индикаторов/ламп и/или кнопок.

· Контроллер системы должен осуществлять постоянный мониторинг работы. 

· Комплект вызывной станции должен обеспечивать 15 функций, программируемых пользователем с помощью разъемов индикаторов/ламп.
 
· Пользователь должен может возможность подключения светодиодных индикатоов или промышленных ламп 24 В к соответствующим разъемам. При использовании ламп требуется дополнительный источник питания 24 В: дополнительный источник питания должен подключаться к евроразъемам на плате.

· К комплекту вызывной станции должны добавляться до двух дополнительных контролируемых аварийных кнопок. Дополнительно должна быть возможность добавления замка для блокировки и разблокировки функций комплекта вызывной станции с помощью ключа.

Комплект вызывной станции должень иметь следующие особенности:

· Пять кнопок меню или функций (запрограммированные на заводе) — для каждого индикатора/лампы предусмотрено пять кнопок.

· 15 кнопок функций и быстрого набора (настраиваемые), доступно по два подключения индикаторов/ламп на одну функцию кнопки.

· Функции кнопок/выбора должны программироваться, например:
· выбор зоны, выбор источника, управление уровнем, аварийное включение/выключение, сообщения вкл./выкл., подтверждение/сброс неисправности.
· Включение/выключение выходного триггера или 0 – 10 В, выбор плановых событий, включение/выключение плановых событий.
· Функции светодиодного индикатора кнопки/выбора должны также программироваться.

· На многоязычном ЖК-дисплее должна отображаться следующая информация: состояние системы, неисправности, выбранные зоны, выбор источника, часы, различные дополнительные сообщения (о неисправностях), которые можно свободно настраивать.
· Управляемый электретный микрофон, с ограничителем и голосовым фильтром для повышения четкости звука.

· Кабель CAT5 для подключения к контроллеру и передачи данных и звука (шина CAN, до 1000 м).

· Должно быть предусмотрено подключение до 4-х комплектов вызывных станций в цепочку.

· Устройство должно получать звуковые и управляющие контрольные сигналы от контроллера и сообщать о своем состоянии системному контроллеру.


Технические характеристики
Комплекта вызывной станции должен иметь технические характеристики:

Кнопки (подключение через разъемы с винтовым зажимом): 
· 5 предварительно запрограммированных кнопок.
· 15 программируемых кнопок зон/функций.
· 3 программируемые контролируемые аварийные кнопки.
· 2 подключения для каждой кнопки; 23 кнопки с 6 общими значениями напряжения (3V3 – пост. ток); каждая кнопка имеет защиту от короткого замыкания.

Светодиоды подключены к кнопкам (через разъемы с винтовым зажимом):
· Комплект вызывной станции должен поддерживать выходы с открытым стоком (макс. 5 мА на выход).
· Использование внутреннего источника питания позволяет получить макс. 100 мА на всех выходах.
· Комплект вызывной станции также должен обеспечивать подключение внешнего питания для подсветки светодиодных индикаторов обычных внешних кнопок.
· Доступно 2 разъема (VCC и открытый коллектор) для каждого индикатора, подключенного к кнопке. 
· Всего 38 индикаторов используют 10 общих MIX_PWR_LED. Эти индикаторы должны обеспечиваться питанием 5 В пост. тока от внутреннего источника. 
· Подключенные индикаторы обеспечиваются питанием 24 В пост. тока от внешнего источника.
· Схема каждого индикатора должна быть защищена от короткого замыкания.

Индикатор питания (подключение через разъемы с винтовым зажимом):
· Управляется MIX_PWR_LED (5 В пост. тока или 24 В пост. тока).
· 2 разъема (VCC и открытый коллектор).

Индикатор неисправностей (подключение через разъемы с винтовым зажимом):
· Управляется MIX_PWR_LED (5 В пост. тока или 24 В пост. тока).
· 2 разъема (VCC и открытый коллектор).

Индикатор тревоги (подключение через разъемы с винтовым зажимом):
· Управляется MIX_PWR_LED (5 В пост. тока или 24 В пост. тока).
· 2 разъема (VCC и открытый коллектор).

В комплект должен входить набор ЖК-дисплея:
· Плоский кабель должен соединять дисплей с системной платой набора для вызывной станции. 
· Длина шлейфа должна составлять +/- 300 мм.

Прочее (подключение через разъемы с винтовым зажимом): 
· 1 источник аудиосигнала (на линейном входе).
· 1 вход для контролируемого микрофона (LBB 9081), разъем для капсюля и PTT-кнопки (вход и VCC) с защитой от коротких замыканий. 
· Подключение 1 громкоговорителя.
· 1 дополнительный источник питания +24 В пост. тока.

Внешние разъемы: 
· 1 разъем шины вызывной станции (управляющие данные + аудио + питание, RJ-45)
· 1 разъем EXT (RJ-12, например, для модуля расширения вызывной станции)

Основной источник питания:
· Номинальное напряжение: 24 В пост. тока (-10%/+30%)
· Максимальный диапазон напряжения: 15–58 В пост. тока

Номинальное потребление тока для основного источника питания: 
· < 100 мА

Максимальный ток питания:
· Внешний источник питания для освещения без устройств расширения
			< 80 мА / 24 В
			< 110 мА / 18 В

· Внутренний источник питания для освещения без устройств расширения 
			< 150 мА / 24 В
			< 200 мА / 18 В

Интерфейс CAN: 
· 10, 20 или 62,5 Кбит/с

Максимальный уровень микрофонного входа: 
· -21 дБВ

Максимальный уровень линейного входа: 
· +4 дБВ

Симметричный выход NF:
· Номинальный уровень: +6 дБВ
· Максимальный уровень: +12 дБВ

Частотная характеристика: 
· 200–16 000 Гц, +0/-3 дБ

Отношение сигнал-шум (микрофонный и линейный вход, выход NF): 
· = 60 дБ

[bookmark: _GoBack]Кнопки:
· Номинальное напряжение: 3,3 В пост. тока
· Макс. ток: 100 мА

Входной переключатель PTT:
· Номинальное напряжение: 3,3 В пост. тока
· Макс. ток: 100 мА

Индикаторы:
· Номинальный ток возбуждения 5 мА на каждый индикатор
· Максимальный ток возбуждения 20 мА на каждый индикатор
· Номинальное напряжение возбуждения
– 5 В с питанием от внутреннего источника для освещения индикаторов 5 В
– 24 В с питанием от внешнего источника для подсветки кнопок 24 В

Дополнительный источник питания для подсветки промышленных кнопок:
· Номинальное напряжение 24 В пост. тока (-10/+30%)
· Номинальное потребление тока < 300 мА
· Максимальный ток питания < 500 мА при 24 В

Внешний динамик:
· Номинальное сопротивление 8 Ом
· Номинальная мощность 1,5 Вт
· Максимальная мощность 2 Вт
· Номинальное рабочее напряжение 3,5 В

Обычный микрофон (рекомендуется LBB 9081/00):
· Чувствительность 3,1 мВ/Па ±4 дБ
· Частотная характеристика 280–14000 Гц
· Номинальное сопротивление на выходе 500 Ω
· Диаграмма направленности Ненаправленная
· Выключатель: вкл. / выкл. c контактом дистанционного управления

