BOSCH PAVIRO - PVA-4CR12 Sistem Denetleyicisi

Mimarlar ve Mühendisler için Spesifikasyonlar

· Sistem denetleyicisi, 19 kabinli bir 2 RU'da EN54-16 uyumlu ve sertifikalı bir sistem cihazı olacaktır. TCP/IP'li ağ aygıtı, bir sesli tahliye sisteminin bütün denetim ve izleme fonksiyonlarını içermektedir. Ek bir ağ kartı, farklı sistem denetleyicileri arasında Dante ağı ses taşıma işlemine olanak verecektir.

· Denetleyici, kendi işleyişinin ve bağlı aygıtların denetimini yapar. Bağlı amplifikatörler ile yedek amplifikatörleri kontrol edip devreye alacak ve arızalı olarak bildirilen amplifikatör yönlendiricisini ve kanalı değiştirecektir.

· Denetleyici, tek hat anahtarlamayı veya yedek grup A/B anahtarlamasını destekleyecektir.

· Ağ ve cihaz bağlantı durumu ve arıza durumları ön paneldeki LED'ler ile gösterilecektir. Toplamda en az 8000 arıza, uyarı ve olay durumu dahili olarak kaydedilip kaydetme zamanına bakabilme imkanıyla bildirilecek ve kaydı, kaydetme araçlarıyla yapacaktır. 

· Dört 100V'lik ses girişi, 12 hoparlör hat çıkışına yönlendirilir. Her bir 6 hoparlör hatlı grup, devamlı iş müziği sağlamak için iki kanallı çalışmayı ayırmaya veya 6 hoparlör hattı, 1 kanal grubunda iki kat daha fazla güce ayarlanmaya olanak sağlayacaktır. 2 kanallı bir çalışma modunda paralel olarak çoklu çağrılar sağlama seçeneğine de sahip olacaktır. 

· Amplifikatör gücünü 6 hoparlör hattı ve yönlendiriciden oluşan birden fazla grupla paylaşma olanağı olacaktır.

· Denetleyici, 8 giriş ve 4 çıkışın her birinde tam DSP işlevine sahip dahili bir ses matrisi sağlayacaktır. Denetleyici, dört kanallı bir çıkış matrisi olarak çalışacaktır.

· Kontrol edilebilir 4 program girişine kadar imkan sağlayacaktır.

· Tek bir sistem denetleyicisi 20 yönlendirici, 16 çağrı istasyonu ve 492 hoparlör devresine kadar yönetim sağlayabilecektir.

· Bir denetleyici bir ağda 4 adede kadar denetleyiciyle bir ağ çözümüne bağlanma seçeneği sunacaktır. Bir denetleyici yedek bir IP ağı aracılığıyla Dante ses yayını sağlamak için bir ağ yuvası sağlayacaktır. Ağ içinde, 39 adede kadar yönlendirici, 200 adede kadar Amplifikatör, 64 adede kadar çağrı istasyonu, 984 adede kadar hoparlör hattı ve 16 adede kadar ses kanalını yönetmek mümkün olacaktır.





· Yerleşik bir mesaj yöneticisi, toplamda 85 dakikaya kadar olacak şekilde 100 adede kadar acil görüşmeye veya iş görüşmesine, özel uyarılara veya acil durum kaydını saklayabilecektir. Ayrı hedeflere aynı anda iki farklı mesaj göndermek mümkün olacaktır.
Lisansız konuşma tahliye sesi dosyaları birlikte 7 dilde sağlanacaktır.

· Birlikte verilen ayrı bir araç istenilen zamanda sistem kesintisi olmadan ya da sistemi yeniden başlatmadan tahliye dışı mesajları,çalışma sırasında değiştirmeyi sağlayacaktır.(çalışırken değiştirilebilir mesajlar) (
Denetleyiciler harici araçlarla yetkisiz girişi engellemek için bir parola sağlayacaktır.


· Hoparlör denetimi, denetleyici tarafından tamamen kontrol edilebilir olmalıdır ve yönlendiriciden başlatılmalıdır. Kullanıcı, denetimsizlik, direnç ölçümü, pilot sinyali ton denetimine sahip basit EOL kartları (dönüş telleri gerekir) veya yalnızca toprak referans bağlantısı gerektiren gelişmiş adreslendirilebilir EOL denetim kartları arasında seçimini yapabilir.


· Hoparlör hattı çıkışları, 2-500 Watt'lık bir yükle başa çıkabilecektir.
Her 6 alan için maksimum 1000 Watt sağlanır.
Denetleyici, 2000 Watt'a kadar olan yükleri kullanabilir.


· Sistem, ör. bir FPA5000 gibi yangın algılama sistemi ile IP iletişimi sağlamak için EN54-16 sertifikalı IP tabanlı bir iletişim arayüzü sağlayacaktır.


Teknik özellikler
Sistem denetleyicisi aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır:

	Ses
	8 ses girişi, 4 ses çıkışı

	Güvenlik/yedekleme
	Dahili denetleme, sistem izleme, Watchdog, arıza çıkışı

	Bilgisayar konfigürasyon ve denetim yazılımı
	· Konfigürasyon Sihirbazı: Kolay sistem konfigürasyonu.
· IRIS-Net: Denetleyicinin, amplifikatörlerin, çağrı istasyonlarının, yönlendiricilerin ve çevre denetiminin entegrasyonu; komple ses sistemlerinin konfigürasyonu, kontrolü ve denetlenmesi; programlanabilir kullanıcı kontrol panelleri ve erişim düzeyleri.
· Çalışırken Değiştirme (IRIS-Net paketine dahildir): Mesajların çalışma zamanında kolayca güncellenmesi.

	Frekans tepkisi (ref. 1 kHz) 
	20 Hz - 20 kHz (-0,5 dB)

	Sinyal/gürültü oranı (A ağırlıklı)
	Hat girişten hat çıkışa: tipik olarak 106 dB

	THD+N
	< %0,05

	Parazit (hat seviyesi)
	Hat girişten hat çıkışa (0 dB kazanım): 1 kHz'de < 100 dB

	Örnekleme hızı
	48 kHz

	DSP işleme çözünürlüğü
	24 bit doğrusal A/D ve D/A dönüştürmesi, 48 bit işleme

	Ses girişleri (mikrofon/hat seviyesi)
	MIC/LINE: 2 ✕3 pimli bağlantı noktası, elektronik olarak simetrik
AUX: 2 ✕ Stereo RCA

	· Giriş seviyesi (nominal)
	MIC/LINE: 15 dBu
AUX: 9 dBu

	· Giriş seviyesi (klipslemeden önce maks.)
	MIC/LINE: 18 dBu
AUX: 12 dBu

	· Giriş empedansları
	MIC/LINE: 2,2 kΩ
AUX: 8 kΩ

	· Ortak mod bastırımı
	MIC/LINE: > 50 dB

	· Standart güç, anahtarlanabilir
	MIC/LINE: 48 V DC

	· A/D dönüştürmesi
	24 Bit, Sigma-Delta, 128 kez yüksek hızda örnekleme

	Ses girişleri (100 V)
	AMP IN: 2 ✕ 6 pinli port

	· Maksimum gerilim
	120 V

	· Maksimum akım
	7.2 A

	· Maks. güç
	500 W

	Ses çıkışları (hat seviyesi)
	LINE OUT: 1 x RJ-45, 4 x 3 pinli port

	· Çıkış seviyesi (nominal)
	6 dBu

	· Çıkış seviyesi (klipslemeden önce maks.)
	9 dBu

	· Çıkış empedansı
	<50 Ω

	· Min. yük empedansı
	400 Ω

	· D/A dönüştürmesi
	24 Bit, Sigma-Delta, 128 kez yüksek hızda örnekleme

	Ses çıkışları (100 V)
	SPEAKER OUT: 2 ✕ 12 pinli port

	· Maksimum gerilim
	120 Veff

	· Maksimum akım
	7.2 A

	· Maks. güç
	500 W

	· Parazit (100 V)
	AMP IN'den SPEAKER OUT'a: 1 kΩ yükle 1 kHz'de < 100 dB

	Çağrı istasyonu veriyolu (CST)
	4 ✕ entegre güç+CAN+ses arabirimi, RJ-45

	· Güç
	+24 V DC, elektronik sigorta

	· CAN
	10, 20 veya 62,5 kbit/sn

	· Ses
	elektronik olarak simetrik

	· Maks. uzunluk
	1000 m

	ANALOG CONTROL IN
	1 ✕ 12 pinli port

	· Kontrol girişleri
	· 8 (analog 0-10 V/mantık kontrolü; düşük: U ≤ 5 V DC; yüksek: U ≥ 10 V DC; Umaks. = 32 V DC)

	· Referans çıkışları
	· +10 V, 100 mA
· GND

	· Zaman senkronizasyon girişi
	1 (DCF-77 alıcısı)

	CONTROL OUT HP
	1 ✕ 12 pinli port

	· Kontrol çıkışları
	· 6 Yüksek Güç çıkışı (açık kolektör, Umaks. = 32 V, Imaks. = 1 A)

	· Referans çıkışı V
	· +24 V, Imaks. = 200 mA

	· Hazır/arıza çıkışı
	1 (NO/NC röle kontakları, Umaks. = 32 V, Imaks.= 1 A)

	· Bağımlı saat çıkışı
	1 (24 V DC, maks. 1 A)

	CONTROL IN
	2 ✕ 10 pinli port

	· Kontrol girişleri
	· 5 adet denetlemeli giriş (0–24 V, Umaks. = 32 V)
· 5 adet yalıtılmış giriş (düşük: U ≤ 5 V DC; yüksek: U ≥ 10 V DC; Umaks. = 32 V)

	CONTROL OUT
	2 ✕ 10 pinli port

	· Kontrol çıkışları
	12 Düşük Güç çıkışları (açık kolektör, Umaks. = 32 V, Imaks. = 40 mA)

	· Kontrol rölesi
	1 (NO/NC röle kontakları, Umaks. = 32 V, Imaks.= 1 A)

	Arabirimler
	

	· Ethernet
	1 ✕ RJ-45, 10/100 MB (bilgisayar bağlantısı için)

	· CAN VERİYOLU portu
	2 ✕RJ-45, 10-500 kbit/sn. (amplifikatör, yönlendirici bağlantısı için)

	· OM-1 arayüz modülü (isteğe bağlı)
	Ethernet konnektörleri (Birincil/İkincil)
100/1000 Mbit/sn., RJ-45, entegre transformatör yalıtımı

	DC güç girişi
	21–32 V DC

	Güç tüketimi
	10 - 250 W

	Çalışma sıcaklığı
	-5°C - +45°C (+23°F - +113°F)

	Depolama ve taşıma sıcaklığı
	-40°C - +70°C (-40°F - +158°F)

	Elektromanyetik ortam
	E1, E2, E3

	Ürün boyutları (Genişlik ✕ Yükseklik ✕ Derinlik)
	19 inç, 2 HU, 483 x 88,2 x 391 mm

	Net ağırlık
	8,0 kg

	Nakliye ağırlığı
	9,5 kg




Standartlar
Sistem denetleyicisi aşağıdaki standartları karşılayacaktır:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· [bookmark: _GoBack]EN 50581
· EN54-16/EN54-4
