BOSCH PAVIRO - เราเตอร์ระบบ PVA-4R24

ข้อมูลจำเพาะของสถาปนิกและวิศวกร

· เราเตอร์ระบบเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN54-16 ในตู้ 2 RU, ขนาด 19 นิ้ว

· เราเตอร์แต่ละตัวจะขยายระบบด้วยโซน 24 โซน และมีฟังก์ชันการควบคุมและการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมด

· ระบบตรวจสอบภายในจะตรวจสอบฟังก์ชันและการทำงานของทั้งตัวเองและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โดยสามารถกำหนดเส้นทางช่องสัญญาณของเครื่องขยายเสียงสำรองอีกครั้งได้ และแทนที่ช่องสัญญาณของเครื่องขยายเสียงที่มีการรายงานว่าเกิดความผิดพลาด 

· สภาพผิดปกติจะถูกรายงานไปยังตัวควบคุมระบบที่เชื่อมต่อ เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมและการบันทึกข้อมูลการทำงาน 

· เราเตอร์จะรองรับการกำหนดสายเส้นเดียวหรือการสลับ A/B กลุ่มสำรอง 

· ระบบจะแสดงสถานะการเชื่อมต่อและสภาพผิดปกติผ่านไฟ LED บนแผงด้านหน้า รวมถึงไฟ LED แสดงสถานะสายลำโพง

· ซึ่งสามารถต่อช่องสัญญาณอย่างน้อย 1 ช่องเข้ากับเอาต์พุตสายลำโพง 24 เอาต์พุต

· ซึ่งสามารถต่ออินพุตเสียง 100V กับเอาต์พุตสายลำโพง 24 เอาต์พุต แต่ละกลุ่มของสายลำโพงทั้ง 6 สายจะทำให้มีการทำงาน 2 ช่องสัญญาณแยกกันได้ เพื่อให้มั่นใจว่าเสียงดนตรีสำหรับใช้ในเชิงธุรกิจจะเล่นอย่างต่อเนื่อง หรือทำให้สามารถกำหนดค่าเพื่อเพิ่มปริมาณพลังงานเป็นสองเท่าในสายลำโพง 6, กลุ่มช่องสัญญาณ 1 นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกที่จะให้การเรียกสายหลายครั้งแบบคู่ขนานในโหมดการทำงาน 2 ช่องสัญญาณ 

· เอาต์พุตของสายลำโพงสามารถรองรับโหลดตั้งแต่ 2-500 วัตต์
มีกำลังสูงสุด 1,000 วัตต์ต่อ 6 สายลำโพง (กลุ่ม)
เราเตอร์สามารถรองรับโหลดได้สูงสุด 4,000 วัตต์

· ระบบควบคุมลำโพงในตัวจะขจัดความจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานเครื่องขยายเสียงสำหรับการตรวจสอบ ซึ่งส่งผลให้มีการใช้พลังงานที่ต่ำมาก

· ซึ่งสามารถตั้งค่าความเร็วบัส CAN ของเราเตอร์ตั้งแต่ 10 - 500kbps 

· เราเตอร์จะมีหน้าสัมผัสอินพุตที่มีการตรวจสอบ 10 จุด และแยก 10 จุดเป็นอย่างน้อย และหน้าสัมผัสเอาต์พุตกำลังต่ำ 24 จุด



ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค
เราเตอร์ระบบมีข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคดังต่อไปนี้:
	อินพุตเสียง (100 V)
	AMP IN: 4 ✕ พอร์ตแบบ 6 ขา

	· แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
	120 Veff

	· กระแสไฟฟ้าสูงสุด
	7.2 A

	· กำลังไฟสูงสุด
	500 W

	เอาต์พุตเสียง (100 V)
	SPEAKER OUT: 4 ✕ พอร์ตแบบ 12 ขา

	· แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
	120 Veff

	· กระแสไฟฟ้าสูงสุด
	7.2 A

	· กำลังไฟสูงสุด
	500 W

	CONTROL IN
	4 ✕ พอร์ตแบบ 10 ขา

	· อินพุตควบคุม
	· อินพุตที่มีการตรวจสอบ 10 ช่อง (0–24 V, U สูงสุด = 32 V)
· อินพุตแบบแยก 10 ช่อง (ต่ำ: U ≤ 5 V DC; สูง: U ≥ 10 V DC, U สูงสุด = 32 V)

	CONTROL OUT
	4 ✕ พอร์ตแบบ 10 ขา

	· เอาต์พุตควบคุม
	24 เอาต์พุตกำลังต่ำ (คอลเลกเตอร์เปิด, U สูงสุด =
32 V, I สูงสุด = 40 mA)

	· รีเลย์ควบคุม
	2 (หน้าสัมผัสรีเลย์ NO/NC, U สูงสุด = 32 V, I สูงสุด =
1 A)

	อินเตอร์เฟส
	

	· พอร์ต CAN BUS
	2 ✕ RJ-45, 10 ถึง 500 kbit/s (สำหรับการเชื่อมต่อตัวควบคุม เราเตอร์ เครื่องขยายเสียง)

	อินพุตกำลังไฟ DC
	21–32 V DC

	ปริมาณการใช้พลังงาน
	5–60 W

	กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูงสุด
	· สแตนด์บาย < 250 mA
· ไม่ได้ใช้งาน/การประกาศ/แจ้งเตือน < 800 mA

	อุณหภูมิในการทำงาน
	-5 °C ถึง 45 °C (+23 °F ถึง +113 °F)

	อุณหภูมิในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย
	-40 °C ถึง +70 °C (-40 °F ถึง +158 °F)

	สภาพแวดล้อมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
	E1, E2, E3

	ขนาดผลิตภัณฑ์ 
(ความกว้าง ✕ ความสูง ✕ ความลึก)
	19 นิ้ว, 2 HU, 483 ✕ 88.2 ✕ 375 มม.

	น้ำหนักสุทธิ
	8.2 กก.

	น้ำหนักในการขนส่ง
	9.7 กก.




มาตรฐาน:

[bookmark: _GoBack]เราเตอร์ระบบสอดคล้องตามมาตรฐานต่อไปนี้:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16

