System PAVIRO firmy Bosch — rozszerzenie stacji wywoławczej PVA-20CSE

Parametry techniczne
· [bookmark: _GoBack]Rozszerzenie certyfikowanej stacji wywoławczej pełni rolę interfejsu użytkownika i jest zgodne z normą EN54-16.

· Jest wyposażona w trwałą, nowoczesną obudowę 

· i rozszerza stację o 20 konfigurowalnych przycisków funkcyjnych.

· Do jednej stacji można dołączyć maksymalnie 5 klawiatur i w ten sposób rozszerzyć stację o 100 przycisków funkcyjnych (do 115 ogółem).

· Klawiaturę można zamontować z lewej lub prawej strony stacji.

· Parametry techniczne rozszerzenia stacji wywoławczej:
· 20 dowolnie konfigurowalnych przycisków funkcyjnych, 2 kontrolki LED (zielona/czerwona) na każdym przycisku.
· Na przyciskach funkcyjnych można zaprogramować m.in. następujące operacje:
· Wybór strefy, wybór źródła, regulacja poziomu, włączanie/wyłączanie alarmów, włączanie/wyłączanie komunikatów, potwierdzanie/resetowanie po usterce.
· Włączanie/wyłączanie wyjścia wyzwalającego lub ustawianie go w przedziale od 0 do 10 V, wybór zaplanowanych zdarzeń, włączanie/wyłączanie zaplanowanych zdarzeń.
· Dla diod LED można zaprogramować osobną funkcjonalność sygnalizacji.
· Pokrywa przycisków z przezroczystymi miejscami na etykiety.
· Kabel RJ12 umożliwiający przesyłanie danych do stacji wywoławczej lub podłączenie innej klawiatury.
· Maks. 5 klawiatur na jedną stację wywoławczą.
· Wysyłanie i odbieranie sygnałów sterujących do i ze stacji wywoławczej.

Dane techniczne
Parametry techniczne rozszerzenia stacji wywoławczej:

	Przyciski
	20 programowalnych przycisków stref/funkcyjnych

	Kolor
	RAL 9017 (czarny Traffic Black)

	Kontrolki
	Zielona i czerwona kontrolka każdego zaprogramowanego przycisku strefy/funkcji

	Złącza zewnętrzne
	2 złącza EXT

	Temperatura pracy
	od -5°C do +45°C

	Temperatura transportu i przechowywania
	od -25°C do +70°C

	Wymiary urządzenia 
(szerokość x wysokość x głębokość)
	140 x 163 x 63 mm

	Masa netto
	0,35 kg



