BOSCH PAVIRO – PVA-1WEOL Hat sonu denetim modülü

Mimarlar ve Mühendisler için Teknik Özellikler

Hat Sonu (EOL) denetim modülü, hoparlör hattının bütünlüğünü izlemek için kullanılır. 
Sistemin tüm denetleyicilerine ve yönlendiricilerine entegre edilen bir EOL ana modülüyle birlikte, hoparlör hattını kısa devre ve açık devrelere karşı sürekli olarak izlemek mümkün olabilir.
EOL modülünü kesintisiz iş müziklerinin istendiği uygulamalarda kullanmak mümkün olabilir. Modül EN 54-16 uyumlu olacak ve doğrudan hoparlörlere takılacak şekilde tasarlanacaktır.
Kurulumu kontrol etmek için modüldeki durum LED'ini kullanmak mümkün olacaktır.

Teknik özellikler
EOL modülü aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır.

Bu bölümdeki teknik veriler PVA-4CR12 veya PVA-4R24 donanım sürümü 02/00 ile birlikte PVA-1WEOL donanım sürümü 1.2 ve ürün yazılımı sürümü 1.3 için geçerlidir. Önceki sürümler hakkında bilgi için bkz. "Eski EOL modülleri ile uyumluluk".

Elektrik
	Güç kaynağı
	18–22 kHz, 8 Veff, 20 mW



Kablo sınırları
	Minimum RG
	3 MΩ

	Maksimum Cg
	2500 nF

	Modül sayısı
	60



Mekanik Özellikler
	Ürün boyutları 
(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
	15 x 78 x 60 mm

	Net ağırlık
	30 g



Çevresel
	Çalışma sıcaklığı
	-5 °C - +45 °C

	Bağıl nem (yoğunlaşmasız)
	< %95







Eski EOL modülleriyle uyumluluk
Farklı donanım ve yazılım sürümleri aynı sistemde kullanılabilir olacaktır ancak en düşük Cg, sistem için en yüksek Cg olarak alınmalıdır.

PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.1
	Minimum RG
	1,5 MΩ

	Maksimum Cg
	200 nF

	Modül sayısı
	60



PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.2
	Minimum RG
	1,5 MΩ

	Maksimum Cg
	800 nF

	Modül sayısı
	58



Standartlar
Hat sonu (EOL) denetim modülü aşağıdaki standartları karşılamalıdır:
· IEC 60065
· EN 55032
· EN 50130‑4
· EN 60945
· FCC
· ICES‑003
· [bookmark: _GoBack]EN 54-16
· ISO 7240‑16
