BOSCH PAVIRO - Unità di controllo del sistema PVA-4CR12

Specifiche tecniche e strutturali

· L'unità di controllo del sistema è un dispositivo conforme a EN54-16 e certificato, in un cabinet 2 RU da 19". Il dispositivo di rete TCP/IP contiene tutte le funzioni di controllo e monitoraggio di un sistema di evacuazione vocale. Una scheda di rete aggiuntiva abilita la trasmissione audio della rete Dante tra le diverse unità di controllo del sistema.

· L'unità di controllo gestisce la supervisione del proprio funzionamento e di quello dei dispositivi connessi. Controlla e attiva gli amplificatori connessi e gli amplificatori di riserva e sostituisce il canale e l'instradamento dell'amplificatore che ha fatto registrare un guasto.

· L'unità di controllo supporta la commutazione di linea singola o la commutazione ridondante dei gruppi A/B.

· Lo stato della connettività di rete e dei dispositivi e le condizioni di errore vengono visualizzati attraverso LED sul pannello anteriore. Almeno un totale di 8.000 condizioni di errore, avviso ed evento vengono registrate internamente e segnalate, con la possibilità di analizzare il registro in tempo reale e salvarlo con strumenti di registrazione. 

· Quattro uscite audio a 100 V vengono instradate a 12 uscite di linea altoparlante. Ciascun cluster di 6 linee di altoparlanti consente un funzionamento a due canali separato per garantire la presenza di musica continua oppure può essere configurato in modo tale da raddoppiare la potenza in un cluster composto da 6 linee di altoparlanti e 1 canale. Dispone inoltre di un'opzione per offrire più chiamate in parallelo in una modalità di funzionamento a 2 canali. 

· È possibile condividere la potenza dell'amplificatore con più cluster di 6 linee di altoparlanti e router.

· L'unità di controllo fornisce una matrice audio interna con DSP funzionale su ciascuno degli 8 ingressi e delle 4 uscite. L'unità di controllo funziona come matrice di uscita a quattro canali.

· Consente fino a 4 ingressi di programmazione controllabili.

· Una singola unità di controllo del sistema può gestire fino a 20 router, 16 stazioni di chiamata e fino a 492 circuiti di altoparlanti.

· Un'unità di controllo offre un'opzione per il collegamento a una soluzione di rete con fino a 4 unità di controllo in una rete. Un'unità di controllo offre uno slot di rete per abilitare la trasmissione audio Dante tramite una rete IP ridondante. All'interno della rete è possibile gestire fino a 39 router, 200 amplificatori, 64 stazioni di chiamata, 984 linee di altoparlanti e 16 canali audio.





· Un gestore di messaggi integrato consente di archiviare fino a 100 chiamate di emergenza o commerciali, avvisi acustici o registrazioni di emergenza per un tempo di archiviazione totale di massimo 85 minuti. È possibile inviare due diversi messaggi simultaneamente a destinazioni singole.
Sono inoltre forniti gratuitamente file audio di evacuazione registrati a voce senza licenza disponibili in 7 lingue.

· Un altro strumento integrato consente di sostituire agevolmente i messaggi non di evacuazione in qualsiasi momento, senza interruzioni e senza dover riavviare il sistema. Si tratta dei messaggi hot swap.
Le unità di controllo forniscono una password per evitare accessi non autorizzati con strumenti esterni.


· La supervisione dell'altoparlante è controllata dall'unità di controller ed eseguita dal router. L'utente può scegliere tra l'opzione senza supervisione, misurazione dell'impedenza, schede EOL semplici con supervisione del tono pilota (richiede cavi di ritorno) o schede di supervisione EOL indirizzabili avanzate, che richiedono solo una connessione a terra.


· Le uscite delle linee di altoparlanti sono in grado di gestire un carico da 2 a 500 Watt.
Saranno forniti 1000 Watt max per 6 zone.
L'unità di controllo è in grado di gestire carichi fino a 2000 Watt.


· Il sistema offre un'interfaccia di comunicazione basata su IP certificata EN54-16 per abilitare la comunicazione IP con il sistema di rivelazione incendio come ad esempio una centrale FPA5000


Specifiche tecniche
L'unità di controllo del sistema è dotata delle seguenti specifiche tecniche:

	Audio
	8 ingressi audio, 4 uscite audio

	Sicurezza/ridondanza
	Supervisione interna, monitoraggio del sistema, watchdog, uscita guasti

	Software di controllo e configurazione del PC
	· Configurazione guidata: facile configurazione del sistema.
· IRIS-Net: integrazione dell'unità di controllo, degli amplificatori, delle stazioni di chiamata, dei router e del controllo periferiche; configurazione, controllo e supervisione per sistemi audio completi; livelli di accesso e pannelli di controllo utenti programmabili.
· Hot Swapper (incluso nel pacchetto IRIS-Net): semplice aggiornamento dei messaggi durante l'esecuzione.

	Risposta in frequenza (rif. 1 kHz) 
	Da 20 Hz a 20 kHz (-0,5 dB)

	Rapporto segnale/rumore (media ponderata)
	Da ingresso linea a uscita linea: 106 dB tipico

	THD+N
	< 0,05%

	Interferenza (livello di linea)
	Da ingresso linea a uscita linea (guadagno 0 dB gain): < 100 dB a 1 kHz

	Tasso di campionamento
	48 kHz

	Risoluzione elaborazione DSP
	Conversione A/D e D/A lineare a 24 bit, elaborazione a 48 bit

	Ingressi audio (microfono/livello di linea)
	MIC/LINE: 2 ✕ porta da 3 pin, elettronicamente simmetrica
AUX: 2  RCA stereo

	· Livello ingresso (nominale)
	MIC/LINE: 15 dBu
AUX: 9 dBu

	· Livello ingresso (massimo, prima di clip)
	MIC/LINE: 18 dBu
AUX: 12 dBu

	· Impedenze di ingresso
	MIC/LINE: 2,2 kΩ
AUX: 8 kΩ

	· Reiezione modalità comune
	MIC/LINE: > 50 dB

	· Alimentazione phantom, commutabile
	MIC/LINE: 48 V DC

	· Conversione A/D
	Sigma-Delta a 24 bit, sovracampionatura di 128 volte

	Ingressi audio (100 V)
	AMP IN: 2  porte a 6 pin

	· Tensione max
	120 V

	· Corrente max.
	7.2 A

	· Potenza massima
	500 W

	Uscite audio (livello di linea)
	LINE OUT: 1 porta RJ-45, 4 porte a 3 pin

	· Livello di uscita (nominale)
	6 dBu

	· Livello uscita (massimo, prima di clip)
	9 dBu

	· Impedenza di uscita
	<50 Ω

	· Impedenza di carico minima
	400 Ω

	· Conversione D/A
	Sigma-Delta a 24 bit, sovracampionatura di 128 volte

	Uscite audio (100 V)
	SPEAKER OUT: 2  porte a 12 pin

	· Tensione max
	120 Veff

	· Corrente max.
	7.2 A

	· Potenza massima
	500 W

	· Diafonia (100 V)
	Da AMP IN a SPEAKER OUT: < 100 dB a 1 kHz con carico da 1 kΩ

	Bus stazione di chiamata (CST)
	4   RJ-45 con interfacce audio+CAN+alimentazione integrate

	· Alimentazione
	+24 V DC, fusibile elettronico

	· CAN
	10, 20 o 62,5 kbit/s

	· Audio
	elettronicamente simmetrico

	· Lunghezza massima
	1000 m

	ANALOG CONTROL IN
	1  porta a 12 pin

	· Ingressi di controllo
	· 8 (analogico 0-10 V/controllo logico; bassa: U ≤ 5 V CC; alta: U ≥ 10 V CC; Umax = 32 V CC)

	· Uscite di riferimento
	· +10 V, 100 mA
· GND

	· Ingresso per sincronizzazione dell'ora
	1 (ricevitore DCF-77)

	CONTROL OUT HP
	1  porta a 12 pin

	· Uscite di controllo
	· 6 uscite a elevata potenza (collettore aperto, Umax = 32 V, Imax = 1 A)

	· Uscita di riferimento V
	· +24 V, Imax = 200 mA

	· Uscita guasti/pronto
	1 (contatti relè NO/NC, Umax = 32 V, Imax= 1 A)

	· Uscita orologi slave
	1 (24 V DC, max. 1 A)

	CONTROL IN
	2  porta a 10 pin

	· Ingressi di controllo
	· 5 ingressi supervisionati (da 0 a 24 V, Umax = 32 V)
· 5 ingressi isolati (bassa: U ≤ 5 V CC; alta: U ≥ 10 V CC; Umax = 32 V)

	CONTROL OUT
	2  porta a 10 pin

	· Uscite di controllo
	12 uscite a bassa potenza (collettore aperto, Umax = 32 V, Imax = 40 mA)

	· Relè di controllo
	1 (contatti relè NO/NC, Umax = 32 V, Imax= 1 A)

	Interfacce
	

	· Ethernet
	1 ✕ RJ-45, 10/100 MB (per connessione PC)

	· Porta CAN BUS
	2 ✕ RJ-45, da 10 a 500 kbit/s (per amplificatore, connessione router)

	· Modulo di interfaccia OM-1 (opzionale)
	Connettori Ethernet (principale / secondario)
100/1000 Mbit/s, RJ-45, isolamento trasformatore integrato

	Ingresso di alimentazione DC
	21-32 V DC

	Consumo energetico
	Da 10 a 250 W

	Temperatura di esercizio
	Da -5 °C a +45 °C (da +23 °F a +113 °F)

	Temperatura di stoccaggio e trasporto
	Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)

	Ambiente elettromagnetico
	E1, E2, E3

	Dimensioni del prodotto (larghezza ✕ altezza ✕ profondità)
	19", 2 HU, 483 x 88,2 x 391 mm

	Peso netto
	8,0 Kg

	Peso spedizione
	9,5 Kg




Standard
L'unità di controllo del sistema deve essere conforme ai seguenti standard:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· [bookmark: _GoBack]EN 50581
· EN54-16 / EN54-4
