BOSCH PAVIRO - PVA-CSK-oproeppostkit

Specificaties voor ontwerpers en technici

· De oproeppostkit vormt de PCB-versie van de oproeppost voor het bureaublad. 

· De kit is ontworpen voor het maken van een aangepaste oproeppost. 

· De oproeppostkit bevat een PCB met Euro-connectoren en een grafische display. 

· Op de oproeppostkit kan een electret- of dynamische microfoon worden aangesloten. 

· Adres- en CAN bus-instellingen worden verricht via DIP-switches op de printplaat.

· De gebruiker kan zelf kiezen wat hij wil aansluiten: een verlicht LCD-display en/of een luidspreker; LED's/gloeilampen en/of knoppen.

· De bedrijfsstatus wordt voortdurend bewaakt door de systeemcontroller. 

· De oproeppostkit biedt 15 naar wens programmeerbare gebruikersfuncties via de aansluitingen voor LED's/gloeilampen.
 
· De gebruiker kan op de LED-/gloeilampaansluitingen LED's of industriële gloeilampen van 24 V aansluiten. Wanneer gloeilampen worden gebruikt, is een extra 24 V-voeding vereist: een extra voeding wordt via Euro-connectoren op de PCB aangesloten.

· Het is mogelijk maximaal twee extra bewaakte knoppen voor noodgevallen toe te voegen aan de oproeppostkit. De optie wordt geboden om een sleutelschakelaar te monteren om functies van de oproeppostkit te vergrendelen of in te schakelen via een sleutelschakelaar.

De oproeppostkit heeft de volgende functies:

· Vijf menu-/functieknoppen (voorgeprogrammeerd) – vijf knoppen bieden elk 1 LED/gloeilamp.

· 15 functie- en snelkeuzeknoppen (aanpasbaar), voor elke knopfunctie zijn twee LED-/gloeilampaansluitingen beschikbaar.

· Knop-/selectiefuncties zijn programmeerbaar, zoals bijvoorbeeld:
· Zoneselectie, bronselectie, niveauregeling, noodgeval aan/uit, bericht aan/uit, storing bevestigen/resetten.
· Uitgangstrigger naar aan/uit of van 0 naar 10 V schakelen, geplande gebeurtenissen selecteren, geplande gebeurtenis aan/uit.
· Een LED die hoort bij een knop/selectie-ingang is ook programmeerbaar voor een eigen indicatiefunctionaliteit

· Meertalige LCD-display informeren gebruikers over systeemstatus, systeemstoringen, geselecteerde zones, bronselectie, verschillende soorten extra (fout)berichten zijn naar wens configureerbaar.
· Bewaakte microfoon, met begrenzer en spraakfilter voor uitstekende verstaanbaarheid van spraak.

· CAT5-kabel voor gegevens- en audioverbinding met controller (CAN-bus, tot 1000 meter).

· Het is mogelijk 4 oproeppostkits in een keten te plaatsen.

· De oproeppostkit ontvangt audio- en bedieningssignalen van de controller en rapporteert de status aan de systeemcontroller.


Technische specificaties
De oproeppostkit heeft de volgende technische specificaties:

Knoppen (via schroefklemaansluitingen): 
· 5 voorgeprogrammeerd.
· 15 programmeerbare zone-/functieknoppen.
· 3 bewaakte programmeerbare optionele knoppen voor noodgevallen.
· 2 aansluitingen voor elke knop; 23 knoppen delen 6 gemeenschappelijke VCC's (3V3 - DC);elke knop is beveiligd tegen kortsluiting.

LED's aangesloten op knoppen (via schroefklemaansluitingen):
· De oproeppostkit ondersteunt open drain-uitgangen met max. 5 mA per uitgang.
· Met de interne voeding kan maximaal 100 mA worden onttrokken voor alle uitgangen.
· De oproeppostkit moet teven een aansluiting voor een externe voeding bieden voor het aansturen van LED's van externe normale knoppen.
· Voor elke LED die is aangesloten op een knop zijn twee aansluitingen (VCC en open collector) beschikbaar. 
· In totaal delen 38 LED's 10 gemeenschappelijke MIX_PWR_LED's. Deze LED's krijgen 5 V DC via de interne voeding. 
· De aangesloten LED's krijgen 24 V DC via de externe voeding.
· Elk LED-circuit is tegen kortsluiting beveiligd.

Aan/uit-LED (via schroefklemaansluitingen):
· Wordt aangestuurd door MIX_PWR_LED (5 V DC of 24 V DC).
· 2 aansluitingen (VCC en open collector).

Storings-LED (via schroefklemaansluitingen):
· Wordt aangestuurd door MIX_PWR_LED (5 V DC of 24 V DC).
· 2 aansluitingen (VCC en open collector).

Alarm-LED (via schroefklemaansluitingen):
· Wordt aangestuurd door MIX_PWR_LED (5 V DC of 24 V DC).
· 2 aansluitingen (VCC en open collector).

LCD-displaykit is inbegrepen:
· Een platte lintkabel verbindt het display met de hoofdkaart van de oproeppostkit. 
· De lintkabel is +/- 300 mm lang.

Overige (via schroefklemaansluitingen): 
· 1 audiobron (lijningang).
· 1 bewaakte microfooningangcapsule (LBB 9081) en aansluiting voor PTT-knop (ingang en VCC) met beveiliging tegen kortsluiting. 
· 1 luidsprekeraansluiting
· 1 externe voeding van 24 V DC.

Externe connectoren: 
· 1 connector voor oproeppost-bus (besturingsgegevens + audio + voeding, RJ-45)
· 1 EXT-connector (RJ-12, bijvoorbeeld voor extra bedieningspaneel van oproeppost)

Netvoeding:
· Nominale spanning: 24 V DC (-10%/+30%)
· Maximaal spanningsbereik: 15–58 V DC

Nominaal stroomverbruik voor netvoeding: 
· < 100 mA

Maximale voedingsstroom:
· Externe voeding voor verlichting, zonder uitbreiding
			< 80 mA/24 V
			< 110 mA/18 V

· Interne voeding voor verlichting, zonder uitbreiding 
			< 150 mA/24 V
			< 200 mA/18 V

CAN-interface: 
· 10, 20 of 62,5 kbit/s

Maximaal ingangsniveau microfoon: 
· -21 dBu

Maximaal ingangsniveau lijn: 
· +4 dBu

Gebalanceerde NF-uitgang:
· Nominaal niveau: +6 dBu
· Maximumniveau: +12 dBu

Frequentiebereik: 
· 200‑16.000 Hz, +0/-3 dB

Signaal-ruisverhouding (microfoon- en lijningang, NF-uitgang): 
· = 60 dB
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Knoppen:
· Nominale spanning: 3,3 V DC
· Max. stroom: 100 mA

Schakelaar voor PTT-ingang:
· Nominale spanning: 3,3 V DC
· Max. stroom: 100 mA

LED's:
· Nominale stuurstroom 5 mA voor elke LED
· Maximale stuurstroom 20 mA voor elke LED
· Nominale stuurspanning
- 5 V via interne voeding voor lichtgevende punt-LED's van 5 V
- 24 V via externe voeding voor lichtgevende ring van 24 V

Extra voeding voor industriële achtergrondverlichting van knoppen:
· Nominale spanning 24 V DC (-10/+30%)
· Nominaal stroomverbruik < 300 mA
· Maximale voedingsstroom < 500 mA bij 24 V

Externe luidspreker:
· Nominale weerstand 8 ohm
· Vermogen 1,5 W
· Maximaal vermogen 2 W
· Nominale bedrijfsspanning 3,5 V

Normale microfoon (referentie LBB 9081/00):
· Gevoeligheid 3,1 mV/Pa ±4 dB
· Frequentiebereik 280–14000 Hz
· Nominale uitgangsimpedantie 500 Ω
· Richtkarakteristiek rondom gevoelig
· Aan/uit schakelen met bedieningscontact

