BOSCH PAVIRO - PVA-4R24系统路由器

适用于建筑师与工程师的技术规范

· 该系统路由器是置于2 RU、19英寸机架中、经过EN54-16认证的系统设备。

· 每个路由器用24个分区扩展系统，并包含所有必需的控制和监控功能。

· 内部监测系统监视自身及其所连接设备的功能和操作。它能够重新路由备份功放通道，并更换已报告故障的主功放通道。

· 此外，还将故障情况报告给连接的系统控制器，以便进行操作控制和记录。

· 该路由器支持单线路分配或冗余A/B组切换。

· 连接状态和故障情况显示在前面板的LED（包括扬声器线路状态LED）上。

· 它能将至少1个通道路由到24个扬声器线路输出。

· 它能将8个100V音频输入路由到24个扬声器线路输出。每个由6条扬声器线路组成的群组允许单独的双通道操作，以确保播放持续的背景音乐，或者也可以配置为6条扬声器线路的单通道群组，使功率增加一倍。它还具有在双通道操作模式下并行发出多个呼叫的选项。

· 扬声器线路输出能处理2-500瓦的负载。
每6条扬声器线路（群组）提供最大1000瓦的功率。
路由器能处理最大4000瓦的负载

· 集成扬声器监测消除对用于监测的功放功率的需求，这将产生极低的功耗。

· 它能够将路由器CAN总线速度设置在10 – 500kbps的范围内。

· 路由器能够提供至少10个受监测和10个隔离输入触点以及24个低功率输出触点



技术规格
系统路由器的技术规格如下：
	音频输入(100 V)
	功放输入：4 ✕ 6针端口

	· 最大电压
	120 Veff

	· 最大电流
	7.2 A

	· 最大功率
	500 W

	音频输出(100 V)
	扬声器输出：4 ✕ 12针端口

	· 最大电压
	120 Veff

	· 最大电流
	7.2 A

	· 最大功率
	500 W

	控制输入
	4 ✕ 10针端口

	· 控制输入
	· 10个受监测输入（0–24 V，Umax = 32 V）
· 10个隔离输入（低电压：U ≤ 5 V直流；高电压：U ≥ 10 V直流，Umax = 32 V）

	控制输出
	4 ✕ 10针端口

	· 控制输出
	24个低功率输出（开路集电极，Umax =
32 V，Imax = 40 mA）

	· 控制继电器
	2（常开/常闭继电器触点，Umax = 32 V，Imax=
1 A）

	接口
	

	· CAN BUS接口
	2 ✕ RJ-45，10至500 kbit/s（用于控制器、路由器和功放连接）

	直流电源输入
	21–32 V直流

	功耗
	5–60 W

	最大供电电流
	· 待机 < 250 mA
· 空闲/广播/报警 < 800 mA

	工作温度
	-5°C至45°C（+23°F至+113°F）

	存储和运输温度
	-40°C至+70°C（-40 °F至+158 °F）

	电磁环境
	E1、E2、E3

	产品尺寸
（宽✕高✕深）
	19英寸，2 HU，483毫米 ✕ 88.2毫米 ✕毫米 375毫米

	净重
	8.2 千克

	装运重量
	9.7 千克




标准：

[bookmark: _GoBack]该系统路由器符合以下标准：
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16

