BOSCH PAVIRO - PVA-CSK Kuulutuskojesarja

Laitteiden tekniset tiedot ja ominaisuudet

· Kuulutuskojesarja on piirilevyversio varsinaisesta kuulutuskojeesta. 

· Sen tarkoituksena on mahdollistaa asiakaskohtaisten kuulutuskojeiden valmistus. 

· Kuulutuskojesarja sisältää piirilevyn, jossa on euroliittimet ja graafinen näyttö. 

· Kuulutuskojesarjaan pitää pystyä liittämään dynaaminen tai elektreettimikrofoni. 

· Osoite- ja CAN-väyläasetukset tehdään piirilevyn DIP-kytkimillä.

· Käyttäjä voi vapaasti päättää mitä kytketään: valaistu nestekidenäyttö ja/tai kaiutin; merkkivalot ja/tai painikkeet.

· Toimintatilaa valvotaan jatkuvasti järjestelmäohjaimella. 

· Kuulutuskojesarja sisältää 15 vapaasti ohjelmoitavaa käyttäjätoimintoa merkkivaloliitäntöjen kautta.
 
· Käyttäjä voi kytkeä merkkivalot tai 24 voltin teollisuuslamput merkkivaloliittimiin. Lamppuja käytettäessä tarvitaan erillinen 24 voltin virtalähde: lisävirtalähde kytketään piirilevyn euroliittimiin.

· Kuulutuskojesarjaan voidaan liittää enintään kaksi valinnaista valvottua hätäpainiketta. Vaihtoehtoisesti siihen voidaan lisätä avainkytkin, jolla kuulutuskojesarjan toiminnot lukitaan tai otetaan käyttöön.

Kuulutuskojesarjalla on seuraavat ominaisuudet:

· Viisi valikko-/toimintonäppäintä (esiohjelmoitu) – viidessä painikkeessa on kussakin yksi merkkivalo.

· 15 toiminto- ja pikavalintapainiketta (mukautettava), jokaisessa painikkeessa kaksi merkkivaloliitäntää.

· Painike-/valintatoiminnot ovat ohjelmoitavissa seuraavasti:
· Vyöhykkeen valinta, lähteen valinta, tason säätö, hälytys päällä/pois, viesti päällä/pois, vian kuittaus/nollaus.
· Lähtökäynnistimen kytkentä päälle/pois tai 0–10 V, valitse ajoitetut tapahtumat, ajoitettu tapahtuma päällä/pois.
· Painikkeeseen/valitsimeen kuuluvan merkkivalon voi ohjelmoida myös oman toiminnan ilmaisemiseen.

· Monikielinen nestekidenäyttö ilmoittaa käyttäjälle järjestelmän tilan, järjestelmäviat, valitut vyöhykkeet, lähdevalinta, kello, muut (vika-) viestit ovat vapaasti muokattavissa.
· Valvottu mikrofoni, jossa on rajoitin ja puhesuodatin takaamassa selkeän ja kuuluvan puheen.

· CAT5-kaapeli data- ja ääniliitännälle ohjaimeen (CAN-väylä, enintään 1 000 metriä).

· Neljä kuulutuskojesarjaa voidaan ketjuttaa yhteen.

· Ääni- ja toiminnan ohjaussignaali saadaan ohjaimelta, oma tila ilmoitetaan järjestelmäohjaimelle.


Tekniset tiedot
Kuulutuskojesarjan tekniset tiedot:

Painikkeet (ruuviliittimet): 
· 5 esiohjelmoitua.
· 15 ohjelmoitavaa vyöhyke-/toimintopainiketta.
· 3 valvottua ohjelmoitavaa valinnaista hätäpainiketta.
· 2 liitintä jokaiselle painikkeelle; 23 painiketta jakaa 6 yhteistä VCC:tä (3V3 - DC). Kullakin painikkeella on oikosulkusuojaus.

Painikkeisiin kytketyt LED-valot (ruuviliittimillä):
· Kuulutuskojesarja tukee avoimia emitterilähtöjä, joiden lähtö on enintään 5 mA.
· Sisäisellä syötöllä kaikkien lähdöille voidaan johtaa enintään 100 mA.
· Kuulutuskojesarja tarjoaa myös ulkoisen virtalähteen tavallisten ulkoisten painikkeiden LED-valojen sytyttämiseen.
· 2 liitäntää (VCC ja avokollektori) ovat käytettävissä kullekin painikkeeseen kytkettyyn LED-valoon. 
· Yhteensä 38 LED-valoa jakavat 10 yhteistä MIX_PWR_LED-valoa. Nämä LED-valot toimitetaan 5 V:n tasavirralla, joka käyttää sisäistä virtalähdettä. 
· Kytketyt LED-valot toimitetaan 24 V:n tasavirralla, joka käyttää ulkoista virtalähdettä.
· Kullakin LED-piirillä on oikosulkusuojaus.

Virta-LED (ruuviliittimillä):
· MIX_PWR_LED-valolla (5 V DC tai 24 V DC) toimiva.
· 2 liitintä (VCC ja avokollektori).

Vika-LED (ruuviliittimillä):
· MIX_PWR_LED-valolla (5 V DC tai 24 V DC) toimiva.
· 2 liitintä (VCC ja avokollektori).

Hälytys-LED (ruuviliittimillä):
· MIX_PWR_LED-valolla (5 V DC tai 24 V DC) toimiva.
· 2 liitintä (VCC ja avokollektori).



Sisältää LCD-näyttösarjan:
· Lattakaapeli liittää näytön kuulutuskojeen emolevyyn. 
· Lattakaapelin pituus on +/- 300 mm.

Muut (ruuviliittimillä): 
· [bookmark: _GoBack]1 äänilähde (linjatulo).
· 1 valvottu mikrofonitulokapseli (LBB 9081) ja PTT-painikeliitäntä (tulo ja VCC) oikosulkusuojauksella. 
· 1 kaiutinliitäntä.
· 1 lisävirtalähde, +24 V DC.

Ulkoiset liittimet: 
· 1 kuulutuskojeväyläliitin (ohjausdata + ääni + virtalähde, RJ-45)
· 1 EXT-liitin (RJ-12, esim. kuulutuskojelaajennus)

Päävirtalähde:
· Nimellisjännite: 24 V DC (-10 % / +30 %)
· Enimmäisjännitealue: 15–58 V DC

Päävirtalähteen nimellinen virrankulutus: 
· < 100 mA

Enimmäissyöttövirta:
· Ulkoinen virtalähde valaistukselle, ilman laajennuksia
			< 80 mA / 24 V
			< 110 mA / 18 V

· Sisäinen virtalähde valaistukselle, ilman laajennuksia 
			< 150 mA / 24 V
			< 200 mA / 18 V

CAN-liitäntä: 
· 10, 20 tai 62,5 kb/s

Mikrofonin enimmäistulotaso: 
· -21 dBu

Linjan enimmäistulotaso: 
· +4 dBu

Symmetrinen NF-lähtö:
· Nimellistaso: +6 dBu
· Enimmäistaso: +12 dBu

Taajuusvaste: 
· 200–16,000 Hz, +0/-3 dB

Signaali-kohinasuhde (Mic-tulo, NF-lähtö): 
· = 60 dB



Painikkeet:
· Nimellisjännite: 3,3 V DC
· Enimmäisvirta: 100 mA

PTT-tulokytkin:
· Nimellisjännite: 3,3 V DC
· Enimmäisvirta: 100 mA

Merkkivalot:
· Nimellinen ohjausvirta kullekin merkkivalolle 5 mA
· Enimmäisohjausvirta kullekin merkkivalolle 20 mA
· Nimellinen ohjausjännite
- 5 V sisäisellä virtalähteellä 5-V:n pistevalaistus-LED-valoille
- 24 V ulkoisella virtalähteellä 24-V:n rengasvalaistus

Lisävirtalähde teollisuuden painikkeiden taustavalolle:
· Nimellisjännite 24 V DC (-10 / +30 %)
· Nimellinen virrankulutus < 300 mA
· Enimmäissyöttövirta < 500 mA, 24 V

Ulkoinen kaiutin:
· Nimellisvastus 8 ohmia
· Tehovaatimus 1,5 W
· Enimmäisteho 2 W
· Nimellinen käyttöjännite 3,5 V

Normaali mikrofoni (viite LBB 9081/00):
· Herkkyys 3,1 mV/Pa ±4 dB
· Taajuusvaste 280–14000 Hz
· Nimellinen lähtöimpedanssi 500 Ω
· Suuntakuvio Ympärisäteilevä
· Virtakytkin ja etäohjauskosketin

