BOSCH PAVIRO - PVA-20CSE Extra bedieningspaneel oproeppost

Specificaties voor ontwerpers en technici
· [bookmark: _GoBack]Het extra bedieningspaneel voor de oproeppost heeft een gebruikersinterface die voldoet aan en is gecertificeerd conform EN54-16.

· Het is ontworpen in een robuust en modern chassis. 

· Het breidt de oproeppost uit met 20 aanpasbare functietoetsen.

· Op één oproeppost kunnen tot vijf bedieningspanelen voor oproepposten worden geïnstalleerd, waardoor de oproeppost wordt uitgebreid met tot 100 functietoetsen (voor een totaal van 115).

· Het bedieningspaneel kan aan de linker- of rechterzijde van de oproeppost worden gemonteerd.

· Het bedieningspaneel voor de oproeppost heeft de volgende specificaties:
· 20 naar wens aanpasbare functietoetsen, en twee LED's per knop (groen/rood).
· Knoppen kunnen worden geprogrammeerd met de volgende functies:
· Zoneselectie, bronselectie, niveauregeling, noodgeval aan/uit, bericht aan/uit, storing bevestigen/resetten.
· Uitgangstrigger naar aan/uit of van 0 naar 10 V schakelen, geplande gebeurtenissen selecteren, geplande gebeurtenis aan/uit.
· Ook kunnen de LED's worden geprogrammeerd voor een eigen indicatie van de functionaliteit.
· Voorafdekking met transparante gedeelten voor aanpasbare labels.
· RJ12-kabel voor gegevensverbinding met oproeppost of ander bedieningspaneel.
· Max. 5 bedieningspanelen per oproeppost.
· Verzendt en ontvangt bedieningssignalen naar en van de oproeppost.

Technische specificaties
Het bedieningspaneel voor de oproeppost heeft de volgende technische specificaties:

	Knoppen
	20 programmeerbare zone-/functieknoppen

	Kleur
	RAL 9017 (verkeerszwart)

	Indicatielampjes
	Groene en rode LED per programmeerbare zone-/functieknop

	Externe connectoren
	2 EXT-connectoren

	Bedrijfstemperatuur
	-5 °C tot +45 °C

	Opslag- en bedrijfstemperatuur
	-25 °C tot +70 °C

	Productafmetingen 
(breedte x hoogte x diepte)
	140 x 163 x 63 mm

	Nettogewicht
	0,35 kg



