BOSCH PAVIRO - Estação de chamada PVA-15ECS

Especificações para arquitetos e engenheiros

· A estação de chamada será uma interface de usuário certificada e em conformidade com EN54-16.

· Ela será projetada com um chassi robusto e moderno com um visor gráfico.

· Por padrão, a estação de chamada vem com um microfone de haste flexível com um escudo de encaixe e uma cápsula que pode ser supervisionada permanentemente, uma tela de cristal líquido iluminada e um alto-falante integrado usado para funções de som do sistema e monitoramento de zonas. 

· A estação de chamada também contém dois botões de emergência e um interruptor de chave para travar ou habilitar as funções da estação de chamada (ou dar acesso a um segundo nível de acesso).

· O status de operação é supervisionado permanentemente pelo controlador do sistema.

· Será possível modificar a estação de chamada para que se adeque às necessidades do usuário por meio da conexão de até cinco teclados remotos de estação de chamada, cada um com vinte funções personalizáveis gratuitas e botões de seleção. 

· Será possível estender a estação de chamada nos lados direito e esquerdo.

· A estação de chamada tem um teclado numérico integrado; será possível habilitar ou desabilitar o teclado numérico durante a configuração.

A estação de chamada terá as seguintes especificações:
1. Cinco teclas de menu/função (pré-programadas) – cada um dos quatro botões contém um LED (dois LEDs verdes e dois LEDs amarelos).

1. Um LED verde no microfone que fica ativo durante a chamada.

1. Quinze teclas de função e discagem rápida (personalizáveis) e dois LEDs (verde/vermelho) por botão.

1. Será possível programar as funções dos botões, como:
3. Seleção de zona, seleção de fonte, controle de nível, ligar/desligar emergência, ligar/desligar mensagem, reconhecimento/redefinição de falha. 
3. Ligar/desligar controle de saída ou 0 a 10 V, selecionar eventos programados, ligar/desligar evento programado.
3. Um LED que pertença a um botão de seleção também será programável com a função de indicação própria.
1. Dois botões de emergência (com tampa transparente) para transmitir um sinal de alarme. As linhas de alimentação dos botões serão monitoradas pela estação de chamada.

1. Um interruptor de chave para evitar o uso não autorizado da estação de chamada. As linhas de alimentação do interruptor de chave serão monitoradas pela estação de chamada.

1. Tampa de painel com áreas transparentes para etiquetas personalizáveis.

1. A tela LCD multilíngue informa sobre o status do sistema, as falhas do sistema, as zonas selecionadas, a seleção de fonte, o relógio; diversos tipos de mensagem (de falha) adicionais podem ser configurados livremente.

1. Microfone de eletreto supervisionado, com limitador e filtro de fala para a melhor compreensão possível da fala. 

1. Cabo CAT5 para conexão de dados e áudio com o controlador 
(barramento CAN de até 1.000 m).

1. Será possível conectar 4 estações de chamada a uma entrada.

1. A estação de chamada receberá sinais de controle de áudio e operacionais do controlador e informará o status ao controlador do sistema para fins de operação e registro.


Especificações técnicas
A estação de chamada terá as seguintes especificações técnicas:

	Porta do barramento CAN
	10, 20 ou 62,5 kbit/s, 1 ✕ RJ-45, comprimento máx. 1.000 m

	Nível de entrada máximo do microfone
	-21 dBu

	Nível de entrada máximo de linha
	+4 dBu

	Nível de saída máximo de NF
	+12 dBu

	Botões
	15 teclas de função/zonas programáveis, 5 pré-programadas

	Botões de alarme integrados
	2 botões de alarme (com tampa transparente) para transmitir um sinal de alarme

	Interruptor de chave integrado
	Interruptor para evitar o uso não autorizado da estação de chamada.

	Cor
	RAL 9017 (preto tráfego)

	Luzes indicadoras
	Alimentação (verde), Falha (amarelo), Alarme (vermelho)

	
	LED verde ou amarelo por botão de menu pré-programado

	
	LED verde e vermelha por tecla de função/zona programável

	Tela LCD
	Tela de cristal líquido com luz de fundo (122 ✕ 32 pixels)

	Portas
	1 porta de barramento CST (dados de controle + áudio + fonte de alimentação, RJ-45)

	
	1 fonte de áudio (nível de linha, conector de fone)

	
	1 porta de microfone (conector de fone)

	
	1 porta de saída da extensão (extensão da estação de chamada, RJ-12)

	Entrada de potência CC
	15 a 58 V

	Corrente máxima da fonte 
(sem extensões da estação de chamada)
	Em espera/ocioso/anúncio/alerta: 24 V / 80 mA / 1,92 W

	Corrente máxima da fonte 
(com 5 extensões da estação de chamada)
	Em espera/ocioso/anúncio/alerta: 24 V / 190 mA / 4,56 W

	Temperatura de funcionamento
	-5°C a 45°C (23°F a 113°F)

	Temperatura de transporte e armazenamento
	-25°C a 70°C (-13°F a 158°F)

	66 mm (sem microfone)
	E1, E2, E3

	Dimensões do produto 
(Largura ✕ Altura ✕ Profundidade)
	200 ✕ 166 ✕ 66 mm (sem microfone)

	Peso líquido
	1,64 kg

	Peso na embalagem
	1,82 kg





Padrões
A estação de chamada deve satisfazer os seguintes padrões:
1. FCC
1. ICES-003
1. IEC 60065
1. EN 61000‑6‑3
1. EN 50130‑4
1. EN 54‑16
1. [bookmark: _GoBack]ISO 7240
