System PAVIRO firmy Bosch — zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK

Parametry techniczne

· Zestaw stacji wywoławczej w wersji desktop na płytce drukowanej. 

· Umożliwia zbudowanie niestandardowej stacji wywoławczej. 

· Zestaw zawiera płytkę drukowaną ze złączami Eurostyle oraz wyświetlaczem graficznym. 

· Do zestawu można podłączyć mikrofon dynamiczny lub elektretowy. 

· Adres i ustawienia magistrali CAN konfiguruje się za pomocą mikroprzełączników umieszczonych na płytce.

· Użytkownik może dowolnie wybierać urządzenia, które chce podłączyć: podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny i/lub głośnik, diody LED/żarówki oraz/lub klawiatury z przyciskami.

· Stan działania urządzenia jest stale nadzorowany przez sterownik systemu. 

· Zestaw zawiera 15 złączy diod LED/żarówek umożliwiających zaprogramowanie 15 dowolnych funkcji użytkownika.
 
· Złącza obsługują diody LED oraz żarówki przemysłowe 24 V. Stosowanie żarówek wymaga zamontowania dodatkowego źródła zasilania prądem stałym 24 V, które można podłączyć przez złącza Eurostyle wbudowane na płytce PCB.

· Do zestawu można również zamontować 2 dodatkowe nadzorowane przyciski stanu alarmowego. Opcjonalnie można także dodać przełącznik kluczykowy, który będzie blokował lub włączał funkcje zestawu.

Parametry techniczne zestawu stacji wywoławczej:

· Pięć przycisków menu/funkcyjnych (zaprogramowanych fabrycznie) — każdy z osobną diodą LED/żarówką.

· 15 przycisków funkcyjnych i szybkiego wybierania (konfigurowalnych) — po dwa złącza diod LED/żarówek na przycisk.

· Na przyciskach funkcyjnych/wyboru można programować m.in. następujące operacje:
· Wybór strefy, wybór źródła, regulacja poziomu, włączanie/wyłączanie alarmów, włączanie/wyłączanie komunikatów, potwierdzanie/resetowanie po usterce.
· Włączanie/wyłączanie wyjścia wyzwalającego lub ustawianie go w przedziale od 0 do 10 V, wybór zaplanowanych zdarzeń, włączanie/wyłączanie zaplanowanych zdarzeń.
· Dla diod LED można zaprogramować osobną funkcjonalność sygnalizacji

· Wielojęzyczny wyświetlacz LCD informuje o stanie systemu, usterkach systemu, wybranych strefach, wyborze źródła, czasie oraz innych zdarzeniach/usterkach (za pomocą komunikatów skonfigurowanych przez użytkownika).
· Nadzorowany mikrofon z ogranicznikiem i filtrem mowy zapewniającymi jej doskonałą zrozumiałość.

· Kabel kategorii CAT5 umożliwiający transmisję danych i dźwięku do/ze sterownika (po magistrali CAN, długość do 1000 metrów).

· Istnieje możliwość szeregowego połączenia 4 zestawów stacji wywoławczych.

· Zestaw odbiera sygnały foniczne i sterujące ze sterownika, a sterownikowi wysyła informacje o swoim stanie.


Parametry techniczne
Parametry techniczne rozszerzenia stacji wywoławczej:

Przyciski (podłączone przez złącza z zaciskami śrubowymi): 
· 5 fabrycznie zaprogramowanych.
· 15 programowalnych przycisków stref/funkcyjnych.
· 3 opcjonalne nadzorowane, programowalne przyciski stanu alarmowego.
· 2 złącza dla każdego przycisku; 23 przycisków z 6 wspólnymi stykami VCC (3V3 — DC); każdy przycisk ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

Diody LED połączone z przyciskami (podłączone przez złącza z zaciskami śrubowymi):
· Zestaw stacji wywoławczej obsługuje wyjścia typu otwarty dren o maks. natężeniu 5 mA na wyjście.
· Zasilacz wewnętrzny umożliwia dostarczenie do wszystkich wyjść prądu o łącznej wartości maksymalnie 100 mA.
· Zestaw stacji wywoławczej zawiera także złącze zasilacza zewnętrznego, który umożliwia zasilanie diod LED standardowych przycisków zewnętrznych.
· Dla każdej diody LED podłączonej do przycisku dostępne są 2 złącza (VCC i otwarty kolektor). 
· Łącznie 38 diod LED z 10 wspólnymi złączami MIX_PWR_LED. Zasilacz wewnętrzny dostarcza do diod LED prąd stały o napięciu 5 V. 
· Zasilacz zewnętrzny dostarcza do podłączonych diod LED prąd stały o napięciu 24 V.
· Każdy obwód LED ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

Dioda LED zasilania (podłączona przez złącza z zaciskami śrubowymi):
· Zasilana przez złącze MIX_PWR_LED (5 V DC lub 24 V DC).
· 2 złącza (VCC i otwarty kolektor).

Dioda LED awarii (podłączona przez złącza z zaciskami śrubowymi):
· Zasilana przez złącze MIX_PWR_LED (5 V DC lub 24 V DC).
· 2 złącza (VCC i otwarty kolektor).

Dioda LED alarmu (podłączona przez złącza z zaciskami śrubowymi):
· Zasilana przez złącze MIX_PWR_LED (5 V DC lub 24 V DC).
· 2 złącza (VCC i otwarty kolektor).

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny dołączony do zestawu:
· Wyświetlacz należy podłączyć do płyty głównej zestawu stacji wywoławczej za pomocą taśmy przewodowej. 
· Długość taśmy przewodowej wynosi +/- 300 mm.

Inne złącza (z zaciskami śrubowymi): 
· 1 źródło sygnału audio (wejście liniowe).
· 1 nadzorowane wejście mikrofonowe (LBB 9081) z kapsułą i złączem przycisku PTT (wejście i VCC) oraz zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. 
· 1 złącze głośnikowe.
· 1 dodatkowe złącze dla zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym 24 V.

Złącza zewnętrzne: 
· 1 złącze magistrali stacji wywoławczej (dane sterujące + dźwięk + zasilanie, RJ-45)
· 1 złącze EXT (RJ-12, np. do rozszerzenia stacji wywoławczej)

Główne źródło zasilania:
· Napięcie znamionowe: 24 V DC (-10%/+30%)
· Dopuszczalny zakres napięcia: 15–58 V DC

Znamionowy pobór prądu z zasilacza głównego: 
· < 100 mA

Maksymalny prąd zasilania:
· Zasilacz zewnętrzny do zasilania oświetlenia, bez rozszerzeń
			< 80 mA/24 V
			< 110 mA/18 V

· Zasilacz wewnętrzny do zasilania oświetlenia, bez rozszerzeń 
			< 150 mA/24 V
			< 200 mA/18 V

Interfejs CAN: 
· 10, 20 lub 62,5 kb/s

Maks. poziom wejściowy mikrofonu: 
· -21 dBu

Maks. poziom wejściowy linii: 
· +4 dBu

Symetryczne wyjście NF:
· Poziom znamionowy: +6 dBu
· Maks. poziom: +12 dBu

Charakterystyka przenoszenia: 
· 200–16 000 Hz, +0/-3 dB

Stosunek sygnał/szum (wejście mikrofonowe, wyjście NF): 
· = 60 dB
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Przyciski:
· Napięcie znamionowe: 3,3 V prąd stały
· Maks. natężenie prądu: 100 mA

Przełącznik sygnału wejściowego PTT:
· Napięcie znamionowe: 3,3 V prąd stały
· Maks. natężenie prądu: 100 mA

Diody LED:
· Natężenie znamionowe w czasie pracy: 5 mA dla każdej diody LED
· Maks. natężenie w czasie pracy: 20 mA dla każdej diody LED
· Napięcie znamionowe w czasie pracy
– 5 V z wewnętrznego zasilacza do punktowego oświetlenia 5 V
– 24 V z zewnętrznego zasilacza do oświetlenia pierścieniowego 24 V

Dodatkowe zasilanie do podświetlania przycisków przemysłowych:
· Napięcie znamionowe: 24 V prąd stały (-10/+30%)
· Znamionowy pobór prądu: < 300 mA
· Maksymalny prąd zasilania: < 500 mA przy 24 V

Głośnik zewnętrzny:
· Rezystancja znamionowa: 8 omów
· Moc wyjściowa: 1,5 W
· Moc maksymalna: 2 W
· Napięcie znamionowe w czasie pracy: 3,5 V

Mikrofon standardowy (referencyjny LBB 9081/00):
· Czułość: 3,1 mV/Pa ±4 dB
· Charakterystyka przenoszenia: 280–14 000 Hz
· Znamionowa impedancja wyjściowa 500 Ω
· Charakterystyka dookólna polarna
· Wł./wył. ze stykiem zdalnego sterowania

