Extensión de estación de llamada BOSCH PAVIRO - PVA-20CSE

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
· [bookmark: _GoBack]La extensión de la estación de llamada será una interfaz de usuario certificada que cumpla la norma EN54-16.

· Estará diseñado en un chasis moderno y robusto. 

· Ampliará la estación de llamada mediante 20 teclas de funciones personalizables.

· Se podrá instalar un máximo de cinco teclados de estación de llamada en una estación, lo que ampliará dicha estación con un máximo de 100 teclas de función (115 en total).

· El teclado se podrá montar tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la estación de llamada.

· La extensión de la estación de llamada tendrá las siguientes especificaciones:
· 20 teclas de funciones libremente personalizables y dos LED por botón (verde/rojo).
· Las funciones de los botones podrán programarse para:
· Seleccionar zona, seleccionar fuente, control de nivel, emergencia activada/desactivada, mensaje activado/desactivado, reconocimiento/restablecimiento de fallo..
· Conmutación de activación de salida activada/desactivada o de 0 a 10 V, selección de eventos programados, evento programado activado/desactivado.
· Los LED también se podrán programar para personalizar su funcionamiento de indicación.
· Cubierta frontal con áreas transparentes para etiquetas personalizables.
· Cable RJ12 para la conexión de datos a la estación de llamada o a otro teclado.
· Máximo de 5 teclados por estación de llamada.
· Envía y recibe datos de control operativo a y desde la estación de llamada.

Características técnicas
La extensión de la estación de llamada tendrá las siguientes especificaciones técnicas:

	Botones
	20 teclas de zona/función programables

	Color
	RAL 9017 (negro tráfico)

	Indicadores
	LED verde y rojo por cada tecla de zona/función programable

	Conectores externos
	2 conectores EXT

	Temperatura de funcionamiento
	De -5 °C a +45 °C (de +23 °F a +113 °F)

	Temperatura de almacenamiento y transporte
	De -25 °C a +70 °C (de -13 °F a 158 °F)

	Dimensiones del producto 
(ancho x alto x fondo)
	140 x 163 x 63 mm

	Peso neto
	0,35 kg



