Systém BOSCH PAVIRO

Technické údaje pro architekty a techniky

Systém poskytuje unikátní funkce na trhu. 
Jednotlivé součásti systému jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky systému. Systém musí splňovat podmínky normy EN54-16. 

Systém musí mít následující funkce:

· Snadná konfigurace se zachovanou možností řešit komplexní požadavky. 
K dispozici musí být průvodce konfigurací a programovací rozhraní pro odborníky. Systém musí umožňovat rychlou a správnou instalaci, včetně možnosti řešit komplexní požadavky a požadavky specifických aplikací. 
V programovacím rozhraní pro odborníky je k dispozici volně programovatelný modul úloh. Průvodce konfigurací musí být podrobný a musí vytvářet kompletní konfigurační soubor systému IRIS-Net. Při konfiguraci síťových nastavení je nutná minimální manipulace a znalosti. K dispozici musí být nulová konfigurace nastavení systému sítě. 

· Systém díky své flexibilitě musí od samého začátku eliminovat projektová rizika. V rámci celého systému musí být patrná maticová struktura. Díky dynamickému směrování kanálů a inteligentní distribuci napájení audiozařízení je systém vhodný pro téměř libovolnou aplikaci v malých a středně velkých segmentech. 
Systém musí být konstruován tak, aby byla zajištěna inteligentní architektura řízení výkonu v rámci celého systému. Systém musí nabízet lepší řešení a tvořit systém veřejného ozvučení / evakuačního ozvučení, který zajišťuje nejnižší spotřebu pro aplikaci. Dále musí být možný přechod systému do režimu spánku v případě výpadku napájení beze ztráty dohledu. Náklady na baterie a údržbu musí být nižší. 

· Systém musí rozšiřovat systém veřejného/evakuačního ozvučení o zvuk profesionální kvality. Vysoce kvalitní zvukový systém musí být možné kombinovat s požárními/evakuačními aplikacemi, které vyžadují vysoce kvalitní zvukový systém, jako jsou například prezentační místnosti, školní pódia atp. Vysoká kvalita zvuku musí zaručovat výbornou srozumitelnost ve všech situacích. Poměr signálu systému k šumu by měl být alespoň 100 dB.

1. Stanice hlasatele musí být zařízení moderního vzhledu s LCD displejem.  Stanice hlasatele musí být vybavena zeleným LED indikátorem na mikrofonu, který signalizuje probíhající hovor ze stanice hlasatele.
Systém musí být schopen zpracovat až 16 stanic hlasatele v místním systému a až 64 stanic hlasatele v síťovém systému.
Musí být možné zobrazit chyby na LCD displeji stanice hlasatele.
Navíc musí být možné uzamčení stanice hlasatele pomocí číselného zámku nebo zámku klíčového spínače. Stanice hlasatele musí poskytovat možnost sledování jediné zóny nebo skupiny v systému.




1. [bookmark: _GoBack]Systém musí být schopen adresovat až 942 zón s celkovým zatížením reproduktorů až 164 000 W sdílených v až 200 zesilovačích v síťovém řešení.
Musí být schopen zpracovávat 4 zdroje systémového programu a 12 zdrojů místního programu v každém ze systémů v síti a musí být možné sdílet zdroje s ostatními systémy v síti. Síťový systém musí zvyšovat počet kanálů v síťovém systému až na 16. 

1. Musí být možné použít jeden nebo více zesilovačů na ovladač jako záložní. Počet záložních zesilovačů musí být nezávislý na počtu zesilovačů připojených k ovladači, aby bylo možné převzít funkci provozního zesilovače v případě poruchy jednoho z nich.

1. Systém musí být schopen zaznamenat vysílané evakuační zprávy nebo řeč o délce alespoň 30 minut. Musí mít možnost vybrat zaznamenávání celé evakuace včetně zpráv nebo pouze mluvených zpráv vysílaných prostřednictvím nouzových mikrofonů.  Musí být možné stáhnout záznamy pomocí webového rozhraní ve formátu souborů .wav za účelem analýzy.

1. Systém musí poskytovat redundantní zvukový transportní kanál zajišťující, že bude možné vytvořit sekundární zvukovou cestu pro případ selhání sítě.
Systém musí poskytovat nouzové audio, na které mohou ostatní ovladače v síti reagovat v případě selhání datové komunikace. 

1. Musí být možné objednat jako jeden systém komponent umožňující místní skříňová řešení nebo jako předem sestavené a zapojené skříňové řešení z výroby se základní konfigurací.

1. Systém musí poskytovat komunikační rozhraní založené na IP dle standardu EN54-16 za účelem umožnění IP komunikace se systémem pro detekci požáru, např. FPA5000

