BOSCH PAVIRO - ไมโครโฟนประกาศ PVA-15CST

ข้อมูลจำเพาะของสถาปนิกและวิศวกร

· ไมโครโฟนประกาศตรงตามมาตรฐาน EN54-16 และมีอินเตอร์เฟสผู้ใช้ที่ได้รับการรับรอง

· ออกแบบทันสมัยและทนทานพร้อมด้วยจอแสดงผลกราฟิก

· ตามมาตรฐานแล้ว ไมโครโฟนประกาศประกอบด้วยไมโครโฟนแบบคอหมุนรอบพร้อมป๊อปชิลด์และแคปซูลที่สามารถตรวจสอบแบบถาวร จอ LC แบบมีไฟติดสว่าง และลำโพงในตัวสำหรับการใช้งานกับเสียงของระบบและฟังก์ชันการตรวจสอบโซน

· สถานะการทำงานจะได้รับการตรวจสอบอย่างถาวรโดยตัวควบคุมระบบ

· สามารถปรับเปลี่ยนไมโครโฟนประกาศเพื่อให้เหมาะกับข้อกำหนดของผู้ใช้โดยการเชื่อมต่อแผงปุ่มควบคุมไมโครโฟนประกาศระยะไกลได้สูงสุดห้าแผง แต่ละแผงมีปุ่มฟังก์ชันและปุ่มเลือกแบบปรับแต่งได้อย่างอิสระ 20 ปุ่ม 

· ซึ่งสามารถขยายไมโครโฟนประกาศทางด้านขวาและด้านซ้าย และสามารถติดตั้งปุ่มฉุกเฉินเพิ่มเติมบนไมโครโฟนประกาศสูงสุด 3 ปุ่ม หรือสามารถเพิ่มสวิตช์กุญแจเพื่อล็อกหรือเปิดใช้งานฟังก์ชันไมโครโฟนประกาศด้วยสวิตช์กุญแจ หรือเพื่อให้เข้าถึงระดับการเข้าถึงที่สอง

· ไมโครโฟนประกาศมีแผงปุ่มควบคุมตัวเลขในตัว โดยสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานแผงปุ่มควบคุมแบบตัวเลขในระหว่างการกำหนดค่า

ไมโครโฟนประกาศมีข้อมูลจำเพาะดังนี้:
1. ห้าปุ่มเมนู/ฟังก์ชัน (ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า) - สี่ปุ่มจะมี LED 1 ดวงสำหรับแต่ละปุ่ม (LED 2 ดวงจะเป็นสีเขียว และ LED อีก 2 ดวงจะเป็นสีเหลือง)

1. ไฟ LED สีเขียวบนไมโครโฟนจะสว่างขึ้นในระหว่างการเรียก

1. 15 ปุ่มฟังก์ชันและโทรด่วน (ปรับแต่งได้), LED สองดวง (เขียว/แดง) ต่อปุ่ม

1. ปุ่มฟังก์ชันสามารถตั้งโปรแกรมได้ เช่น
3. การเลือกโซน, การเลือกแหล่งสัญญาณ, การควบคุมระดับ, เปิด/ปิดฉุกเฉิน, เปิด/ปิดข้อความ, การรับทราบ/การรีเซ็ตความล้มเหลว 
3. เปิด/ปิดทริกเกอร์เอาต์พุตการสลับ หรือ 0 ถึง 10V, เลือกกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้ เปิด/ปิดเหตุการณ์ที่กำหนดเวลาไว้
3. ไฟ LED ของปุ่มการเลือกยังสามารถตั้งโปรแกรมสำหรับฟังก์ชันการระบุเฉพาะของปุ่มเองได้

1. ฝาครอบแผงหน้าที่มีช่องโปร่งใสเพื่อใส่ป้ายกำกับที่ปรับแต่งได้
1. จอแสดงผล LCD หลายภาษาจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบสถานะของระบบ, ความผิดพลาดของระบบ, โซนที่เลือก, การเลือกแหล่งสัญญาณ, นาฬิกา, ข้อความ (ความล้มเหลว) ชนิดต่างๆ จะกำหนดค่าได้อย่างอิสระ

1. ไมโครโฟนอิเล็กเตรตที่มีการตรวจสอบ พร้อมด้วยอุปกรณ์จำกัดสัญญาณ และตัวกรองเสียงพูดเพื่อความชัดเจนของเสียงพูดที่ดีเยี่ยม 

1. สาย CAT5 สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลและเสียงกับตัวควบคุม
 (บัส CAN, สูงสุด 1,000 เมตร)

1. สามารถเชื่อมต่อกับไมโครโฟนประกาศ 4 ตัวกับหนึ่งอินพุต

1. รับสัญญาณเสียงและสัญญาณควบคุมการทำงานจากตัวควบคุม และรายงานสถานะไปยังตัวควบคุมระบบเพื่อจุดประสงค์ในการทำงานและบันทึกข้อมูล


ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค
ไมโครโฟนประกาศจะมีข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคดังต่อไปนี้:

	พอร์ต CAN BUS
	10, 20 หรือ 62.5 kbit/วินาที, 1 ✕ RJ-45, ความยาวสูงสุด 1,000 ม.

	ระดับอินพุตไมโครโฟนสูงสุด
	-21 dBu

	ระดับอินพุตสายสูงสุด
	+4 dBu

	ระดับเอาต์พุต NF สูงสุด
	+12 dBu

	ปุ่มต่างๆ
	ตั้งโปรแกรมล่วงหน้า 5 ปุ่ม, ปุ่มตั้งโซน/ฟังก์ชัน 15 ปุ่ม

	สี
	RAL 9017 (สีดำ Traffic)

	ไฟสัญญาณ
	เปิด/ปิด (สีเขียว), ความผิดปกติ (สีเหลือง), สัญญาณเตือน (สีแดง)

	
	ไฟ LED สีเขียวหรือสีเหลืองในปุ่มเมนูตั้งโปรแกรมล่วงหน้า

	
	ไฟ LED สีเขียวและสีแดงในปุ่มโซน/ฟังก์ชันที่ตั้งโปรแกรมได้

	จอ LC
	จอ LC แบบมีไฟส่องหลัง (122 ✕ 32 พิกเซล)

	พอร์ต
	พอร์ต CST BUS 1 ช่อง (ควบคุมข้อมูล + เสียง + แหล่งจ่ายไฟ, RJ-45)

	
	แหล่งสัญญาณเสียง 1 ช่อง (ระดับสาย, แจ็คโทรศัพท์)

	
	พอร์ตไมโครโฟน 1 ช่อง (แจ็คโทรศัพท์)

	
	พอร์ต EXT OUT 1 ช่อง (ไมโครโฟนประกาศเสริม, RJ-12)

	อินพุตกำลังไฟ DC
	15–58 V

	กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูงสูด
(ไม่รวมไมโครโฟนประกาศเสริม)
	สแตนด์บาย/ว่าง/การประกาศ/การแจ้งเตือน: 24 V / 80 mA / 1.92 W

	กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสูงสุด
(รวมไมโครโฟนประกาศเสริม 5 เครื่อง)
	สแตนด์บาย/ว่าง/การประกาศ/การแจ้งเตือน: 24 V / 190 mA / 4.56 W

	อุณหภูมิในการทำงาน
	-5 °C ถึง +45 °C (+23 °F ถึง +113 °F)

	อุณหภูมิในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย
	-25 °C ถึง +70 °C (-13 °F ถึง +158 °F)

	66 มม. (ไม่รวมไมโครโฟน)
	E1, E2, E3

	ขนาดผลิตภัณฑ์ 
(ความกว้าง ✕ ความสูง ✕ ความลึก)
	200 ✕ 166 ✕ 66 มม. (ไม่รวมไมโครโฟน)

	น้ำหนักสุทธิ
	0.6 กก.

	น้ำหนักในการขนส่ง
	1.1 กก.





มาตรฐาน
[bookmark: _GoBack]ไมโครโฟนประกาศสอดคล้องตามมาตรฐานต่อไปนี้:
1. IEC 60065
1. EN 61000-6-3
1. EN 50130-4
1. EN 54-16

