Estensione della stazione di chiamata BOSCH PAVIRO - PVA-20CSE

Specifiche tecniche e strutturali
· [bookmark: _GoBack]L'estensione della stazione di chiamata è un'interfaccia utente certificata e conforma a EN54-16.

· È progettata in un telaio solido e moderno. 

· Estende la stazione di chiamata con 20 pulsanti funzione personalizzabili.

· È possibile installare un massimo di cinque tastierini su una stazione di chiamata, estendendola con un massimo di 100 pulsanti funzione (115 in totale).

· La tastiera può essere montata sul lato sinistro o sul lato destro della stazione di chiamata.

· L'estensione della stazione di chiamata ha le seguenti specifiche:
· 20 pulsanti di funzione personalizzabili e due LED (verde/rosso) per pulsante.
· Le funzioni dei pulsanti sono programmabili come:
· Selezione zona, selezione origine, controllo livello, accensione/spegnimento di emergenza, accensione/spegnimento messaggio, conferma/ripristino guasto.
· Commutazione trigger di uscita on/off o da 0 a 10V, selezione di eventi pianificati, evento pianificato on/off.
· Il LED può essere inoltre programmato per la funzionalità di indicazione.
· Copertura a fascia con aree trasparenti per etichette personalizzabili.
· Cavo RJ12 per la connessione dati a una stazione di chiamata o a un'altra tastiera.
· Massimo 5 tastiere per stazione di chiamata.
· Invia e riceve controllo operativo da e verso la stazione di chiamata.

Specifiche tecniche
L'estensione della stazione di chiamata ha le seguenti specifiche:

	Pulsanti
	20 tasti zone/funzione programmabili

	Colore
	RAL 9017 (nero)

	Spie
	LED verde e rosso per tasto funzione/zona programmabile

	Connettori esterni
	2 connettori EXT

	Temperatura di esercizio
	Da -5 °C a +45 °C (da +23 °F a +113 °F)

	Temperatura di stoccaggio e trasporto
	Da -25 °C a +70 °C (da -13 °F a +158 °F)

	Dimensioni del prodotto 
(larghezza x altezza x profondità)
	140 x 163 x 63 mm

	Peso netto
	0,35 Kg



