BOSCH PAVIRO – PVA-1WEOL线路终端监测模块

设计与工程技术规范

线路终端(EOL)监测模块应该用于监测扬声器线路的完整性。
与EOL主控模块（集成到系统的每个控制器和路由器中）结合使用，应能够永久监测扬声器线路的短路或开路情况。
在需要持续性背景音乐的商业应用中，可使用EOL模块。该模块应该符合EN 54-16认证，并且能直接安装在扬声器上。
应可以使用模块上的状态LED灯来检查安装情况。

技术规格
EOL模块的技术规格如下。

该技术数据应该适用于PVA-1WEOL硬件版本1.2和固件版本1.3以及PVA-4CR12或PVA-4R24硬件版本02/00。有关以前版本的信息，请参阅“与旧版本的EOL模块兼容”。

电气规格
	电源
	18–22 kHz，8 Veff，20 mW



线缆限制
	最小RG
	3 MΩ

	最大Cg
	2500 nF

	模块数
	60



机械规格
	产品尺寸
（高x宽x深）
	15 x 78 x 60 mm

	净重
	30 g



环境规格
	工作温度
	-5 °C至+45 °C

	相对湿度（无凝露）
	< 95%







与旧版本的EOL模块兼容
能在同一系统中使用不同硬件和软件版本；但是，应该将最低Cg作为系统的最大Cg。

PVA-1WEOL - HW 1.1，FW 1.1
	最小RG
	1.5 MΩ

	最大Cg
	200 nF

	模块数
	60



PVA-1WEOL - HW 1.1，FW 1.2
	最小RG
	1.5 MΩ

	最大Cg
	800 nF

	模块数
	58



标准
线路终端(EOL)监测模块应该符合以下标准：
· IEC 60065
· EN 55032
· EN 50130‑4
· EN 60945
· FCC
· ICES‑003
· [bookmark: _GoBack]EN 54-16
· ISO 7240‑16
