BOSCH PAVIRO – Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK

Technické údaje pro architekty a techniky

· Stavebnice stanice hlasatele je verzí stolní stanice hlasatele, která se skládá z desky plošných spojů. 

· Musí být navržena tak, aby umožňovala vytvoření přizpůsobené stanice hlasatele. 

· Stavebnice stanice hlasatele zahrnuje desku plošných spojů s konektory Eurostyle a grafickým displejem. 

· Stavebnice stanice hlasatele umožňuje připojení dynamického nebo elektretového mikrofonu. 

· Nastavení adresování a sběrnice CAN se provádí pomocí dvoupolohových mikropřepínačů umístěných na desce.

· Uživatel musí mít možnost se volně rozhodnout, co zapojí: osvětlený LCD displej a/nebo reproduktor; LED indikátory / žárovky a/nebo tlačítka

· Řídicí jednotka systému permanentně dohlíží na provozní stav. 

· Stavebnice stanice hlasatele zajišťuje 15 volně programovatelných uživatelských funkcí prostřednictvím LED indikátorů/žárovek.
 
· Uživatel musí mít možnost připojit LED indikátory nebo 24V průmyslové žárovky do konektorů pro LED indikátory/žárovky. Použití žárovek vyžaduje další zdroj napájení 24 V: připojení dalšího zdroje napájení je možné prostřednictvím konektorů Eurostyle na desce plošných spojů.

· Ke stavebnici stanice hlasatele je být možné přidat maximálně 2 další dohlížená nouzová tlačítka. Volitelně je možné přidání klíčového spínače zajišťujícího zablokování a aktivaci funkcí stavebnice stanice hlasatele.

Stavebnice stanice hlasatele musí mít následující funkce:

· Pět funkčních tlačítek / tlačítek nabídky (předprogramované) – každé z pěti tlačítek je vybaveno 1 LED indikátorem / žárovkou.

· 15 funkčních tlačítek a tlačítek rychlé volby (přizpůsobitelná), dostupná jsou dvě připojení pro LED indikátory / žárovky pro každé funkční tlačítko.

· Tlačítka/volby musí umožňovat naprogramování následujících funkcí:
· výběr zóny, výběr zdroje, regulace úrovně, zapnutí/vypnutí nouzového stavu, zapnutí/vypnutí zprávy, potvrzení/reset poruchy
· zapnutí/vypnutí spouštěcího výstupu nebo z 0 na 10 V, výběr plánovaných událostí, zapnutí/vypnutí naplánované události
· U LED indikátorů spojených s tlačítky/výběry musí být možné dále naprogramovat vlastní funkce signalizace

· Vícejazyčný LCD displej informuje uživatele o stavu systému, poruchách systému, vybraných zónách, výběru zón, hodinách a umožňuje volnou konfiguraci dalších (poruchových) zpráv
· Dohlížený mikrofon s omezovačem a filtrem řeči zajišťující vynikající srozumitelnost řeči.

· Kabel CAT5 pro připojení datových a zvukových signálů do řídicí jednotky (sběrnice CAN, až do 1 000 m).

· Pomocí řetězcové konfigurace musí být možné zapojit 4 stavebnice stanice hlasatele.

· Stanice musí z řídicí jednotky přijímat zvukové signály a signály ovládání provozu a hlásit do řídicí jednotky svůj stav


Technické specifikace
Stavebnice stanice hlasatele musí mít následující specifikace:

Tlačítka (prostřednictvím konektorů svorkovnice se šrouby):
· 5 předem naprogramovaných
· 15 programovatelných tlačítek zóny/funkce
· 3 volitelná programovatelná nouzová tlačítka s dohledem
· 2 připojení pro každé tlačítko; 23 tlačítek sdílí 6 společných připojení VCC (3V3 – ss.); každé tlačítko musí mít ochranu před zkratem.

Indikátory LED připojené ke tlačítkům (prostřednictvím konektorů svorkovnice se šrouby):
· Stavebnice stanice hlasatele musí podporovat výstupy s otevřeným odběrem s max. 5 mA na výstup
· Používání interního napájení, pro všechny výstupy musí být možné zajišťovat max. 100 mA
· Stanice Stavebnice stanice hlasatele musí dále poskytovat připojení externího zdroje napájení pro světelné LED indikátory externích normálních tlačítek
· Pro každý indikátor LED připojený k tlačítku musí být k dispozici 2 připojení (VCC a otevřený kolektor) 
· Celkem musí 38 indikátorů LED sdílet 10 společných indikátorů MIX_PWR_LED. Tyto LED indikátory musí být napájeny 5 V ss. pomocí interního napájení 
· Připojené indikátory LED musí být napájeny 24 V ss.. pomocí externího zdroje napájení
· Každý obvod LED musí mít ochranu před zkratem

Indikátor LED napájení (prostřednictvím konektorů svorkovnice se šrouby):
· Musí být řízený indikátorem MIX_PWR_LED (5 V ss. nebo 24 V ss.)
· 2 připojení (VCC a otevřený kolektor)

Indikátor LED chyby (prostřednictvím konektorů svorkovnice se šrouby):
· Musí být řízený indikátorem MIX_PWR_LED (5 V ss. nebo 24 V ss.)
· 2 připojení (VCC a otevřený kolektor)

Indikátor LED poplachu (prostřednictvím konektorů svorkovnice se šrouby):
· Musí být řízený indikátorem MIX_PWR_LED (5 V ss. nebo 24 V ss.)
· 2 připojení (VCC a otevřený kolektor)



Sada displeje LCD musí být zahrnuta:
· Připojení displeje k hlavní desce stavebnice stanice hlasatele musí být zajištěno pomocí plochého kabelu 
· Délka plochého kabelu musí být +/- 300 mm

Jiné (prostřednictvím konektorů svorkovnice se šrouby):
· [bookmark: _GoBack]1 zdroj zvuku (linkový vstup).
· 1 vložka vstupu mikrofonu s dohledem (LBB 9081) a připojení tlačítka PTT (vstup a VCC) s ochranou před zkratem. 
· 1 připojení reproduktoru
· 1 další zdroj napájení +24 V ss.

Externí konektory: 
· 1 konektor sběrnice stanice hlasatele (řídicí data + zvuk + zdroj napájení, RJ-45)
· 1 konektor EXT (RJ-12, např. pro rozšíření stanice hlasatele)

Hlavní napájecí zdroj:
· Nominální napětí: 24 V ss. (-10 % / +30 %)
· Maximální rozsah napětí: 15–58 V ss.

Nominální spotřeba proudu pro hlavní zdroj napájení:
· méně než 100 mA

Maximální napájecí proud:
· Externí zdroj napájení pro osvětlení, bez rozšíření
			< 80 mA / 24 V
			< 110 mA / 18 V

· Interní zdroj napájení pro osvětlení, bez rozšíření:
			< 150 mA / 24 V
			< 200 mA / 18 V

Rozhraní CAN: 
· 10, 20 nebo 62,5 kb/s

Maximální vstupní úroveň mikrofonu: 
· -21 dBu

Maximální úroveň linkového vstupu: 
· +4 dBu

Symetrický NF výstup:
· Jmenovitá úroveň: +6 dBu
· Maximální úroveň: +12 dBu

Kmitočtová charakteristika: 
· 200–16 000 Hz, +0/-3 dB

Poměr signál/šum (vstup mikrofonu, NF výstup): 
· = 60 dB



Tlačítka:
· Nominální napětí: 3,3 V ss
· Maximální proud: 100 mA

Spínač vstupu PTT:
· Nominální napětí: 3,3 V ss
· Maximální proud: 100 mA

LED indikátory:
· Nominální řídicí proud 5 mA pro každý LED indikátor
· Maximální řídicí proud 20 mA pro každý LED indikátor
· Nominální řídicí napětí
- 5 V pro interní zdroj napájení pro 5V bodové osvětlení
- 24 V pro externí zdroj napájení pro 24V prstencové osvětlení

Další zdroj napájení pro podsvícení průmyslových tlačítek:
· Nominální napětí 24 V ss. (−10/+30 %)
· Nominální spotřeba proudu < 300 mA
· maximální napájecí proud < 500 mA při 24 V

Externí reproduktor:
· Nominální odpor 8 ohmů
· Jmenovitý výkon 1,5 W
· Maximální výkon 2 W
· Jmenovité provozní napětí 3,5 V

Normální mikrofon (reference LBB 9081/00):
· Citlivost 3,1 mV/Pa ±4 dB
· Kmitočtová charakteristika 280–14 000 Hz.
· Jmenovitá výstupní impedance 500 Ω
· Všesměrový polární diagram
· Zapnout/vypnout kontaktem dálkového ovládání

