Enrutador del sistema BOSCH PAVIRO - PVA-4R24

Especificaciones para arquitectos e ingenieros

· El enrutador del sistema será un dispositivo certificado que cumpla la norma EN54-16 y estará montado en un bastidor de 2 U de 19 pulgadas.

· Cada enrutador ampliará el sistema con 24 zonas y contendrá todas las funciones de control y supervisión necesarias.

· El sistema de supervisión interna supervisará las funciones y el funcionamiento tanto del propio sistema como de los dispositivos conectados. Se podrá redireccionar un canal de amplificación de reserva que sustituirá a un canal de amplificación que haya notificado fallo. 

· Los fallos se comunicarán al controlador del sistema conectado con fines de registro y control operativo. 

· El enrutador admitirá la asignación de una sola línea o la conmutación redundante de grupo A/B. 

· El estado de la conectividad y los fallos se mostrarán a través de indicadores LED en el panel frontal, que incluye un LED de estado de la línea de altavoces.

· Se podrá direccionar al menos un canal para 24 salidas de línea de altavoces.

· Se podrán direccionar ocho entradas de audio de 100 V para 24 salidas de línea de altavoces. Cada grupo de seis líneas de altavoces permitirá el uso de dos canales independientes para la emisión continua de música ambiental o se podrá configurar de modo que se duplique la cantidad de potencia de un grupo de seis líneas de altavoces con un canal. También existirá la opción de realizar varias llamadas en paralelo en un modo de funcionamiento de dos canales. 

· Las salidas de línea de altavoces podrán gestionar una carga de 2 a 500 W.
Se proporcionará un máximo de 1000 W por 6 líneas de altavoces (grupo).
El enrutador podrá gestionar hasta 4000 W de carga.

· La supervisión de altavoces integrada eliminará la necesidad de potencia de amplificador para supervisión, lo que dará como resultado un consumo de energía muy bajo.

· Será posible definir una velocidad de bus CAN de enrutador en un rango de 10 a 500 kbps 

· El enrutador proporcionará al menos 10 contactos de entrada supervisados y 10 aislados, además de 24 contactos de salida de baja potencia.



Características técnicas
El enrutador del sistema tendrá las siguientes especificaciones técnicas:
	Entradas de audio (100 V)
	AMP IN: 4 puertos de 6 patillas

	· Tensión máx.
	120 Veff

	· Corriente máx.
	7.2 A

	· Potencia máxima
	500 W

	Salidas de audio (100 V)
	SPEAKER OUT: 4 puertos de 12 patillas

	· Tensión máx.
	120 Veff

	· Corriente máx.
	7.2 A

	· Potencia máxima
	500 W

	ENTRADA de CONTROL
	4 puerto de 10 patillas

	· Entradas de control
	· 10 entradas supervisadas (0-24 V, Umáx = 32 V)
· 10 entradas aisladas (baja: U ≤ 5 V CC; alta: U ≥ 10 V CC, Umáx = 32 V)

	SALIDA DE CONTROL
	4 puerto de 10 patillas

	· Salidas de control
	24 salidas de baja potencia (colector abierto, Umáx =
32 V, Imáx = 40 mA)

	· Relé de control
	2 (contactos de relé NA/NC, Umáx= 32 V, Imáx=
1 A)

	Interfaces
	

	· Puerto CAN BUS
	2 RJ-45, de 10 a 500 kbit/s (para la conexión del controlador, del enrutador o del amplificador)

	Entrada de alimentación de CC
	21–32 V CC

	Consumo de energía
	De 5 a 60 W

	Corriente de alimentación máxima
	· Espera < 250 mA
· Reposo/Aviso/Alerta < 800 mA

	Temperatura de funcionamiento
	De -5 °C a 45 °C (de +23 °F a +113 °F)

	Temperatura de almacenamiento y transporte
	De -40 °C a 70 °C (de 40 °F a 158 °F)

	Entorno electromagnético
	E1, E2, E3

	Dimensiones del producto 
(ancho ✕ alto ✕ fondo)
	19 pulgadas, 2 U, 483 ✕ 88,2 ✕ 375 mm

	Peso neto
	8,2 kg

	Peso con embalaje
	9,7 kg




Normas:

[bookmark: _GoBack]El enrutador del sistema cumplirá las siguientes normas:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16

