BOSCH PAVIRO – PVA-1WEOL módulo de supervisão de fim de linha

Especificações para arquitetos e engenheiros

O módulo de supervisão de fim de linha (EOL) deve ser usado para monitorar a integridade de uma linha de alto-falantes. 
Em conjunto com um EOL principal, integrado a todos os controladores e os roteadores do sistema, é possível monitorar permanentemente a linha de alto-falantes quanto a curtos-circuitos e circuitos abertos.
O módulo de EOL pode ser usado em aplicações de ambientes comerciais onde há uma demanda por reprodução contínua de música. Ele é compatível com EN 54-16 e foi projetado para ser acoplado diretamente nos alto-falantes.
É possível usar o LED de status no módulo para verificar a instalação.

Especificações técnicas
O módulo de EOL tem as seguintes especificações técnicas.

Os dados técnicos nesta seção se aplicam ao PVA-1WEOL versão de hardware 1.2 e versão de firmware 1.3 em conjunto com o PVA-4CR12 ou o PVA-4R24 versão de hardware 02/00. Para obter informações sobre as versões anteriores, consulte "Compatibilidade com módulos de EOL mais antigos".

Especificações elétricas
	Fonte de alimentação
	18 a 22 kHz, 8 Veff, 20 mW



Limites do fio
	RG mínima
	3 MΩ

	Cg máxima
	2.500 nF

	Número de módulos
	60



Especificações mecânicas
	Dimensões do produto 
(Altura x Largura x Profundidade)
	15 x 78 x 60 mm

	Peso líquido
	30 g



Especificações ambientais
	Temperatura operacional
	-5 °C a +45 °C

	Umidade relativa (sem condensação)
	< 95%







Compatibilidade com módulos de EOL mais antigos
É possível ter diferentes versões de hardware e software no mesmo sistema. No entanto, a menor Cg deverá ser considerada como Cg máxima do sistema.

PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.1
	RG mínima
	1,5 MΩ

	Cg máxima
	200 nF

	Número de módulos
	60



PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.2
	RG mínima
	1,5 MΩ

	Cg máxima
	800 nF

	Número de módulos
	58



Normas
O módulo de supervisão de fim de linha (EOL) atende às seguintes normas:
· IEC 60065
· EN 55032
· EN 50130‑4
· EN 60945
· FCC
· ICES‑003
· [bookmark: _GoBack]EN 54-16
· ISO 7240‑16
