BOSCH PAVIRO - PVA-4R24 Järjestelmäreititin

Laitteiden tekniset tiedot ja ominaisuudet

· Järjestelmäreititin on EN54-16-yhteensopiva ja hyväksytty laite 2 RU, 19” kehikkoon.

· Jokainen reititin laajentaa järjestelmää 24 vyöhykkeellä ja sisältää kaikki tarvittavat ohjaus- ja valvontatoiminnot.

· Sisäinen valvontajärjestelmä valvoo oman toimintansa ja yhdistettyjen laitteiden toiminnan. Se voi uudelleenreitittää varavahvistimen kanavan ja korvata viallisen vahvistinkanavan. 

· Häiriötilanteet raportoidaan yhdistettyyn järjestelmäohjaimeen toiminnan valvomiseksi ja häiriön kirjaamiseksi. 

· Reititin tukee yhden linjan määritystä tai vikasietoryhmän A/B-vaihtoa. 

· Yhteyden tila ja vikatilanteet näytetään etupaneelin nestekidenäytössä yhdessä kaiutinlinjan tilan merkkivalon kanssa.

· Vähintään 1 kanava voidaan reitittää 24 kaiutinlinjan lähtöön.

· Vähintään kahdeksan 100 V:n äänituloa voidaan reitittää 24 kaiutinlinjan lähtöön. Jokainen 6 kaiutinlinjan ryhmä sallii erillisen kaksikanavaisen toiminnan, millä varmistetaan jatkuva taustamusiikki, tai se on mahdollista määrittää kaksinkertaistamaan teho 6 kaiutinlinjaan 1-kanavaryhmässä. Siinä on myös mahdollisuus useisiin rinnakkaisiin kuulutuksiin 2-kanavatilassa. 

· Kaiutinlinjalähtöjen pitää suoriutua 2–500 watin kuormasta.
Enintään 1000 W / 6 kaiutinlinjaa (ryhmää) sallitaan.
Reitittimen pitää suoriutua 4 000 watin kuormasta

· Integroitu kaiuttimen valvonta poistaa vahvistinvirran tarpeen valvonnassa, joten virrankulutus on hyvin pientä.

· Reitittimen canbus-nopeuden pitää olla 10–500 kb/s 

· Reitittimessä pitää olla vähintään 10 valvottua ja 10 eristettyä tulokosketinta ja 24 pienitehoista lähtökosketinta



Tekniset tiedot
Järjestelmäreitittimen tekniset tiedot:
	Äänitulot  (100 V)
	AMP IN: 4 ✕ 6-nastainen portti

	· Enimmäisjännite
	120 Veff

	· Enimmäisvirta
	7.2 A

	· Enimmäisteho
	500 W

	Äänilähdöt (100 V)
	SPEAKER OUT: 4 ✕ 12-nastainen portti

	· Enimmäisjännite
	120 Veff

	· Enimmäisvirta
	7.2 A

	· Enimmäisteho
	500 W

	CONTROL IN
	4 ✕ 10-nastainen portti

	· Ohjaustulot
	· 10 valvottua tuloa  (0–24 V, Umax  = 32 V)
· 10 eristettyä tuloa (matala: U ≤ 5 V DC, korkea: U ≥ 10 V DC, Umax  = 32 V)

	CONTROL OUT
	4 ✕ 10-nastainen portti

	· Ohjauslähdöt
	24 matalatehoista lähtöä (avokollektori, Umax  =
32 V, Imax  = 40 mA)

	· Valvontarele
	2 (sulkeutuvat/avautuvat relekoskettimet, Umax  = 32 V, Imax=
1 A)

	Liitännät
	

	· CAN BUS -portti
	2 ✕ RJ-45, 10–500 kb/s (ohjaimelle, reitittimelle ja vahvistinliitännälle)

	Tasavirtatulo
	21–32 V DC

	Virrankulutus
	5–60 W

	Enimmäissyöttövirta
	· Valmiustilassa  < 250 mA
· Vapaa/Kuulutus/Hälytys < 800 mA

	Käyttölämpötila
	-5 °C...+45 °C

	Käyttö- ja säilytyslämpötila
	-40 °C...+70 °C

	Sähkömagneettinen ympäristö
	E1, E2, E3

	Tuotteen mitat 
(leveys ✕ korkeus ✕ syvyys)
	19”,  2 HU, 483 x 88,2 x 375 mm

	Nettopaino
	8,2 kg

	Lähetyspaino
	9,7 kg




Standardit:

[bookmark: _GoBack]Järjestelmän reitittimen pitää täyttää seuraavat standardit:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16

