Módulo supervisión de fin de línea BOSCH PAVIRO – PVA-1WEOL

Especificaciones para arquitectos e ingenieros

El módulo supervisión de fin de línea (EOL) se utilizará para supervisar la integridad de una línea de altavoces. 
En combinación con un módulo maestro de EOL e integrado cada controlador y enrutador del sistema, permitirá supervisar y proteger permanentemente la línea de altavoces contra cortocircuitos o circuitos abiertos.
El módulo EOL se podrá utilizar en aplicaciones donde se requiera música ambiental continua. Deberá cumplir la norma EN 54 y estará diseñado para colocarse directamente sobre los altavoces.
Se podrá utilizar el LED de estado del módulo para comprobar la instalación.

Especificaciones técnicas
El módulo EOL tendrá las siguientes especificaciones técnicas.

Los datos técnicos de esta sección serán aplicables al hardware PVA-1WEOL versión 1.2 y al firmware versión 1.3 en combinación con el hardware PVA-4CR12 o PVA-4R24 versión 02/00. Para obtener información sobre las versiones anteriores, consulte "Compatibilidad con módulos de EOL más antiguos".

Especificaciones eléctricas
	Fuente de alimentación
	18–22 kHz, 8 Veff, 20 mW



Límites de cables
	RG mínimo
	3 MΩ

	Cg máximo
	2500 nF

	Número de módulos
	60



Especificaciones mecánicas
	Dimensiones del producto 
(alto x ancho x fondo)
	15 x 78 x 60 mm

	Peso neto
	30 g



Especificaciones medioambientales
	Temperatura de funcionamiento
	De -5 °C a +45 °C

	Humedad relativa (sin condensación)
	< 95 %







Compatibilidad con módulos de EOL más antiguos
Se pueden tener distintas versiones de hardware y firmware en el mismo sistema; sin embargo, la Cg más baja debe tomarse como Cg máxima para el sistema.

PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.1
	RG mínimo
	1,5 MΩ

	Cg máximo
	200 nF

	Número de módulos
	60



PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.2
	RG mínimo
	1,5 MΩ

	Cg máximo
	800 nF

	Número de módulos
	58



Normas
El módulo de supervisión de final de línea (EOL) debe cumplir las siguientes normas:
· IEC 60065
· EN 55032
· EN 50130‑4
· EN 60945
· FCC
· ICES‑003
· [bookmark: _GoBack]EN 54-16
· ISO 7240‑16
