BOSCH PAVIRO - PVA-15CST Pupitre d'appel

Cahier des charges pour les architectes et les ingénieurs

· Le pupitre d'appel doit être une interface utilisateur conforme et certifié à la norme EN54-16.

· Il doit être conçu à partir d'un châssis robuste et moderne avec un affichage graphique.

· En version standard, le pupitre d'appel doit comporter un microphone en col de cygne protégé contre les impacts et une capsule qui peut être surveillée en permanence, une fonction de surveillance permanente, un écran à cristaux liquides rétroéclairé et un haut-parleur intégré qui doit être utilisé pour les sons du système et les fonctions de surveillance de zone.

· Le statut de fonctionnement doit être supervisé en permanence par le contrôleur système.

· Pour répondre aux besoins de l'utilisateur, ce pupitre d'appel doit pouvoir être modifié en connectant jusqu'à cinq claviers externes pour pupitre d'appel, chaque clavier étant doté de 20 fonctions et touches de sélection libres et personnalisables. 

· Il doit être possible d'étendre le pupitre d'appel sur la droite et sur la gauche et il doit être possible de monter au maximum 3 touches d'urgence supplémentaires sur le pupitre d'appel. De manière facultative, il doit être possible de monter un interrupteur à clé pour verrouiller ou activer les fonctions du pupitre d'appel ou pour accéder à un deuxième niveau d'accès.

· Le pupitre d'appel doit avoir un clavier numérique intégré ; il doit être possible d'activer ou de désactiver le clavier numérique lors de la configuration.

Le pupitre d'appel doit présenter les spécifications suivantes :
1. Cinq touches menu / fonction (pré-programmées) – Quatre boutons doivent avoir chacun 1 LED (2 LED vertes et 2 LED jaunes).

1. Une LED verte sur le microphone qui est active en cours d'appel.

1. 15 touches de fonction et de numérotation rapide (personnalisables, deux LED (vert/rouge) par touche.

1. Les touches de fonction doivent être programmables de la manière suivante :
3. Sélection de zone, sélection de source, commande de niveau, urgence on/off, message on/off, reconnaissance défaillance / réinitialisation. 
3. Commutation de sortie on/off ou de 0 à 10 V, sélection des événements programmés, événement programmé on/off.
3. Une LED appartenant à un bouton de sélection doit également être programmable pour la fonctionnalité d'indication.

1. Couverture en fascia avec des zones transparentes pour les étiquettes personnalisables.
1. L'écran LCD multilingue affiche les informations concernant l'état du système, les défaillances du système, les zones sélectionnées, la source sélectionnée, l'horloge. Il doit être possible de configurer des messages (d'erreur) supplémentaires librement.

1. Microphone à électret supervisé, avec un limiteur et un filtre vocal pour une haute intelligibilité de la parole. 

1. Câble CAT5 pour la connexion des données et audio vers le contrôleur 
(bus CAN, jusqu'à 1 000 mètres).

1. Il doit être possible de raccorder 4 pupitres d'appel à une sortie.

1. Le pupitre doit recevoir des signaux de commande de fonctionnement du contrôleur et reporter son état au contrôleur système à des fins de contrôle opérationnel et d'archivage.


Caractéristiques techniques
Le pupitre d'appel doit présenter les spécifications techniques suivantes :

	Port de bus CAN
	10, 20 ou 62,5 kbit/s, 1 ✕ RJ-45, longueur max. 1 000 m

	Niveau d'entrée MIC maximal
	-21 dBu

	Niveau d'entrée de ligne maximal
	+4 dBu

	Niveau de sortie NF maximal
	+12 dBu

	Boutons
	5 préparamétrés, 15 touches de zone/fonction paramétrables

	Couleur
	RAL 9017 (noir trafic)

	Voyants
	Alimentation (vert), Panne (jaune), Alarme (rouge)

	
	Voyant vert ou jaune pour chaque bouton de menu préparamétré

	
	Voyant vert et rouge pour chaque touche de zone/fonction paramétrable

	Affichage à cristaux liquides (LC)
	Écran LC rétro-éclairé (122 ✕ 32 pixels)

	Ports
	1 port de bus CST (données de contrôle + audio + source d'alimentation, RJ-45)

	
	1 source audio (niveau ligne, prise téléphone)

	
	1 port de microphone (prise téléphone)

	
	1 port EXT OUT (extension de pupitre d'appel, RJ-12)

	Entrée d'alimentation CC
	15–58 V

	Intensité d'alimentation maximale 
(sans extensions de pupitre d'appel)
	Veille/Mode inactif/Annonce/Alerte : 24 V / 80 mA / 1,92 W

	Intensité d'alimentation maximale 
(avec 5 extensions de pupitre d'appel)
	Veille/Mode inactif/Annonce/Alerte : 24 V / 190 mA / 4,56 W

	Température de fonctionnement
	-5 °C à +45 °C

	Température de stockage et de transport
	-25 °C à +70 °C

	66 mm (sans microphone)
	E1, E2, E3

	Dimensions du produit 
(Largeur ✕ Hauteur ✕ Profondeur)
	200 ✕ 166 ✕ 66 mm (sans microphone)

	Poids net
	0,6 kg

	Poids à l'expédition
	1,1 kg





Normes
[bookmark: _GoBack]Le pupitre d'appel doit respecer les normes suivantes :
1. IEC 60065
1. EN 61000-6-3
1. EN 50130-4
1. EN 54-16

