BOSCH PAVIRO - PVA-15CST Çağrı İstasyonu

Mimarlar ve Mühendisler için Spesifikasyonlar

· Çağrı istasyonu, EN54-16 uyumlu ve sertifikalı bir kullanıcı arayüzü olacaktır.

· Grafik ekrana sahip modern ve sağlam bir şaside tasarlanacaktır.

· Çağrı istasyonu standart olarak mikrofon filtreli ve sürekli olarak denetlenebilen kapsüle sahip eğik boyunlu bir mikrofona, aydınlatmalı bir LC ekrana ve sistem sesleri ve bölge izleme işlevleri için kullanılacak entegre bir hoparlöre sahip olacaktır.

· Çalışma durumu, sistem denetleyicisi tarafından sürekli olarak izlenecektir.

· Çağrı istasyonunu, her birinin 20 adet ücretsiz özelleştirilebilir işlevi ve seçim düğmesi olan beş adede kadar uzak çağrı istasyonu tuş takımını bağlayarak kullanıcının gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirmek mümkün olacaktır. 

· Çağrı istasyonu sağ ve sol tarafa doğru genişletilebilecek ve çağrı istasyonuna en fazla 3 adet ek acil durum düğmesi monte edilebilecektir. İsteğe bağlı olarak çağrı istasyonu işlevlerini bir anahtar düğmesi ile kilitlemek veya etkinleştirmek için veya ikinci erişim seviyesine erişim sağlamak için bir anahtar düğme montajı da yapılabilecektir.

· Çağrı istasyonu, yerleşik sayısal tuş takımına sahip olacak; bu sayısal tuş takımı, yapılandırma sırasında etkinleştirilebilecek veya devre dışı bırakılabilecektir.

Çağrı istasyonu, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
1. Beş adet menü/işlev düğmesi (ön programlı) düğmesi – her 1 LED'i dört düğme sağlayacaktır (2 LED yeşil, 2 LED ise sarı renkte olacaktır).

1. Çağrı sırasında etkin olan mikrofondaki yeşil bir led.

1. 15 işlev ve hızlı arama düğmesi (özelleştirilebilir), her düğme için iki adet LED (yeşil/kırmızı).

1. Buton işlevleri örneğin şu şekilde programlanabilir:
3. Alan seçimi, kaynak seçimi, seviye kontrolü, acil açık/kapalı, mesaj açık/kapalı, hata tanılama/reset. 
3. Anahtar çıkış başlatıcısı açık/kapalı veya 0 ila 10V, programlı olayları seçin, programlı olay açık/kapalı.
3. Bir seçim düğmesine ait bir LED ayrıca kendi gösterge işlevi için de programlanabilecektir

1. Özelleştirilebilen etiketler için şeffaf bölgeleriyle fasya bandı.
1. Sistem durumu, sistem arızaları, seçilen bölgeler, kaynak seçimi, saat, farklı tür ek (arıza) mesajlar hakkında bilgi veren çok dilli LCD ekran serbestçe yapılandırılabilecektir.

1. Mükemmel konuşma anlaşılabilirliği için sınırlayıcılı ve konuşma filtreli bir denetimli elektret mikrofon. 

1. Denetleyiciye veri ve ses bağlantısı için CAT5 kablo 
(CAN veri yolu, 1000 metreye kadar).

1. Bir girişe 4 çağrı istasyonu bağlanabilecektir.

1. Operasyonel ve kayıt amaçlarıyla, denetleyiciden ses ve operasyonel kontrol sinyalleri alıp durumunu sistem denetleyicisine bildirecektir.


Teknik özellikler
Çağrı istasyonu, aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır:

	CAN VERİYOLU portu
	10, 20 veya 62,5 kbit/sn., 1 ✕ RJ-45, maks. uzunluk 1000 m

	Maksimum mikrofon giriş seviyesi
	-21 dBu

	Maksimum hat giriş seviyesi
	+4 dBu

	Maksimum NF çıkış seviyesi
	+12 dBu

	Butonlar
	5 önceden programlı, 15 programlanabilir bölge/fonksiyon tuşu

	Renk
	RAL 9017 (trafik siyahı)

	Gösterge ışıkları
	Güç (yeşil), Arıza (sarı), Alarm (kırmızı)

	
	Önceden programlı menü düğmesine göre yeşil veya sarı LED

	
	Programlanabilir bölge/fonksiyon tuşuna göre yeşil ve kırmızı LED

	LC ekranı
	Arkadan aydınlatmalı LC ekran (122 ✕32 piksel)

	Portlar
	1 CST BUS portu (Kontrol verileri + Ses + Güç kaynağı, RJ-45)

	
	1 ses kaynağı (hat seviyesi, telefon jakı)

	
	1 mikrofon portu (telefon jakı)

	
	1 EXT OUT portu (çağrı istasyonu uzantısı, RJ-12)

	DC güç girişi
	15–58 V

	Maksimum besleme akımı 
(çağrı istasyonu uzantıları olmadan)
	Bekleme/Uyku/Anons/ Uyarı: 24 V / 80 mA / 1.92 W

	Maksimum besleme akımı 
(5 çağrı istasyonu uzantısıyla)
	Bekleme/Uyku/Anons/ Uyarı: 24 V / 190 mA / 4.56 W

	Çalışma sıcaklığı
	-5°C - +45°C (+23°F - +113°F)

	Depolama ve taşıma sıcaklığı
	-25°C - +70°C (-13°F - +158°F)

	66 mm (mikrofonsuz)
	E1, E2, E3

	Ürün boyutları 
(Genişlik ✕ Yükseklik ✕ Derinlik)
	200 ✕ 166 ✕ 66 mm (mikrofonsuz)

	Net ağırlık
	0,6 kg

	Nakliye ağırlığı
	1,1 kg





Standartlar
[bookmark: _GoBack]Çağrı istasyonu, aşağıdaki standartları karşılayacaktır:
1. IEC 60065
1. EN 61000-6-3
1. EN 50130-4
1. EN 54-16

