Système BOSCH PAVIRO

Cahier des charges pour les architectes et les ingénieurs

Le système doit apporter des fonctionnalités uniques sur le marché. 
Chaque composant du système doit être conçu pour répondre aux besoins du système. Le système doit être conforme à la norme EN54-16. 

Le système doit disposer des fonctionnalités suivantes :

· Configuration facile, mais sans perdre la faculté de résoudre des requêtes complexes. 
Un assistant de configuration et une interface de programmation expert doivent être fournies. Une installation rapide et correcte doit être possible, mais il doit également être possible de gérer les exigences complexes et spécifiques des applications. 
Un moteur de tâches programmable librement doit être disponible via l'interface de programme expert. L'assistant de configuration doit être capable de proposer un guide de configuration étape par étape qui crée un fichier de configuration système complet IRIS-Net. Pour définir une configuration réseau, un nombre minimum de manipulations et de connaissances peuvent être nécessaires. Une définition de configuration réseau zéro doit aussi être disponible. 

· Grâce à sa flexibilité, le système doit éliminer les risques dès le démarrage du projet. La structure matricielle doit être évidente dans l'ensemble du système. Un routage de canal dynamique et un système intelligent de distribution de la puissance sonore doivent rendre le système adapté à la quasi-totalité des situations sur les systèmes de taille petite et moyenne. 
Le système doit être conçu pour garantir une architecture intelligente de gestion de la puissance sur l'ensemble du système. Le système doit encore monter la barre et créer un système de sonorisation / d'évacuation qui utilise le moins d'électricité possible. Le système doit pouvoir passer en mode veille en cas de panne de courant sans perte de surveillance. Il doit permettre d'économiser sur les coûts de maintenance et les batteries ! 

· Le système doit ajouter un niveau de qualité audio pro-sound au système de sonorisation / d'évacuation. Le haut niveau de qualité doit permettre une utilisation combinée des alarmes incendie / d'évacuation avec des situations qui nécessitent un haut niveau de qualité sonore, tels que des salles de présentation, des scènes d'école, etc. L'excellente qualité du son doit garantir une excellente intelligibilité dans tous les types de situations. Le rapport signal/bruit du système doit être d'au moins 100 dB.

1. Le pupitre d'appel doit être utilisé comme un appareil moderne.  Le pupitre d'appel doit comporter une LED verte sur le micro pour montrer qu'un appel est en cours depuis le pupitre.
Le système doit être capable de gérer jusqu'à 16 pupitres d'appel sur un système local et jusqu'à 64 pupitres d'appel sur un système en réseau.
Il doit être possible d'afficher les défaillances sur l'écran à cristaux liquides du pupitre d'appel.
En outre, il doit être possible de verrouiller le pupitre d'appel avec un verrou à clé numérique ou un verrou à interrupteur à clé. Le pupitre d'appel doit fournir une option permettant de surveiller une seule zone ou un groupe du système.


1. [bookmark: _GoBack]Le système doit être capable d'adresser jusqu'à 942 zones, avec une charge totale de haut-parleur d'un maximum de 164 000 Watts répartis entre 200 amplificateurs dans une solution en réseau.
Il doit être capable de gérer 4 sources de programme système et 12 entrées de programme local sur chaque système du réseau et il doit être possible de partager les sources avec d'autres systèmes du réseau. Le système en réseau doit accroître le nombre de canaux au sein du réseau jusqu'à 16 canaux. 

1. Il doit être possible d'utiliser un ou plusieurs amplificateurs de secours par contrôleur. Le nombre d'amplificateurs de secours doit être indépendant du nombre d'amplificateurs connectés au contrôleur pour remplacer un amplificateur actif en cas de défaillance.

1. Le système doit pouvoir enregistrer pendant au moins 30 minutes de diffusion de messages et/ou d'annonce d'évacuation. Il doit également avoir une option permettant de sélectionner des fichiers enregistrés de l'intégralité de l'évacuation y compris les messages ou seulement les messages vocaux diffusés via les microphones d'urgence.  Il doit être possible de télécharger les enregistrements via une interface Web en tant que fichiers .wav à des fins d'analyses.

1. Le système doit fournir un canal de transport audio redondant pour garantir l'établissement d'un chemin audio secondaire en cas de défaillance du réseau.
Le système doit fournir signal audio d'urgence auquel doivent réagir les autres contrôleurs du réseau en cas de défaillance de communication de données. 

1. Il doit être possible de commander des composants système uniques pour permettre des solutions intégrées en rack locales ou une solution en rack pré-intégrée et câblée en usine avec une configuration de base.

1. Le système doit fournir une interface de communication IP certifiée EN54-16 pour permettre une communication IP avec système de détection d'incendie, par exemple un FPA5000

