Extension de pupitre d'appel BOSCH PAVIRO - PVA-20CSE

Cahier des charges pour les architectes et les ingénieurs
· [bookmark: _GoBack]L'extension de pupitre d'appel doit être une interface utilisateur conforme et certifié à la norme EN54-16.

· Il doit être conçu à partir d'un châssis robuste et moderne. 

· Elle doit étendre le pupitre d'appel avec 20 touches de fonction personnalisables.

· Il doit être possible d'installer au maximum cinq claviers sur un pupitre d'appel, qui permettent alors d'avoir un pupitre d'appel avec 100 touches de fonction (115 au total).

· Il doit être possible de monter le clavier à gauche ou à droite du pupitre d'appel.

· L'extension de pupitre d'appel doit présenter les spécifications suivantes :
· 20 touches de fonction libres et personnalisables, et deux LED par bouton (vert / rouge).
· Il doit être possible de programmer les touches de fonction comme suit :
· Sélection de zone, sélection de source, commande de niveau, urgence on/off, message on/off, reconnaissance défaillance / réinitialisation.
· Commutation de sortie on/off ou de 0 à 10 V, sélection des événements programmés, événement programmé on/off.
· Le LED doit également être programmable pour la fonctionnalité d'indication.
· Couverture en fascia avec des zones transparentes pour les étiquettes personnalisables.
· Câble RJ12 pour la connexion de données à un pupitre d'appel ou à un autre clavier.
· Max. 5 claviers par pupitre d'appel.
· Envoie et reçoit une commande opérationnelle depuis et vers le pupitre d'appel.

Caractéristiques techniques
L'extension de pupitre d'appel doit présenter les spécifications suivantes :

	Boutons
	20 touches de zone/fonction paramétrables

	Couleur
	RAL 9017 (noir trafic)

	Voyants
	Voyant vert et rouge pour chaque touche de zone/fonction paramétrable

	Connecteurs externes
	2 connecteurs EXT

	Température de fonctionnement
	-5 °C à +45 °C

	Température de stockage et de transport
	-25 °C à +70 °C

	Dimensions du produit 
(Largeur x Hauteur x Profondeur)
	140 x 163 x 63 mm

	Poids net
	0,35 kg



