BOSCH PAVIRO - ตัวควบคุมระบบ PVA-4CR12

ข้อมูลจำเพาะของสถาปนิกและวิศวกร

· ตัวควบคุมระบบเป็นอุปกรณ์ที่ตรงตามมาตรฐานและได้รับการรับรอง EN54-16 ในตู้ 2 RU ขนาด 19 นิ้ว อุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถใช้งาน TCP/IP มีฟังก์ชันในการควบคุมและการตรวจสอบทั้งหมดสำหรับระบบการเตรียมอพยพด้วยเสียง การ์ดเครือข่ายเพิ่มเติมจะเปิดใช้งานการส่งสัญญาณเสียงของเครือข่าย Dante ระหว่างตัวควบคุมระบบต่างๆ

· ตัวควบคุมจะตรวจสอบการทำงานของตัวเอง และการทำงานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โดยจะควบคุมและเปิดใช้งานเครื่องขยายเสียงที่เชื่อมต่ออยู่และเครื่องขยายเสียงสำรอง และแทนที่การกำหนดเส้นทางของเครื่องขยายเสียงและช่องสัญญาณที่มีการรายงานว่าเกิดความผิดพลาด

· ตัวควบคุมรองรับการสลับสายเส้นเดียวหรือการสลับ A/B กลุ่มสำรอง

· สถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายและอุปกรณ์ และสภาพความผิดปกติจะแสดงผ่านไฟ LED บนแผงด้านหน้า ความผิดปกติ คำเตือน และเงื่อนไขเหตุการณ์รวมทั้งหมดอย่างน้อย 8,000 รายการจะถูกบันทึกไว้ภายในเครื่อง และจะมีการจัดทำรายงานพร้อมกับความสามารถในการดูการบันทึกตามเวลาจริง และบันทึกบันทึกนั้นด้วยเครื่องมือการบันทึก 

· อินพุตเสียง 100V สี่ช่องจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังเอาต์พุตสายลำโพง 12 ช่อง แต่ละกลุ่มของสายลำโพงทั้ง 6 สายจะทำให้มีการทำงาน 2 ช่องสัญญาณแยกกันได้ เพื่อให้มั่นใจว่าเสียงดนตรีสำหรับใช้ในเชิงธุรกิจจะเล่นอย่างต่อเนื่อง หรือทำให้สามารถกำหนดค่าเพื่อเพิ่มปริมาณพลังงานเป็นสองเท่าในสายลำโพง 6, กลุ่มช่องสัญญาณ 1 นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกที่จะให้การเรียกสายหลายครั้งแบบคู่ขนานในโหมดการทำงาน 2 ช่องสัญญาณ 

· สามารถใช้กำลังเครื่องขยายเสียงร่วมกับกลุ่มสายลำโพง 6 สายและเราเตอร์หลายกลุ่ม

· ตัวควบคุมจะมีเมตริกซ์เสียงภายในที่มีฟังก์ชันการทำงาน DSP เต็มรูปแบบใน 8 อินพุตและ 4 เอาต์พุตแต่ละช่อง ตัวควบคุมจะทำงานเป็นเมตริกซ์เอาต์พุตสี่ช่องสัญญาณ

· มีอินพุตโปรแกรมแบบควบคุมได้สูงสุด 4 ช่อง

· ตัวควบคุมระบบเดียวสามารถรองรับเราเตอร์ได้สูงสุด 20 เครื่อง, ไมโครโฟนประกาศ 16 ตัว และวงจรลำโพงสูงสุด 492 วงจร

· ตัวควบคุมจะมีตัวเลือกในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายกับตัวควบคุมในเครือข่ายสูงสุด 4 ตัว ตัวควบคุมจะมีช่องเครือข่ายเพื่อเปิดใช้งานการกระจายสัญญาณเสียง Dante ผ่านเครือข่าย IP สำรอง ภายในเครือข่ายจะสามารถจัดการเราเตอร์ได้สูงสุด 39 เครื่อง, เครื่องขยายเสียง 200 เครื่อง, ไมโครโฟนประกาศ 64 ตัว, สายลำโพง 984 สาย และช่องสัญญาณเสียง 16 ช่อง





· ตัวจัดการข้อความในตัวสามารถจัดเก็บการเรียกสายฉุกเฉินหรือสายธุรกิจได้สูงสุด 100 สาย, โทนเสียงแบบกำหนดเองหรือการบันทึกฉุกเฉิน โดยมีเวลาจัดเก็บรวมสูงสุด 85 นาที สามารถส่งข้อความต่างๆ พร้อมกัน 2 ข้อความไปยังแต่ละปลายทางได้
เมื่อใช้ร่วมกัน สามารถมีไฟล์เสียงการอพยพคำที่พูดแบบไม่มีใบอนุญาตใน 7 ภาษา

· จะต้องมีเครื่องมือที่แยกต่างหากในทันทีแทนที่ข้อความที่ไม่เกี่ยวกับการอพยพตลอดเวลา โดยไม่ทำให้ระบบหยุดชะงักหรือเริ่มระบบใหม่ ซึ่งเรียกว่าข้อความชนิดสลับได้ขณะกำลังทำงาน
ตัวควบคุมจะมีรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าใช้ด้วยเครื่องมือภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต


· การตรวจสอบลำโพงจะถูกควบคุมอย่างเต็มที่โดยตัวควบคุมและสั่งงานจากเราเตอร์ ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างการไม่มีการตรวจสอบ การวัดอิมพิแดนซ์ แผง EOL อย่างง่ายที่มีการตรวจสอบโทนเสียงนำร่องซึ่งต้องใช้สายส่งกลับ หรือผ่านบอร์ดการตรวจสอบ EOL แบบกำหนดที่อยู่ได้ขั้นสูง ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมต่ออ้างอิงสายดินเท่านั้น


· เอาต์พุตของสายลำโพงสามารถรองรับโหลดตั้งแต่ 2-500 วัตต์
มีกำลังสูงสุด 1,000 วัตต์ต่อ 6 โซน
ตัวควบคุมสามารถรองรับโหลดได้สูงสุด 2,000 วัตต์


· ระบบจะมีอินเทอร์เฟซการสื่อสารโดยใช้ IP ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN54-16 เพื่อเปิดใช้งานการสื่อสาร IP กับระบบตรวจจับอัคคีภัย เช่น FPA5000


ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค
ตัวควบคุมระบบจะมีข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคดังต่อไปนี้:

	สัญญาณเสียง
	อินพุตสัญญาณเสียง 8 ช่อง, เอาต์พุตสัญญาณเสียง 4 ช่อง

	ความปลอดภัย/การสำรองการทำงาน
	การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบระบบ Watchdog เอาต์พุตความผิดปกติ

	การกำหนดค่า PC และซอฟต์แวร์ควบคุม
	· ตัวสร้างการกำหนดค่า: การกำหนดค่าระบบที่ง่ายดาย
· IRIS-Net: การผสานรวมตัวควบคุม เครื่องขยายสัญญาณเสียง ไมโครโฟนประกาศ เราเตอร์ และการควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง; การกำหนดค่า การควบคุม และการตรวจสอบสำหรับระบบเสียงทั้งหมด; แผงควบคุมสำหรับผู้ใช้ที่ตั้งโปรแกรมได้และระดับการเข้าใช้
· Hot Swapper (รวมอยู่ในแพคเกจ IRIS-Net): การอัปเดตข้อความที่ง่ายดายระหว่างรันไทม์

	การตอบสนองความถี่ (อ้างอิง 1 kHz) 
	20 Hz ถึง 20 kHz (-0.5 dB)

	อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (ตัวถ่วงน้ำหนัก A)
	Line เข้า ถึง Line ออก: 106 dB โดยทั่วไป

	THD+N
	< 0.05%

	Crosstalk (ระดับสาย)
	Line เข้า ถึง Line ออก (อัตราการขยาย 0 dB): < 100 dB ที่ 1 kHz

	อัตราการสุ่มตัวอย่าง
	48 kHz

	ความละเอียดในการประมวลผล DSP
	การแปลง A/D และ D/A แบบ linear 24 บิต, ประมวลผล 48 บิต

	อินพุตเสียง (ระดับไมโครโฟน/สาย)
	MIC/LINE: 2 ✕ พอร์ตแบบ 3 ขา สมมาตรแบบอิเล็กทรอนิกส์
AUX: 2 ✕ RCA สเตอริโอ

	· ระดับอินพุต (ที่กำหนด)
	MIC/LINE: 15 dBu
AUX: 9 dBu

	· ระดับอินพุต (สูงสุด ก่อนคลิป)
	MIC/LINE: 18 dBu
AUX: 12 dBu

	· อิมพิแดนส์อินพุต
	MIC/LINE: 2.2 kΩ
AUX: 8 kΩ

	· การกำจัดสัญญาณทั่วไป
	MIC/LINE: > 50 dB

	· กำลัง Phantom, สลับได้
	MIC/LINE: 48 V DC

	· การแปลง A/D
	24 บิต, Sigma-Delta, การสุ่มตัวอย่างเกิน 128 ครั้ง

	อินพุตเสียง (100 V)
	AMP IN: 2 ✕ พอร์ตแบบ 6 ขา

	· แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
	120 V

	· กระแสไฟฟ้าสูงสุด
	7.2 A

	· กำลังไฟสูงสุด
	500 W

	เอาต์พุตเสียง (ระดับสาย)
	LINE OUT: 1 x RJ-45, พอร์ตแบบ 3 ขา 4 พอร์ต

	· ระดับเอาต์พุต (ที่กำหนด)
	6 dBu

	· ระดับเอาต์พุต (สูงสุด ก่อนคลิป)
	9 dBu

	· อิมพีแดนซ์เอาต์พุต
	<50 Ω

	· โหลดอิมพีแดนซ์ต่ำสุด
	400 Ω

	· การแปลง D/A
	24 บิต, Sigma-Delta, การสุ่มตัวอย่างเกิน 128 ครั้ง

	เอาต์พุตเสียง (100 V)
	SPEAKER OUT: 2 ✕ พอร์ตแบบ 12 ขา

	· แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
	120 Veff

	· กระแสไฟฟ้าสูงสุด
	7.2 A

	· กำลังไฟสูงสุด
	500 W

	· Crosstalk (100 V)
	AMP IN ถึง SPEAKER OUT: < 100 dB ที่ 1 kHz โดยมีโหลด 1 kΩ

	บัสของไมโครโฟนประกาศ (CST)
	4 ✕ กำลังไฟในตัว+CAN+อินเตอร์เฟสสัญญาณเสียง, RJ-45

	· กำลังไฟ
	+24 V DC, ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์

	· CAN
	10, 20 หรือ 62.5 kbit/วินาที

	· สัญญาณเสียง
	สมมาตรแบบอิเล็กทรอนิกส์

	· ความยาวสูงสุด
	1,000 ม.

	ANALOG CONTROL IN
	1 ✕ พอร์ตแบบ 12 ขา

	· อินพุตควบคุม
	· 8 (อะนาล็อก 0-10 V/ควบคุมแบบลอจิก; ต่ำ: U ≤ 5 V DC; สูง: U ≥ 10 V DC; Umax = 32 V DC)

	· เอาต์พุตอ้างอิง
	· +10 V, 100 mA
· GND

	· อินพุตการซิงค์เวลา
	1 (เครื่องรับสัญญาณ DCF-77)

	CONTROL OUT HP
	1 ✕ พอร์ตแบบ 12 ขา

	· เอาต์พุตควบคุม
	· 6 เอาต์พุตกำลังสูง (ขั้วต่อแบบเปิด, Umax = 32 V, Imax = 1 A)

	· เอาต์พุตอ้างอิง V
	· +24 V, Imax = 200 mA

	· เอาต์พุตพร้อมทำงาน/ความผิดปกติ
	1 (หน้าสัมผัสรีเลย์ NO/NC, Umax = 32 V, Imax= 1 A)

	· เอาต์พุตนาฬิการอง
	1 (24 V DC, สูงสุด 1 A)

	CONTROL IN
	2 ✕ พอร์ตแบบ 10 ขา

	· อินพุตควบคุม
	· อินพุตที่มีการตรวจสอบ 5 ช่อง (0–24 V, Umax = 32 V)
· อินพุตแยก 5 ช่อง (ต่ำ: U ≤ 5 V DC; สูง: U ≥ 10 V DC; Umax = 32 V)

	CONTROL OUT
	2 ✕ พอร์ตแบบ 10 ขา

	· เอาต์พุตควบคุม
	12 เอาต์พุตกำลังต่ำ (ขั้วต่อแบบเปิด, Umax = 32 V, Imax = 40 mA)

	· รีเลย์ควบคุม
	1 (หน้าสัมผัสรีเลย์ NO/NC, Umax = 32 V, Imax= 1 A)

	อินเตอร์เฟส
	

	· อีเทอร์เน็ต
	1 ✕ RJ-45, 10/100 MB (สำหรับการเชื่อมต่อพีซี)

	· พอร์ต CAN BUS
	2 ✕ RJ-45, 10 ถึง 500 kbit/s (สำหรับเครื่องขยายเสียง, การเชื่อมต่อเราเตอร์)

	· โมดูลอินเตอร์เฟซ OM-1 (อุปกรณ์เสริม)
	ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต (หลัก / รอง)
100/1000 Mbit/s, RJ-45, มีการแยกหม้อแปลงในตัว

	อินพุตกำลังไฟ DC
	21–32 V DC

	ปริมาณการใช้พลังงาน
	10 ถึง 250 W

	อุณหภูมิในการทำงาน
	-5 °C ถึง +45 °C (+23 °F ถึง +113 °F)

	อุณหภูมิในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย
	-40 °C ถึง +70 °C (-40 °F ถึง +158 °F)

	สภาพแวดล้อมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
	E1, E2, E3

	ขนาดผลิตภัณฑ์ (ความกว้าง ✕ ความสูง ✕ ความลึก)
	19”, 2 HU, 483 x 88.2 x 391 มม.

	น้ำหนักสุทธิ
	8.0 กก.

	น้ำหนักในการขนส่ง
	9.5 กก.




มาตรฐาน
ตัวควบคุมระบบสอดคล้องตามมาตรฐานต่อไปนี้:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· [bookmark: _GoBack]EN 50581
· EN54-16 / EN54-4
