System PAVIRO firmy Bosch

Parametry techniczne

System zawiera niespotykane dotąd na rynku funkcje. 
Każdy element systemu ma w nim spełniać określone zadania. Klawiatura systemowa jest zgodna z normą EN54-16. 

System oferuje następującą funkcjonalność:

· Łatwe konfigurowanie, ale bez utraty możliwości budowania złożonych układów. 
Kreator konfiguracji i specjalistyczny interfejs programowania. Szybki i prawidłowy montaż, ale też możliwość budowania złożonych i specyficznych instalacji. 
Interfejs programowania w trybie eksperckim zawiera bezpłatny programowalny silnik obsługi zadań (Task Engine). Kreator konfiguracji wyświetla instrukcje krok po kroku, które pozwalają utworzyć kompletny plik konfiguracyjny programu IRIS-Net. Konfiguracja sieci wymaga posiadania podstawowej wiedzy fachowej w tym zakresie. Dostępna jest konfiguracja, która zakłada brak konieczności konfiguracji sieci. 

· Dzięki swojej elastyczności system od początku eliminuje szereg elementów ryzyka występujących w projekcie. System ma ewidentnie strukturę macierzową. Dynamiczne przekierowywanie kanałów i inteligentny rozdział mocy muzycznej sprawiają, że nadaje się prawie do każdego zastosowania w segmencie małych i średniej wielkości systemów. 
Architektura systemu zapewnia inteligentne zarządzanie zasilaniem na poziomie jego wszystkich podzespołów. W oparciu o ten system można zbudować kompleksowe rozwiązanie do nagłośnienia/ostrzegania dźwiękowego (PA/EVAC), które dla danego zastosowania będzie się charakteryzowało najmniejszym poborem mocy. System w razie awarii umożliwia wejście w tryb uśpienia bez utraty funkcjonalności nadzoru. Zwiększy to żywotność akumulatorów i jednocześnie obniży koszty konserwacji. 

· System pozwala wprowadzić do rozwiązań PA/EVAC dźwięk o profesjonalnej jakości. Dzięki temu system ostrzegania przeciwpożarowego/ewakuacyjnego będzie mógł współpracować z instalacjami dźwiękowymi o wysokiej jakości, np. w salach prezentacyjnych czy na szkolnych scenach. Doskonałe parametry dźwięku zapewnią świetną słyszalność w każdej sytuacji. Stosunek sygnału do szumu w ramach systemu wynosi min. 100 dB.

1. Stacja wywoławcza ma bardzo nowoczesne wzornictwo i jest wyposażona w wyświetlacz LCD.  Na jej mikrofonie znajduje się zielona dioda LED sygnalizująca, że stacja wywoławcza emituje dźwięk.
System może obsługiwać do 16 stacji w systemie lokalnym i do 64 połączonych stacji.
Na ekranie LCD wyświetlane będą informacje o usterkach.
Opcjonalnie można także dodać przełącznik kluczykowy lub przełącznik numeryczny, który będzie blokował lub włączał funkcje zestawu. Stacja może monitorować zarówno pojedynczą strefę, jak również grupę stref znajdujących się w systemie.


1. [bookmark: _GoBack]W systemie można skonfigurować maksymalnie 942 do których będzie wysyłany dźwięk o łącznej mocy 164 000 W podzielonej na maks. 200 wzmacniaczy połączonych w ramach jednego rozwiązania sieciowego.
Ponadto system może obsługiwać 4 źródła programowania i 12 lokalnych wejść programowania w ramach każdego z systemów w sieci. Możliwe będzie też udostępnianie źródeł innym systemom w sieci. Połączone systemy powodują zwiększenie liczby dostępnych kanałów do 16. 

1. Można je udostępniać wielu wzmacniaczom w ramach sterownika. Liczba wzmacniaczy rezerwowych, które przejmą działanie głównego wzmacniacza w razie jego awarii, nie zależy od liczby wzmacniaczy podłączonych do sterownika.

1. System powinien być w stanie zarejestrować min. 30 minut sygnałów alarmowych i/lub komunikatów słownych. System umożliwia wybór całości nagrania ewakuacyjnego lub wyłącznie komunikatów głosowych, które będą odtwarzane przez system mikrofonów alarmowych.  Istnieje możliwość pobrania nagrań w formacie .wav do analizy.

1. System musi posiadać nadmiarowy kanał przesyłu audio, umożliwiający ustanowienie drugorzędnej ścieżki audio na wypadek awarii sieci.
System posiada awaryjny kanał audio, dostępny dla pozostałych sterowników w sieci w razie awarii przesyłu danych. 

1. Istnieje możliwość zamówienia pojedynczych komponentów systemu do zabudowy w szafie typu rack lub gotowej, połączonej i skonfigurowanej szafie typu rack.

1. System posiada interfejs komunikacyjny IP zgodny z normą EN54-16, umożliwiający komunikację IP z systemem wykrywania pożaru np. FPA5000

