BOSCH PAVIRO – PVA-4CR12-System-Controller

Konstruktions- und Funktionsspezifikationen

· Der System-Controller ist ein EN54-16-konformes und zertifiziertes Gerät in einem 19-Zoll-Rack mit zwei HE. Das TCP/IP-fähige Netzwerkgerät verfügt über alle Steuer- und Überwachungsfunktionen eines Evakuierungsbeschallungssystems. Eine zusätzliche Netzwerkkarte ermöglicht eine Dante-Netzwerkaudio-Übertragung zwischen den verschiedenen System-Controllern.

· Der Controller verwaltet die Überwachung des eigenen Betriebs und des Betriebs der Verbundenen Geräte. Der Controller steuert und aktiviert die angeschlossenen Verstärker und den/die Reserveverstärker, und er ersetzt das Verstärker-Routing und den fehlerhaften Kanal.

· Der Controller unterstützt die Einzelleitungsumschaltung oder die Umschaltung zwischen den Redundanzgruppen A/B.

· LEDs auf der Vorderseite informieren über den Netzwerk- und Geräteverbindungsstatus und Fehlerbedingungen. Intern werden insgesamt mindestens 8000 Fehler-, Warn- und Ereignisbedingungen aufgezeichnet, außerdem sind die Echtzeitanzeige der Aufzeichnung im Datenbericht und das Speichern des Protokolls mit Protokolliertools möglich. 

· Vier 100-V-Audioeingänge werden an 12 Lautsprecher-Leitungsausgänge geleitet. Jeder Verbund von 6 Lautsprecherleitungen ermöglicht den getrennten 2-Kanal-Betrieb, um fortwährende Hintergrundmusik sicherzustellen. Auch die Konfiguration zur Verdopplung der Leistung in einem Verbund aus 6 Lautsprechern und einem Kanal ist möglich. Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere gleichzeitige Durchsagen im 2-Kanal-Betriebsmodus bereitzustellen. 

· Die Verstärkerleistung kann auch über mehrere Cluster aus 6 Lautsprecherleitungen und Router verteilt werden.

· Der Controller bietet eine interne Audiomatrix mit vollständiger DSP-Funktionalität für jeden der 8 Eingänge und 4 Ausgänge. Der Controller kann als Vierkanal-Ausgangsmatrix betrieben werden.

· Er lässt bis zu 4 steuerbare Programmeingänge zu.

· Ein einzelner System-Controller kann bis zu 20 Router, 16 Sprechstellenanschlüsse und bis zu 492 Lautsprecherkreise verwalten.

· Ein Controller bietet die Option, eine Verbindung zu einer vernetzten Lösung mit bis zu 4 Controllern in einem Netzwerk einzurichten. Ein Controller besitzt einen Netzwerkeinschub, um eine Dante-Audioübertragung über ein redundantes IP-Netzwerk durchzuführen. Im Netzwerk ist es möglich, bis zu 39 Router, 200 Verstärker, 64 Sprechstellen, 984 Lautsprecherleitungen und 16 Audiokanäle zu verwalten.





· Der integrierte Message-Manager speichert bis zu 100 Notfall- oder Rufdurchsagen, benutzerdefinierte Signaltöne oder Notfalldurchsagen mit einer Gesamtspeicherzeit von 85 Minuten. Es ist möglich, zwei verschiedene Durchsagen gleichzeitig an unterschiedliche Ziele zu senden.
Außerdem werden lizenzfreie Audiodateien mit Evakuierungsansagen in 7 Sprachen bereitgestellt

· Mit einem enthaltenen Tool können Nicht-Evakuierungsansagen jederzeit ohne Systemunterbrechung oder Systemneustart ersetzt werden. Hierbei handelt es sich um so genannte „Hot Swappable Messages“.
Die Controller verwenden ein Passwort, um einen unberechtigten Zugriff mit externen Tools zu verhindern.


· Die Lautsprecherüberwachung wird vollständig mit dem Controller gesteuert und über den Router ausgeführt. Der Benutzer kann zwischen keiner Überwachung, Impedanzmessung, einfachen EOL-Platinen mit Pilottonüberwachung (Rückleitung erforderlich) oder erweiterten adressierbaren EOL-Überwachungsplatinen, die nur einen Schutzleiter erfordern, wählen.


· Die Lautsprecher-Leitungsausgänge sind für eine Leistung von 2-500 Watt ausgelegt.
Max. 1000 Watt für je 6 Zonen werden bereitgestellt.
Der Controller ist für eine Leistung von bis zu 2000 Watt konzipiert.


· Das System besitzt eine nach EN54-16 zertifizierte IP-basierte Kommunikationsschnittstelle, die eine IP-Kommunikation mit Branderkennungssystemen wie beispielsweise FPA5000 ermöglicht.


Technische Daten
Der System-Controller hat die folgenden technischen Spezifikationen:

	Audio
	8 Audioeingänge, 4 Audioausgänge

	Sicherheit/Redundanz
	Interne Überwachung, Systemüberwachung, Watchdog, Fehlerausgang

	PC-Konfigurations- und -Steuerungssoftware
	· Konfigurationsassistent: Einfache Systemkonfiguration.
· IRIS-Net: Integration von Controller, Verstärkern, Sprechstellen, Routern und peripherer Steuerung; Konfiguration, Steuerung und Überwachung für vollständige Audiosysteme; programmierbare Bedienfelder und Zugangsebenen.
· Hot Swapper (im IRIS-Net-Paket enthalten): Einfache Aktualisierung der Meldungen während der Laufzeit.

	Frequenzgang (bei 1 kHz)
	20 Hz bis 20 kHz (–0.5 dB)

	Signal-Rausch-Verhältnis (A-gewichtet)
	Line-In zu Line-Out: 106 dB typisch

	THD+N
	< 0,05 %

	Übersprechen (Line-Pegel)
	Line-In zu Line-Out (0 dB Verstärkung): < 100 dB bei 1 kHz

	Abtastrate
	48 kHz

	DSP-Verarbeitungsauflösung
	24-Bit lineare A/D- und D/A-Wandlung, 48-Bit-Verarbeitung

	Audioeingänge (Mikrofon/Line-Pegel)
	MIC/LINE: 2 ✕ 3-poliger Anschluss, elektronisch symmetrisch
AUX: 2 ✕ Stereo RCA

	· Nenneingangspegel
	MIC/LINE: 15 dBu
AUX: 9 dBu

	· Eingangspegel (max. vor Abbruch)
	MIC/LINE: 18 dBu
AUX: 12 dBu

	· Eingangsimpedanzen
	MIC/LINE: 2.2 kΩ
AUX: 8 kΩ

	· Gleichtaktunterdrückungsmodus
	MIC/LINE: > 50 dB

	· Phantomspeisung, zuschaltbar
	MIC/LINE: 48 V DC

	· A/D-Wandlung
	24 Bit, Sigma-Delta, 128-faches Oversampling

	Audioeingänge (100 V)
	AMP IN: 2 ✕ 6-poliger Anschluss

	· Max. Spannung
	120 V

	· Max. Strom
	7.2 A

	· Max. Leistung
	500 W

	Audioausgänge (Line-Pegel)
	LINE OUT: 1 x RJ-45, 4 x 3-Pin Anschluss

	· Ausgangspegel (nominell)
	6 dBu

	· Ausgangspegel (max. vor Abbruch)
	9 dBu

	· Ausgangsimpedanz
	<50 Ω

	· Min. Lastimpedanz
	400 Ω

	· D/A Umwandlung
	24 Bit, Sigma-Delta, 128-faches Oversampling

	Audioausgänge (100 V)
	SPEAKER OUT: 2 ✕ 12-poliger Anschluss

	· Max. Spannung
	120 Veff

	· Max. Strom
	7.2 A

	· Max. Leistung
	500 W

	· Übersprechen (100 V)
	AMP IN zu SPEAKER OUT: < 100 dB bei 1 kHz mit 1 kΩ Last

	Sprechstellenbus (CST)
	4 ✕ integrierte Leistung + CAN + Audioschnittstelle, RJ-45

	· Stromversorgung
	+24 V DC, Elektronische Sicherung

	· CAN
	10, 20 oder 62,5 Kbit/s

	· Audio
	elektronisch symmetrisch

	· Max. Länge
	1000 m

	ANALOG CONTROL IN
	1 ✕ 12-poliger Anschluss

	· Steuerungseingänge
	· 8 (analog 0-10 V/Logic Control, niedrig: U ≤ 5 V DC; hoch: U ≥ 10 V DC; Umax. = 32 V DC)

	· Referenzausgänge
	· +10 V, 100 mA
· Masse

	· Zeit-Synchronisierungseingang
	1 (DCF-77 Receiver)

	OUT-REGLER HP
	1 ✕ 12-poliger Anschluss

	· Steuerungsausgänge
	· 6 High-Power-Ausgänge (Open-Collector, Umax = 32 V, Imax = 1 A)

	· Referenzausgänge V
	· +24 V, Imax = 200 mA

	· Ready-/Fehlerausgang
	1 (NO-/NC-Relaiskontakte, Umax = 32 V, Imax= 1 A)

	· Nebenuhrausgang
	1 (24 V DC, max. 1 A)

	CONTROL IN
	2 ✕ 10-poliger Anschluss

	· Steuereingänge
	· 5 überwachte Eingänge (0–24 V, Umax = 32 V)
· 5 potentialfreie Eingangskontakte (Low: U ≤ 5 V DC; High: U ≥ 5 V DC, Umax = 32 V)

	CONTROL OUT
	2 ✕ 10-poliger Anschluss

	· Steuerungsausgänge
	12 Low-Power-Ausgänge (Open-Collector, Umax = 32 V, Imax = 40 mA)

	· Steuerungsrelais
	1 (NO-/NC-Relaiskontakte, Umax = 32 V, Imax= 1 A)

	Schnittstellen
	

	· Ethernet
	1 ✕ RJ-45, 10/100 MB (für PC-Verbindung)

	· CAN-Bus-Anschluss
	2 ✕ RJ-45, 10 bis 500 kBit/s (für Verstärker, Router-Verbindung)

	· OM-1 Interfacemodul (optional)
	Ethernet-Anschlüsse (primär/sekundär)
100/1000 Mbit/s, RJ-45, integrierter Trenntransformator

	DC-Stromversorgungseingang
	21–32 V DC

	Leistungsaufnahme
	10 bis 250 W

	Betriebstemperatur
	-5 °C bis +45 °C (+23 °F bis +113 °F)

	Lager‑ und Transporttemperatur
	-40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)

	Elektromagnetische Umgebung
	E1, E2, E3

	Produktabmessungen (Breite ✕ Höhe ✕ Tiefe)
	19 Zoll, 2 HE, 483 x 88.2 x 391 mm

	Nettogewicht
	8,0 kg

	Liefergewicht
	9,5 kg




Normen
Für den System-Controller gelten die folgenden Normen:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· [bookmark: _GoBack]EN 50581
· EN54-16 / EN54-4
