BOSCH PAVIRO - PVA-CSK Çağrı İstasyonu KİTİ

Mimarlar ve Mühendisler için Spesifikasyonlar

· Çağrı istasyonu KİTİ, masaüstü çağrı istasyonunun PCB versiyonudur. 

· Özel bir çağrı istasyonu oluşturmayı etkinleştirmek üzere tasarlanmıştır. 

· Çağrı istasyonu KİTİ, Eurostyle konnektörleriyle ve grafik ekranıyla bir PCB'yi içerir. 

· Dinamik veya elektret bir mikrofonu çağrı istasyonu KİTİ'ne bağlamak mümkündür. 

· Adres ve CAN veriyolu ayarları kartın üzerindeki DIP anahtarları ile yapılır.

· Kullanıcı, neyin bağlanacağına serbestçe karar verebilecektir: Aydınlatmalı LC ekran ve/veya bir hoparlör; LED'ler/Ampuller ve veya düğmeler.

· Çalışma durumu, sistem denetleyicisi tarafından sürekli olarak izlenecektir. 

· Çağrı istasyonu KİTİ, LED/Ampul konnektörleri ile ücretsiz olarak 15 ücretsiz kullanıcı işlevi sağlar.
 
· Kullanıcı, LEDleri veya 24V'luk endüstriyel ampullerini LED/Ampul konnektörlerine bağlayabilir. Ampulleri kullanmak için ilave bir 24 V güç kaynağı gerekli olacaktır: İlave bir güç kaynağını PCB'deki Eurostyle konnektörler ile bağlamak mümkün olacaktır.

· Çağrı istasyonu KİT'i'ne maksimum iki adet ilave denetimli acil buton eklenebilir. Opsiyonel olarak çağrı istasyon KİTİ işlevlerini bir anahtar düğmesi ile kilitlemek veya etkinleştirmek için bir anahtar düğme ilavesi de yapılabilir.

Çağrı istasyonu KİTİ, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

· Her 1 LED/Ampul için beş adet menü/işlev düğmesi (önceden programlanmış)–beş adet düğme sunulacaktır.

· 15 işlev ve hızlı arama düğmesi (özelleştirilebilir), düğme işlevi başına her iki LED/Ampul bağlantısı sunulacaktır.

· Düğme/seçim işlevleri örneğin şu şekilde programlanabilecektir:
· Alan seçimi, kaynak seçimi, seviye kontrolü, acil açık/kapalı, mesaj açık/kapalı, hata tanılama/reset.
· Anahtar çıkış başlatıcısı açık/kapalı veya 0 ila 10V, programlı olayları seçin, programlı olay açık/kapalı.
· Bir düğmeye/seçim girişine ait bir LED ayrıca kendi gösterge işlevi için de programlanabilecektir

· Sistem durumu, sistem hataları, seçili alanlar, kaynak seçimi, saat, farklı tür ek (hata) mesajlar hakkında bilgi veren çok dilli LCD ekranı ücretsiz olarak konfigüre edilebilir.
· Mükemmel konuşma anlaşılabilirliği için sınırlayıcılı ve konuşma filtreli bir denetimli mikrofon.

· Denetleyiciye veri ve ses bağlantısı için CAT5 kablo (CAN veriyolu, 1000 metreye kadar).

· 4 adet çağrı istasyonu KİT'ini papatya zinciri yapmak mümkün olacaktır.

· Denetleyiciden ses ve işletimsel kontrol sinyalleri alıp durumu sistem denetleyicisine rapor eder.


Teknik özellikler
Çağrı istasyonu KİT'i aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır:

Düğmeler (vidalı terminalleri bulunan konnektörler): 
· 5 önceden programlı.
· 15 programlanabilir bölge/fonksiyon butonu.
· 3 denetimli programlanabilir isteğe bağlı acil durum butonu.
· Her düğme için 2 bağlantı; 23 düğme, 6 ortak VCC'yi paylaşır (3V3 - DC); her düğmede kısa devre koruması olacaktır.

Düğmelere bağlanmış LED'ler (vidalı terminalleri bulunan konektörler):
· Çağrı istasyonu KİTİ, çıkış başına maksimum 5 mA'lık açık boşaltma çıkışlarını destekler.
· Dahili kaynak kullanılarak tüm çıkışlara maksimum 100 mA kaynak sağlanabilir.
· Çağrı istasyonu KİTİ, harici normal butonların LED'lerini yakmak için harici bir güç kaynağı bağlantısı da sağlar.
· Bir butona bağlanmış her LED için 2 bağlantı (VCC ve açık kolektör) bulunur. 
· Toplamda 38 LED 10 ortak MIX_PWR_LED'i paylaşır. Bu LED'ler, dahili güç kaynağı kullanılarak 5 V DC ile beslenir. 
· Bağlı LED'ler, harici güç kaynağı kullanılarak 24 V DC ile beslenir.
· Her LED devresinin kısa devre koruması vardır.

Güç LED'i (vidalı terminalleri bulunan konnektörler):
· MIX_PWR_LED (5 V DC veya 24 V DC) ile çalıştırılır.
· 2 bağlantı (VCC ve açık kolektör).

Arıza LED'i (vidalı terminalleri bulunan konnektörler):
· MIX_PWR_LED (5 V DC veya 24 V DC) ile çalıştırılır.
· 2 bağlantı (VCC ve açık kolektör).

Alarm LED'i (vidalı terminalleri bulunan konnektörler):
· MIX_PWR_LED (5 V DC veya 24 V DC) ile çalıştırılır.
· 2 bağlantı (VCC ve açık kolektör).



LCD ekran seti birlikte verilecektir:
· Düz bir şerit kablo ekranı çağrı istasyonu seti ana kartına bağlar. 
· Şerit kablonun uzunluğu +/- 300 mm'dir.

Diğerleri (vidalı terminalleri bulunan konnektörler): 
· [bookmark: _GoBack]1 ses kaynağı (hat girişi).
· 1 denetimli mikrofon girişi (LBB 9081) kapsülü ve kısa devre korumalı PTT düğmesi bağlantısı (giriş ve VCC). 
· 1 hoparlör bağlantısı.
· 1 ilave +24 V DC güç kaynağı.

Harici konnektörler: 
· 1 çağrı istasyonu veriyolu konektörü (kontrol verileri + ses + güç kaynağı, RJ-45)
· 1 EXT konektör (RJ-12, ör. çağrı istasyonu uzantısı için)

Şebeke güç kaynağı:
· Nominal gerilim: 24 V DC (%-10/+30)
· Maksimum gerilim aralığı: 15–58 V DC

Şebeke güç kaynağı için nominal akım tüketimi: 
· < 100 mA

Maksimum besleme akımı:
· Aydınlatma için harici güç kaynağı, uzantısız
			< 80 mA / 24 V
			< 110 mA / 18 V

· Aydınlatma için dahili güç kaynağı, uzantısız 
			< 150 mA / 24 V
			< 200 mA / 18 V

CAN arayüzü: 
· 10, 20 veya 62,5 kbit/sn

Maksimum mikrofon giriş seviyesi: 
· -21 dBu

Maksimum hat giriş seviyesi: 
· +4 dBu

Dengeli NF çıkışı:
· Nominal seviye: +6 dBu
· Maksimum seviye: +12 dBu

Frekans tepkisi: 
· 200–16.000 Hz, +0/-3 dB

Sinyal-gürültü oranı (Mikrofon girişi, NF çıkışı): 
· = 60 dB



Düğmeler:
· Nominal gerilim: 3,3 V DC
· Maksimum akım: 100 mA

PTT giriş anahtarı:
· Nominal gerilim: 3,3 V DC
· Maksimum akım: 100 mA

LED'ler:
· Her LED için nominal çalıştırma akımı 5 mA
· Her LED için maksimum çalıştırma akımı 20 mA
· Nominal çalıştırma gerilimi
- 5 V nokta aydınlatma için 5 V dahili güç kaynağı
- 24 V halka aydınlatması için harici güç kaynağında 24 V

Endüstriyel düğme arka aydınlatması için ek güç kaynağı:
· Nominal gerilim 24 V DC (-10%/+30%)
· Nominal akım tüketimi < 300 mA
· Maksimum besleme akımı < 500 mA at 24 V

Harici hoparlör:
· Nominal direnç 8 Ohm
· Güç derecelendirmesi 1.5 W
· Maksimum güç 2 W
· Nominal çalışma gerilimi 3.5 V

Normal mikrofon (LBB 9081/00 referansı):
· Hassasiyet 3.1 mV/Pa ±4 dB
· Frekans tepkisi 280–14000 Hz
· Nominal çıkış empedansı 500 Ω
· Kutup modeli Çok yönlü
· Uzaktan kumanda kontağı ile açma/kapatma

