Sistema BOSCH PAVIRO

Especificaciones para arquitectos e ingenieros

El sistema proporcionará características exclusivas en el mercado. 
Cada componente del sistema estará diseñado para adaptarse a las necesidades del sistema. El sistema cumplirá la norma EN54-16. 

El sistema tendrá las siguientes características:

· Fácil configuración, pero sin perder la capacidad de resolver solicitudes complejas. 
Se proporcionarán un asistente de configuración y una interfaz de programa de experto. Será posible la instalación rápida y correcta, pero también será posible tratar requisitos de aplicación complejos y específicos. 
Habrá un motor de tareas programable gratuito disponible a través de la interfaz de programa de experto. El asistente de configuración podrá proporcionar una guía de configuración paso a paso que cree un archivo de configuración del sistema IRIS-Net completo. Para realizar una configuración de red, se requieren unos conocimientos y habilidades mínimos. Habrá disponible una configuración de sistema de red cero. 

· Gracias a su flexibilidad, el sistema eliminará el riesgo del proyecto desde su inicio. La estructura matriz será evidente en todo el sistema. El enrutamiento de canal dinámico y la distribución de potencia de audio inteligente harán que el sistema sea adecuado prácticamente para cualquier aplicación de los segmentos pequeño y mediano. 
El sistema estará diseñado para garantizar una arquitectura de gestión de potencia inteligente en todo el sistema. El sistema subirá el listón y creará un sistema PA/EVAC que utilice el mínimo consumo de energía para la aplicación. Si se produce un fallo de alimentación, el sistema podrá cambiar al modo de reposo sin interrumpir la supervisión. Ahorrará en baterías y en costes de mantenimiento. 

· El sistema añadirá un nivel de calidad de audio profesional al sistema de megafonía/EVAC. Este nivel de alta calidad permitirá el uso combinado de sistemas contra incendios/EVAC con aplicaciones que requieren sonido de alta calidad, como salas de presentaciones, escenarios de escuelas, etc. La excelente calidad del sonido garantizará una inteligibilidad excepcional en todo tipo de situaciones. La relación señal/ruido del sistema será de al menos 100dB.

1. La estación de llamada estará diseñada como un dispositivo moderno y contará con una pantalla LC.  La estación de llamada proporcionará un LED verde en el micrófono para indicar que se está transmitiendo una llamada desde la estación de llamada.
El sistema podrá controlar hasta 16 estaciones de llamada en un sistema local y hasta 64 estaciones de llamada en un sistema en red. 
Será posible mostrar los fallos en la pantalla LC de la estación de llamada.
Además, será posible bloquear la estación de llamada con un bloqueo de clave numérica o con un interruptor de llave. La estación de llamada incluirá una opción para supervisar una única zona o un grupo del sistema.


1. [bookmark: _GoBack]El sistema podrá gestionar hasta 942 zonas con una carga total de los altavoces de hasta 164.000 W compartidos por un máximo de 200 amplificadores en una solución en red.
Podrá gestionar 4 fuentes de programa de sistema y 12 entradas de programa local en cada sistema de la red y será posible compartir las fuentes con otros sistemas de la red. El sistema en red incrementará el número de canales del sistema de red hasta un máximo de 16 canales. 

1. Se podrá contar con uno o varios amplificadores de repuesto por controlador. El número de amplificadores de repuesto será independiente del número de amplificadores conectados al controlador para reemplazar a un amplificador en uso en caso de fallo.

1. El sistema podrá grabar un mínimo de 30 minutos de mensajes de evacuación y de voz transmitidos. Tendrá una opción para seleccionar grabar toda la evacuación, incluidos los mensajes, o solo los mensajes de voz transmitidos a través de los micrófonos de emergencia.  Será posible descargar las grabaciones a través de un navegador web como archivos .wav para realizar análisis.

1. El sistema debe proporcionar un canal de transporte de audio redundante para garantizar que se puede establecer una ruta de audio redundante en caso de fallo de la red. 
El sistema proporcionará una llamada de audio de emergencia a la que responderán los otros controladores de la red si se produce un fallo de comunicación. 

1. Será posible pedir los componentes individuales del sistema para montar en el rack localmente o pedir racks con los componentes precableados de fábrica con una configuración básica.

1. El sistema proporcionará una interfaz de comunicación basada en IP con certificación EN54-16 para permitir la comunicación con los sistemas de detección de incendios, como el FPA5000.

