BOSCH PAVIRO - PVA-4CR12-systeemcontroller

Specificaties voor ontwerpers en technici

· De systeemcontroller is een systeemapparaat dat voldoet aan en is gespecificeerd volgens EN54-16 en dat in een 2 RU-kast van 19 inch is ondergebracht. Het netwerk met TCP/IP-ondersteuning bevat alle besturings- en bewakingsfuncties van een gesproken woord ontruimingssysteem. Een extra netwerkkabel maakt audio-overdracht tussen verschillende systeemcontrollers in een Dante-netwerk mogelijk.

· De controller beheert de bewaking van de eigen werking en van die van de aangesloten apparaten. De controller regelt en activeert de aangesloten versterkers en de reserve-versterker(s), en vervangt de versterkerroutering en het kanaal dat een storing heeft gerapporteerd.

· De controller ondersteunt schakeling van een enkele lijn of redundante schakeling van groep A/B.

· De status van de netwerk- en apparaatconnectiviteit en de storingscondities wordt weergegeven via LED's op het voorpaneel. Ten minste 8000 storings-, waarschuwings- en gebeurteniscondities worden intern vastgelegd in het logboek en worden gerapporteerd met de mogelijkheid om in realtime de logboekregistratie in te zien en het logboek op te slaan met logboekhulpmiddelen. 

· Vier audio-ingangen van 100 V worden doorgestuurd naar 12 luidsprekerlijnuitgangen. Elke cluster van 6 luidsprekerlijnen biedt de mogelijkheid voor afzonderlijke tweekanaals werking om doorlopende bedrijfsmuziek te verzekeren of kan worden geconfigureerd om de vermogenshoeveelheid in een cluster met 6 luidsprekerlijnen en 1 kanaal te verdubbelen. Ook is er de optie voor meerdere oproepen in parallel in een 2-kanaalswerkingsmodus. 

· Het is mogelijk om het versterkervermogen te delen met meerdere clusters met 6 luidsprekerlijnen en routers.

· De controller biedt op elke van de 8 ingangen en 4 uitgangen een interne audiomatrix met volledige DSP-functionaliteit. De controller werkt als een vierkanaals uitgangsmatrix.

· De controller ondersteunt maximaal 4 regelbare programma-ingangen.

· Een enkele systeemcontroller is in staat om maximaal 20 routers, 16 oproepposten en 492 luidsprekercircuits te beheren.

· Een controller biedt de mogelijkheid om een netwerkoplossing te verbinden met maximaal 4 controllers in een netwerk. Een controller heeft een netwerksleuf om Dante-audio uit te zenden via een redundant IP-netwerk. In het netwerk is het mogelijk om maximaal 39 routers, 200 versterkers, 64 oproepposten, 984 luidsprekerlijnen en 16 audiokanalen te beheren.
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· In een ingebouwde berichtenmanager kunnen maximaal 100 nood- of bedrijfsoproepen, aangepaste attentietonen of noodopnamen worden opgeslagen, met een totale opslagtijd van tot 85 minuten. Het is mogelijk om gelijktijdig twee verschillende berichten te verzenden naar afzonderlijke bestemmingen.
In combinatie worden licentievrije geluidsbestanden voor gesproken woord ontruiming in 7 talen geboden.

· Een afzonderlijk inbegrepen hulpmiddel biedt ten allen tijde en zonder onderbreking of opnieuw opstarten van het systeem een directe vervanging van andere berichten dan ontruimingsberichten: deze berichten worden ook wel hot-swappable berichten genoemd.
De controllers hebben een wachtwoord om onbevoegde toegang tot externe hulpmiddelen te voorkomen.


· Luidspreker bewaking wordt volledig bestuurd door de controller en wordt uitgevoerd vanuit de router. De gebruiker kan kiezen tussen geen bewaking, impedantiemeting, eenvoudige EOL-printen piloottoonbewaking (hiervoor zijn retourdraden vereist) of via geavanceerde adresseerbare EOL-bewakingsprinten waarvoor alleen een geaarde referentieaansluiting is vereist.


· Uitgangen van luidsprekerlijnen kunnen overweg met een belasting van 2-500 Watt.
Er wordt max. 1000 watt per 6 zones geboden.
De controller kan worden belast tot 2000 watt.


· Het systeem beschikt over een interface voor IP-communicatie met EN54-16-certificering voor IP-communicatie met branddetectiesystemen zoals een FPA5000


Technische specificaties
De systeemcontroller heeft de volgende technische specificaties:

	Audio
	8 audio-ingangen, 4 audio-uitgangen

	Veiligheid/redundantie
	Intern toezicht, systeembewaking, Watchdog, storingsuitgang

	Pc-configuratie en besturingssoftware
	· Configuratiewizard: eenvoudige systeemconfiguratie.
· IRIS-Net: integratie van besturing van controller, versterkers, oproepposten, routers en randapparaten; configuratie, besturing en toezicht voor complete audiosystemen; programmeerbare controlepanelen en toegangsniveaus voor gebruikers.
· Hot Swapper (meegeleverd bij IRIS-Net-pakket): eenvoudige bijwerking van berichten tijdens werking.

	Frequentiebereik (ref. 1 kHz)
	20 Hz tot 20 kHz (-0,5 dB)

	Signaal-ruisverhouding (A-gewogen)
	Lijn in naar lijn uit: 106 dB standaard

	THD+N
	< 0,05%

	Overspraak (lijnniveau)
	Lijn in naar lijn uit (0 dB versterking): <100 dB bij 1 kHz

	Bemonsteringsfrequentie
	48 kHz

	DSP-verwerkingsresolutie
	24-bits lineaire A/D- en D/A-conversie, 48-bits verwerking

	Audio-ingangen (microfoon/lijnniveau)
	MIC/LINE: 2 ✕ 3-pens poort, elektronisch symmetrisch
AUX: 2 ✕ Stereo RCA

	· Ingangsniveau (nominaal)
	MIC/LINE: 15 dBu
AUX: 9 dBu

	· Ingangsniveau (max. vóór clipping)
	MIC/LINE: 18 dBu
AUX: 12 dBu

	· Ingangsimpedanties
	MIC/LINE: 2.2 kΩ
AUX: 8 kΩ

	· Common mode rejection
	MIC/LINE: > 50 dB

	· Fantoomvoeding, schakelbaar
	MIC/LINE: 48 V DC

	· A/D-conversie
	24-bits, Sigma-Delta, 128 maal oversampling

	Audio-ingangen (100 V)
	AMP IN: 2 ✕ 6-pens poort

	· Max. voltage
	120 V

	· Max. stroom
	7.2 A

	· Max. vermogen
	500 W

	Audio-uitgangen (lijnniveau)
	LINE OUT: 1 x RJ-45, 4 x 3-pens poort

	· Uitgangsniveau (nominaal)
	6 dBu

	· Uitgangsniveau (max. vóór clipping)
	9 dBu

	· Uitgangsimpedantie
	<50 Ω

	· Min. impedantie
	400 Ω

	· D/A-conversie
	24-bits, Sigma-Delta, 128 maal oversampling

	Audio-uitgangen (100 V)
	SPEAKER OUT: 2 ✕ 12-pens poort

	· Max. voltage
	120 Veff

	· Max. stroom
	7.2 A

	· Max. vermogen
	500 W

	· Overspraak (100 V)
	AMP IN naar SPEAKER OUT: <100 dB bij 1 kHz met 1 kΩ belast

	Oproeppost-bus (CST)
	4 ✕ ingebouwde voeding+CAN+audio-interface, RJ-45

	· In Bedrijf
	+24 V DC, elektronische zekering

	· CAN
	10, 20 of 62,5 kbit/s

	· Audio
	elektronisch symmetrisch

	· Max. lengte
	1000 m

	ANALOG CONTROL IN
	1 ✕ 12-pens poort

	· Controle-ingangen
	· 8 (analoog 0-10 V/logische besturing, laag: U ≤5 V DC, hoog: U ≥10 V DC; Umax = 32 V DC)

	· Referentie-uitgangen
	· +10 V, 100 mA
· GND

	· Tijdsynchronisatie-ingang
	1 (DCF-77-ontvanger)

	CONTROL OUT HP
	1 ✕ 12-pens poort

	· Contactuitgangen
	· 6 hoogvermogenuitgangen (open collector, Umax = 32 V, Imax = 1 A)

	· Referentie-uitgang V
	· +24 V, Imax = 200 mA

	· Gereed/storingsuitgang
	1 (NO/NC relaiscontacten, Umax = 32 V, Imax= 1 A)

	· Slave-klokuitgang
	1 (24 V DC, max. 1 A)

	CONTROL IN
	2 ✕ 10-pens poort

	· Controle-ingangen
	· 5 bewaakte ingangen (0–24 V, Umax = 32 V)
· 5 geïsoleerde ingangen (laag: U ≤ 5 V DC; hoog: U ≥ 10 V DC; Umax = 32 V)

	CONTROL OUT
	2 ✕ 10-pens poort

	· Contactuitgangen
	12 laagvermogenuitgangen (open collector, Umax = 32 V, Imax = 40 mA)

	· Controlerelais
	1 (NO/NC relaiscontacten, Umax = 32 V, Imax= 1 A)

	Interfaces
	

	· Ethernet
	1 ✕ RJ-45, 10/100 MB (voor pc-aansluiting)

	· CAN BUS-poort
	2 ✕ RJ-45, 10 tot 500 kbit/s (voor aansluiting van versterker, router)

	· OM-1-interfacemodule (optioneel)
	Ethernetconnectoren (primair/secundair)
100/1000 Mbit/s, RJ-45, ingebouwde isolatietransformator

	Ingang voor gelijkspanning
	21‑32 V DC

	Energieverbruik
	10 tot 250 W

	Bedrijfstemperatuur
	-5 °C tot +45 °C

	Opslag- en bedrijfstemperatuur
	-40 °C tot +70 °C

	Elektromagnetische omgeving
	E1, E2, E3

	Productafmetingen (breedte ✕ hoogte ✕ diepte)
	19 inch, 2 HU, 483 x 88,2 x 391 mm

	Nettogewicht
	8,0 kg

	Transportgewicht
	9,5 kg




Normen
De systeemcontroller moet voldoen aan de volgende standaarden:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16 / EN54-4
