BOSCH PAVIRO – Systémový směrovač PVA-4R24

Technické údaje pro architekty a techniky

· Systémový směrovač musí splňovat požadavky normy EN54-16 a musí se jednat o certifikované zařízení v 19palcové skříni 2 RU.

· Každý směrovač zajišťuje rozšíření systému o 24 zón a zahrnuje veškeré nezbytné řídicí a monitorovací funkce.

· Vnitřní dohledový systém zajišťuje monitorování svých funkcí a provozu a funkcí a provozu připojených zařízení. Umožňuje změnu směrování kanálu záložního zesilovače a v případě hlášení poruchy kanálu provede změnu kanálu zesilovače. 

· Poruchové stavy se hlásí do připojené řídicí jednotky systému za účelem ovládání provozu a protokolování. 

· Směrovač podporuje přiřazení jedné linky nebo přepínání redundantní skupiny A/B. 

· Prostřednictvím LED indikátorů na předním panelu je signalizován stav připojení, včetně LED indikace stavu reproduktorové linky.

· Směrovač umožňuje směrování alespoň 1 kanálu do 24 výstupů reproduktorových linek.

· Směrovač umožňuje směrování osmi 100V audiovstupů do 24 výstupů reproduktorových linek. Každé seskupení 6 reproduktorových linek umožňuje dvoukanálový provoz zajišťující nepřetržité přehrávání firemní hudby nebo konfiguraci na dvojnásobný výkon v jednom seskupení kanálů v 6 reproduktorových linkách, 1 seskupení kanálů. Ve 2kanálovém provozním režimu je dále k dispozici možnost paralelního využití více hlášení. 

· Výstupy linek reproduktoru musí být schopné pracovat se zatížením od 2 do 500 W.
Max. zatížení na 6 reproduktorových linek (seskupení) je 1000 W.
Směrovač je schopen pracovat se zatížením až 4 000 W

· Integrovaný dohled nad reproduktory eliminuje potřebu výkonu zesilovače na dohled a zajišťuje tak velmi nízkou spotřebu.

· Rychlost sběrnice CAN BUS směrovače lze nastavit na 10–500 kb/s 

· Směrovač musí nabízet alespoň 10 vstupních kontaktů pod dohledem, 10 izolovaných vstupních kontaktů a 24 nízkonapěťových výstupních kontaktů



Technické údaje
Se systémovým směrovačem budou spojeny následující technické údaje:
	Audiovstupy (100 V)
	AMP IN: 4 x port se 6 vývody

	· Maximální napětí
	120 V efektivní

	· Maximální proud
	7.2 A

	· Maximální výkon
	500 W

	Audiovýstupy (100 V)
	SPEAKER OUT: 4 x port se 12 vývody

	· Maximální napětí
	120 V efektivní

	· Maximální proud
	7.2 A

	· Maximální výkon
	500 W

	CONTROL IN
	4  port se 10 vývody

	· Řídicí vstupy
	· 10 vstupů pod dohledem (0–24 V, Umax  = 32 V)
· 10 izolovaných vstupů (nízký: U ≤ 5 V ss.; vysoký: U ≥ 10 V ss., Umax = 32 V)

	CONTROL OUT
	4  port se 10 vývody

	· Řídicí výstupy
	24 výstupů pro nízký výkon (otevřený kolektor, Umax =
32 V, Imax  = 40 mA)

	· Řídicí relé
	2 (spínací/rozpínací kontakty relé, Umax = 32 V, Imax=
1 A)

	Rozhraní
	

	· Port sběrnice CAN BUS
	2 X RJ-45, 10 až 500 kb/s (pro připojení řídicí jednotky, směrovače, zesilovače)

	Vstup stejnosměrného napájení
	21–32 V ss.

	Spotřeba energie
	5–60 W

	Maximální napájecí proud
	· Pohotovostní režim < 250 mA
· Klidový stav / hlášení / poplach < 800 mA

	Provozní teplota
	-5 °C až 45 °C

	Skladovací a přepravní teplota
	-40 °C až +70 °C

	Elektromagnetické prostředí
	E1, E2, E3

	Rozměry produktu 
(šířka ✕ výška ✕ hloubka)
	19palcová, 2 HU, 483 x 88,2 x 375 mm

	Čistá hmotnost
	8,2 kg

	Přepravní hmotnost
	9,7 kg




Normy:

[bookmark: _GoBack]Systémový směrovač musí splňovat následující standardy:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16

