BOSCH PAVIRO -järjestelmä

Laitteiden tekniset tiedot ja ominaisuudet

Järjestelmä tuo ainutlaatuisia ominaisuuksia markkinoille. 
Järjestelmän jokainen komponentti on suunniteltu vastaamaan järjestelmän tarpeita. Järjestelmä on EN54-16-yhteensopiva. 

Järjestelmässä on seuraavat ominaisuudet:

· Helppo määritettävyys kuitenkin menettämättä mahdollisuutta ratkaista mutkikkaitakin pyyntöjä. 
Ohjattu määritystoiminto ja asiantuntijan käyttöliittymä. Nopea ja oikein tapahtuva asennus, mutta kuitenkin on oltava mahdollisuus käsitellä mutkikkaita ja asiakaskohtaisia sovellusvaatimuksia. 
Vapaa ohjelmoitava Task Engine on käytettävissä asiantuntijan käyttöliittymässä. Ohjatun määritystoiminnon pitää tarjota vaiheittainen määritysopas, joka luo täydellisen IRIS-Net-järjestelmän määritystiedoston. Verkkomääritysten teossa vaaditaan vain vähän erityistietämystä. Automaattinen verkkomääritys on käytettävissä. 

· Joustavuudesta johtuen järjestelmän pitää estää projektiriski heti alusta lähtien. Matriisirakenne on oltava nähtävissä järjestelmästä. Dynaaminen kanavareititys ja älykäs äänitehon jakelu tekevät järjestelmän soveltuvaksi lähes kaikkiin pieniin ja keskisuuriin sovelluksiin. 
Järjestelmän rakenteen pitää varmistaa järjestelmänlaajuinen älykäs virranhallinta-arkkitehtuuri. Järjestelmän pitää nostaa vaatimusrajaa ja luoda PA/EVAC-järjestelmä, joka käyttää sovelluksessa mahdollisimman vähän virtaa. Järjestelmän pitää sähkökatkon tapahtuessa siirtyä lepotilaan ilman, että menetetään valvontaa. Se säästää akkuja ja ylläpitokustannuksia. 

· Järjestelmä lisää PA/EVAC-järjestelmän äänenlaadun ammattilaistasolle. Tämän laatutason pitää kyetä yhdistämään palo-/EVAC-käyttösovelluksiin, joissa vaaditaan korkeatasoista äänentoistoa – esimerkiksi kokoustiloissa, koulujen näyttämöillä jne. Erinomainen äänenlaatu varmistaa erinomaisen ymmärrettävyyden kaikissa tilanteissa. Järjestelmälaajuisen signaali-kohinasuhteen on oltava vähintään 100 dB.

1. Kuulutuskoje suunnitellaan nykyaikaiseksi laitteeksi ja siinä on LCD-näyttö.  Kuulutuskojeessa on vihreä merkkivalo mikrofonissa osoittamassa, että kuulutus tapahtuu tämän kojeen kautta.
Järjestelmä kykenee käsittelemään jopa 16 kuulutuskojetta paikallisessa järjestelmässä ja jopa 64 kuulutuskojetta verkotetussa järjestelmässä.
Se voi näyttää vikatilanteet kuulutuskojeen LCD-näytössä.
Lisäksi kuulutuskojeen voi lukita numeronäppäimistöllä tai avaimella. Kuulutuskojeella voi valvoa yksittäistä vyöhykettä tai ryhmää.




1. [bookmark: _GoBack]Järjestelmä kykenee osoittamaan 942 vyöhykettä 164 000 watin yhteenlasketulla kaiutinkuormalla, joka on jaettu jopa 200 vahvistimelle verkotetussa ratkaisussa.
Se pystyy käsittelemään 4 järjestelmäohjelmalähdettä ja 12 paikallista ohjelmatuloa verkon jokaisessa järjestelmässä, ja se pystyy jakamaan lähteet muiden verkossa olevien järjestelmien kanssa. Verkotettu järjestelmä lisää kanavien määrän verkkojärjestelmässä jopa 16 kanavaan. 

1. Siinä on mahdollisuus jättää varalle ainakin yksi vahvistin ohjainta kohden. Varavahvistimien määrään ei vaikuta ohjaimeen kytkettyjen vahvistinten määrä, joista varavahvistin vikatilanteessa korvaa vikaantuneen, käytössä olleen vahvistimen.

1. Järjestelmä voi tallentaa vähintään 30 minuuttia lähetettäviä evakuointiviestejä ja/tai puhetta. Siinä on mahdollisuus valita tallennettu täysevakuointi sisältäen viestit tai ainoastaan puhutut ohjeet, jotka lähetetään hätämikrofonien kautta.  Siinä on mahdollisuus ladata tallenteet verkkoliittymän kautta .wav-tiedostoina analysointia varten.

1. Järjestelmässä on vikasietoinen äänen siirtokanava, jolla varmistetaan mahdollisuus luoda toinen äänireitti verkkovian sattuessa.
Järjestelmässä on hätä-ääni, johon verkon muut ohjaimet reagoivat tietoliikennevirheen sattuessa. 

1. Se on mahdollista tilata yksittäisinä järjestelmäkomponentteina, joista rakennetaan paikallinen telineratkaisu, tai valmiiksi koottuna ja johdotettuna telineratkaisuna peruskokoonpanossa tehtaalta.

1. Järjestelmään kuuluu EN54-16-sertifioitu IP-pohjainen tietoliikenneliittymä, jolla mahdollistetaan IP-tietoliikenne FPA5000- ja muiden paloilmaisimien kanssa

