BOSCH PAVIRO – PVA-CSK-Sprechstellenkit

Konstruktions- und Funktionsspezifikationen

· Das Sprechstellenkit ist die PCB-Version der Desktop-Sprechstelle. 

· Sie ist so konzipiert, dass die Erstellung einer individuellen Sprechstelle möglich ist. 

· Das Sprechstellenkit umfasst ein Platine mit Euro-Anschlüssen und ein Grafikdisplay. 

· Am Sprechstellenkit kann ein dynamisches Mikrofon oder ein Elektretmikrofon angeschlossen werden. 

· Die Einstellung von Adress- und CAN-Bussen erfolgt mittels DIP-Schaltern auf der Platine.

· Der Benutzer kann frei entscheiden, was verbunden wird: beleuchtetes LCD-Display und/oder ein Lautsprecher; LEDs/Glühbirnen und/oder Tasten.

· Der Betriebsstatus wird dauerhaft vom System-Controller überwacht. 

· Das Sprechstellenkit umfasst 15 programmierbare Benutzerfunktionen mit den LED-/Glühbirnenanschlüssen.
 
· Der Benutzer kann an den LED-/Glühbirnenanschlüssen LEDs oder 24-V-Glühbirnen anschließen. Die Verwendung von Glühbirnen erfordert ein weiteres 24-V-Netzteil: An der Platine kann ein weiteres Netzteil mittels Euro-Anschluss verbunden werden.

· Dem Sprechstellenkit können max. zwei weitere überwachte Notfalltasten hinzugefügt werden. Optional kann dem Sprechstellenkit ein Schlüsselschalter hinzugefügt werden, um die Funktionen des Sprechstellenkits zu sperren oder zu entsperren.

Das Sprechstellenkit weist die folgenden Merkmale auf:

· Fünf Menü-/Funktionstasten (vorprogrammiert) – zu jeder der fünf Tasten gehört 1 LED/Glühbirne.

· 15 Funktions- und Kurzwahltasten (anpassbar), pro Taste sind zwei LED-/Glühbirnenanschlüsse verfügbar.

· Die Tasten-/Auswahlfunktionen sind programmierbar:
· Zonenauswahl, Quellenauswahl, Lautstärke, Notfall ein/aus, Meldung ein/aus, Fehler bestätigen/zurücksetzen.
· Ausgangs-Trigger ein/aus oder 0 bis 10 V, Auswahl zeitgesteuerter Ereignisse, zeitgesteuertes Ereignis ein/aus.
· Eine LED für eine Taste/Auswahleingabe ist ebenfalls für eigene Anzeigefunktionen programmierbar.

· Mehrsprachiges LCD-Display informiert über den Systemstatus, Systemfehler, ausgewählte Zonen, Quellenauswahl, Uhr, andere Arten zusätzlichen Meldungen (Fehlermeldungen) sind konfigurierbar.
· Überwachtes Elektretmikrofon mit Limiter und einem Sprachfilter für höchste Sprachqualität.

· CAT5-Kabel für Daten- und Audioverbindung zum Controller (CAN-Bus, bis zu 1000 Meter).

· Vier Sprechstellenkits können miteinander verkettet werden.

· Die Sprechstelle empfängt Audio- und Betriebssteuersignale vom Controller und meldet den Status dem System-Controller.


Technische Spezifikationen
Das Sprechstellenkit hat die folgenden technischen Spezifikationen:

Tasten (über Steckverbinder mit Schraubklemmen): 
· 5 vorparametrierte.
· 15 programmierbare Zonen-/Funktionstasten.
· 3 optionale überwachte programmierbare Notfalltasten.
· 2 Anschlüsse für jede Taste; 23 Tasten nutzen gemeinsam 6 VCCs (3V3 - DC). Alle Tasten verfügen über einen Kurzschlussschutz.

Mit Tasten verbundene LEDs (über Steckverbinder mit Schraubklemmen):
· Das Sprechstellenkit unterstützt Open-Drain-Ausgänge mit max. 5 mA pro Ausgang.
· Mithilfe der internen Versorgung liefern alle Ausgänge zusammen maximal 100 mA.
· Das Sprechstellenkit bietet auch einen Anschluss für ein externes Netzteil für die LED-Beleuchtung der üblichen externen Tasten.
· 2 Anschlüsse (VCC und Open Collector) stehen für jede mit einer Taste verbundene LED zur Verfügung. 
· Insgesamt nutzen 38 LEDs 10 gemeinsame MIX_PWR_LED. Diese LEDs werden über die interne Stromversorgung mit 5 V Gleichspannung versorgt. 
· Die angeschlossenen LEDs werden über die externe Stromversorgung mit 24 V Gleichspannung versorgt.
· Jeder LED-Stromkreis verfügt über einen Kurzschlussschutz.

Netz-LED (über Steckverbinder mit Schraubklemmen):
· Versorgt über MIX_PWR_LED (5 V DC bzw. 24 V DC).
· 2 Anschlüsse (VCC und Open Collector).

Fehler-LED (über Steckverbinder mit Schraubklemmen):
· Versorgt über MIX_PWR_LED (5 V DC bzw. 24 V DC).
· 2 Anschlüsse (VCC und Open Collector).

Alarm-LED (über Steckverbinder mit Schraubklemmen):
· Versorgt über MIX_PWR_LED (5 V DC bzw. 24 V DC).
· 2 Anschlüsse (VCC und Open Collector).



LC-Display-Kit ist enthalten:
· Das Display wird über ein Flachbandkabel mit der Sprechstellenkit-Platine verbunden. 
· Die Bandkabellänge beträgt +/- 300 mm.

Sonstige (über Steckverbinder mit Schraubklemmen): 
· 1 Audioquelle (Line-In).
· 1 überwachter Eingang für Mikrofonkapsel (LBB 9081) und Sprechtastenanschluss (Eingang und VCC) mit Kurzschlussschutz. 
· 1 Lautsprecheranschluss.
· 1 zusätzliches +24-V-Gleichstromnetzteil.

Externe Anschlüsse: 
· 1 Sprechstellen-Bus-Anschluss (Steuerdaten + Audio + Stromversorgung, RJ-45)
· 1 EXT-Anschluss (RJ-12, z. B. für Sprechstellenerweiterung)

Hauptstromversorgung:
· Nennspannung: 24 V DC (-10 %/+30 %)
· Max. Spannungsbereich: 15–58 V DC

Nennstromaufnahme der Hauptstromversorgung: 
· < 100 mA

Max. Stromaufnahme:
· Externe Stromversorgung für Leuchten, ohne Erweiterungen
			< 80 mA/24 V
			< 110 mA/18 V

· Interne Stromversorgung für Leuchten, ohne Erweiterungen 
			< 150 mA/24 V
			< 200 mA/18 V

CAN-Schnittstelle: 
· 10, 20 oder 62,5 kBit/s

Max. Mikrofon-Eingangspegel: 
· -21 dBu

Max. Line-Eingangspegel:
· +4 dBu

Symmetrischer NF-Ausgang:
· Nennpegel: +6 dBu
· Maximalpegel: +12 dBu

Frequenzgang: 
· 200–16.000 Hz, +0/-3 dB

Signal-Rausch-Verhältnis (Mikrofoneingang, NF-Ausgang): 
· = 60 dB
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Tasten:
· Nennspannung: 3,3 V DC
· Max. Strom: 100 mA

Sprechtasten-Eingangsschalter:
· Nennspannung: 3,3 V DC
· Max. Strom: 100 mA

LEDs:
· Nennansteuerstrom 5 mA für jede LED
· Maximaler Ansteuerstrom 20 mA für jede LED
· Nennansteuerspannung
- 5 V von interner Stromversorgung für 5 V-Punkt-Beleuchtung
- 24 V von externer Stromversorgung für 24-V-Ring-Beleuchtung

Zusätzliche Stromversorgung für Tastenbeleuchtung Industrietaster:
· Nennspannung 24 V DC (-10 %/+30 %)
· Nennstromaufnahme < 300 mA
· Max. Stromaufnahme < 500 mA bei 24 V

Externer Lautsprecher:
· Nennwiderstand 8 Ohm
· Nennleistung 1,5 W
· Maximale Leistung 2 W
· Nennbetriebsspannung 3,5 V

Normales Mikrofon (Referenz: LBB 9081/00):
· Empfindlichkeit 3,1 mV/Pa ±4 dB
· Frequenzgang 280 bis 14000 Hz
· Nenn-Ausgangsimpedanz 500 Ω
· Richtcharakteristik	Omnidirektional
· Ein/Aus-Schalter mit Remotekontakt

