BOSCH PAVIRO - PVA-CSK Kit da estação de chamada

Especificações de arquitetos e engenheiros

· O Kit da estação de chamada será a versão PCB da estação de chamada da área de trabalho. 

· Ele será projetado para permitir a criação de uma estação de chamada personalizada. 

· O Kit da estação de chamada incluirá um PCB com conectores Eurostyle e uma tela gráfica. 

· Será possível conectar um microfone dinâmico ou de eletreto no Kit da estação de chamada. 

· As configurações de endereço e CAN bus podem ser feitas por interruptores DIP na placa.

· O usuário será capaz de decidir o que conectar: tela de cristal líquido iluminada e/ou um alto-falante; LEDs/lâmpadas e/ou botões.

· O status de operação será supervisionado permanentemente pelo controlador do sistema. 

· O Kit da estação de chamada fornecerá gratuitamente 15 funções de usuário programáveis pelos conectores de LED/lâmpada.
 
· O usuário será capaz de conectar LEDs ou lâmpadas industriais de 24 V nos conectores de LED/lâmpada. Usar lâmpadas exigirá uma fonte de alimentação adicional de 24 V: essa fonte poderá ser plugada pelos conectores Eurostyle no PCB.

· Será possível adicionar até dois botões adicionais de emergência supervisionada ao Kit da estação de chamada. Também será possível adicionar um interruptor de chave para travar ou permitir as funções do kit da estação de chamada.

O Kit da estação de chamada terá as seguintes funcionalidades:

· Cinco telas de menu/função (pré-programadas) – cada um dos cinco botões fornecerá um LED/lâmpada.

· 15 botões de função e discagem rápida (personalizáveis), cada duas conexões de LED/lâmpada por função de botão estarão disponíveis.

· Será possível programar as funções de botão/seleção, como:
· Seleção de zona, seleção de fonte, controle de nível, ligar/desligar emergência, ligar/desligar mensagem, redefinição/reconhecimento de falha.
· Ligar/desligar controle de saída ou 0 a 10 V, eventos programados selecionados, ligar/desligar evento programado.
· Um LED que pertence a uma entrada de seleção/botão também será programável para o recurso de indicação próprio

· A tela LCD multilíngue informará aos usuários sobre o status do sistema, as falhas do sistema, as zonas selecionadas, a seleção de fonte, o relógio; diversos tipos de mensagem (de falha) adicionais podem ser configurados livremente.
· Microfone supervisionado, com limitador e filtro de fala para a melhor compreensão da fala.

· Cabo CAT5 para conexão de dados e áudio ao controlador (CAN bus, até 1.000 m).

· Será possível ligar quatro Kits da estação de chamada em cascata.

· Ela receberá sinais de controle de áudio e operacionais do controlador e informará o status ao controlador do sistema.


Especificações técnicas
O Kit da estação de chamada terá as seguintes especificações técnicas:

Botões (por conectores de terminais de parafuso): 
· 5 pré-programados.
· 15 botões de funções/zonas programáveis.
· 3 botões de emergência opcionais programáveis supervisionados.
· 2 conexões para cada botão; 23 botões compartilham 6 V CCs comuns (3V3 - CC); cada botão terá proteção contra curto-circuito.

LEDs conectados a botões (por conectores de terminais de parafuso):
· O Kit da estação de chamada oferecerá suporte a saídas de drenagem abertas com até 5 mA por saída.
· Usando a fonte interna, até 100 mA serão extraídos para todas as entradas.
· O Kit da estação de chamada também fornecerá uma conexão de fonte de alimentação externa para LEDs de iluminação de botões normais externos.
· Duas conexões (V CC e coletor aberto) estarão disponíveis para cada LED conectado a um botão. 
· No total, 38 LEDs compartilharão dez MIX_PWR_LED comuns. Esses LEDs receberão 5 V CC usando a fonte de alimentação interna. 
· Esses LEDs conectados receberão 24 V CC usando a fonte de alimentação externa.
· Cada circuito de LED terá proteção contra curto-circuito.

LED de alimentação (por conectores de terminais de parafuso):
· Serão carregados pelo MIX_PWR_LED (5 V CC ou 24 V CC).
· 2 conexões (V CC e coletor aberto).

LED de falha (por conectores de terminais de parafuso):
· Serão carregados pelo MIX_PWR_LED (5 V CC ou 24 V CC).
· 2 conexões (V CC e coletor aberto).

LED de alarme (por conectores de terminais de parafuso):
· Serão carregados pelo MIX_PWR_LED (5 V CC ou 24 V CC).
· 2 conexões (V CC e coletor aberto).


O kit de tela de LCD incluirá:
· Um cabo de fita plana conectará a tela à placa principal do kit da estação de chamada. 
· O comprimento do cabo de fita plana será de +/- 300 mm.

Outros (por conectores de terminais de parafuso): 
· 1 fonte de áudio (entrada de linha).
· 1 cápsula de entrada de microfone supervisionada (LBB 9081) e conexão de botão PTT (entrada e V CC) com proteção contra curto-circuito. 
· 1 conexão de alto-falante.
· 1 fonte de alimentação adicional de +24 V CC.

Conectores externos: 
· 1 conector de barramento de estação de chamada (dados de controle + áudio + fonte de alimentação, RJ-45)
· 1 conector EXT (RJ-12, p. ex. para extensão da estação de ligação)

Fonte de alimentação principal:
· Tensão nominal: 24 V CC (-10%/+30%)
· Faixa de tensão máxima: 15-58 V CC

Consumo de corrente nominal para fonte de alimentação principal: 
· < 100 mA

Corrente máxima da fonte:
· Fonte de alimentação externa para iluminação, sem extensões
			< 80 mA/24 V
			< 110 mA/18 V

· Fonte de alimentação interna para iluminação, sem extensões 
			< 150 mA/24 V
			< 200 mA/18 V

Interface CAN: 
· 10, 20 ou 62,5 kbit/s

Nível máximo de entrada do microfone: 
· -21 dBu

Nível máximo de entrada da linha: 
· +4 dBu

Saída NF balanceada:
· Nível nominal: +6 dBu
· Nível máximo: +12 dBu

Resposta de frequência: 
· 200–16,000 Hz, +0/-3 dB

Taxa de sinal para ruído (entrada de microfone, saída de NF): 
· = 60 dB
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Botões:
· Tensão nominal: 3,3 V CC
· Corrente máxima: 100 mA

Interruptor de entrada PTT:
· Tensão nominal: 3,3 V CC
· Corrente máxima: 100 mA

LEDs:
· Corrente da unidade nominal de 5 mA para cada LED
· Corrente da unidade máxima de 20 mA para cada LED
· Tensão de unidade nominal
-5 V por fonte de alimentação interna para iluminação pontual de 5 V
-24 V por fonte de alimentação externa para iluminação anelar de 24 V

Fonte de alimentação adicional para luz de fundo de botões industriais:
· Tensão nominal de 24 V CC (-10/+30%)
· Consumo de corrente nominal < 300 mA
· Corrente máxima da fonte < 500 mA a 24 V

Alto-falante externo:
· Resistência nominal de 8 ohms
· Classificação de potência de 1,5 W
· Energia máxima de 2 W
· Tensão de operação nominal de 3,5 V

Microfone normal (LBB 9081/00 referência):
· Sensibilidade de 3,1 mV/Pa ±4 dB
· Resposta de frequência de 280 a 14000 Hz
· Impedância nominal de saída de 500 Ω
· Padrão polar omnidirecional
· Ligar/desligar com contato de controle remoto

