BOSCH PAVIRO - PVA-4R24 Routeur système

Cahier des charges pour les architectes et les ingénieurs

· Le routeur système doit être un appareil certifié EN54-16 dans un boitier 19", 2 RU.

· Chaque routeur doit étendre le système de 24 zones et doit contenir toutes les fonctionnalités de contrôle et de supervision nécessaires.

· Le système de supervision interne doit surveiller les fonctions et le fonctionnement du routeur et des appareils auxquels il est connecté. Il doit être capable de re-router un canal d'amplificateur de secours et doit remplacer un canal d'amplificateur qui a signalé une anomalie. 

· L'amplificateur doit aussi reporter ses défauts au contrôleur système connecté à des fins de contrôle opérationnel et d'archivage. 

· Le routeur doit supporter l'affectation de ligne simple ou la commutation A/B de groupes redondants. 

· Des LED situées sur le panneau avant, comprenant une LED d'état de zone, affichent l'état de la ligne de haut-parleurs et les anomalies.

· Il doit être possible de router au moins 4 canaux dans huit entrées audio 100 V vers 24 sorties de ligne de haut-parleur.

· Il doit être possible de router huit entrées audio 100 V vers 24 sorties de ligne de haut-parleur. Chaque cluster de 6 lignes de haut-parleurs doit avoir un fonctionnement séparé à deux canaux afin de garantir une musique continue ou il doit pouvoir être configuré pour doubler la puissance dans une ligne de 6 haut-parleurs, un cluster de canal. Il doit également y avoir une option permettant de fournir plusieurs appels en parallèle dans un mode de fonctionnement à 2 canaux. 

· Les sorties de haut-parleurs doivent pouvoir gérer une charge comprise entre 2 et 500 W.
Un maximum de 1000 W devrait être fourni pour 6 lignes de haut-parleurs (cluster).
Le routeur doit être capable de gérer une charge pouvant aller jusqu'à 4 000 W.

· Le système de supervision intégré doit supprimer tout besoin de puissance d'amplificateur pour la supervision, ce qui doit résulter en une très faible consommation d'énergie.

· Il doit être possible de définir la vitesse du bus CAN du routeur entre 10 et 500 kbit/s 

· [bookmark: _GoBack]Le routeur doit fournir au moins 10 contacts d'entrées supervisées et 10 isolées et 24 contacts de sortie de faible puissance


Caractéristiques techniques
Le routeur système doit présenter les caractéristiques techniques ci-après :
	Entrées audio (100 V)
	AMP IN : 4 ✕ port à 6 broches

	· Tension maximale
	120 Veff

	· Courant maximal
	7,2 A

	· Puissance maximale
	500 W

	Sorties audio (100 V)
	SPEAKER OUT : 4 ✕ port à 12 broches

	· Tension maximale
	120 Veff

	· Courant maximal
	7,2 A

	· Puissance maximale
	500 W

	CONTROL IN
	4 ✕ port à 10 broches

	· Entrées de commande
	· 10 entrées supervisées (0–24 V, Umax = 32 V)
· 10 entrées isolées (basse : U ≤ 5 Vcc, haute : U ≥ 10 Vcc, Umax = 32 V)

	CONTROL OUT
	4 ✕ port à 10 broches

	· Sorties de commande
	24 sorties faible puissance (collecteur ouvert, Umax =
32 V, Imax  = 40 mA)

	· Relais de commande
	2 (contacts de relais NO/NF, Umax  = 32 V, Imax=
1 A)

	Interfaces
	

	· Port de bus CAN
	2 ✕ RJ-45, 10 à 500 kbit/s (pour connexion du contrôleur, du routeur et de l'amplificateur)

	Entrée d'alimentation CC
	21 à 32 Vcc

	Consommation
	5–60 W

	Intensité d'alimentation maximale
	· < 250 mA en veille
· Veille/Annonce/Alerte < 800 mA

	Température de fonctionnement
	-5 °C à 45 °C

	Température de stockage et de transport
	-40 °C à +70 °C

	Environnement électromagnétique
	E1, E2, E3

	Dimensions du produit 
(Largeur ✕ Hauteur ✕ Profondeur)
	19 pouces, hauteur 2 HU, 483 ✕ 88,2 ✕ 375 mm

	Poids net
	8,2 kg

	Poids à l'expédition
	9,7 kg




Normes :

Le routeur système doit respecter les normes suivantes :
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16

