Sistema BOSCH PAVIRO

Specifiche tecniche e strutturali

Il sistema offre funzionalità uniche sul mercato. 
Ciascun componente del sistema è progettato per rispondere alle esigenze del sistema. Il sistema è conforme alla norma EN54-16. 

Il sistema è dotato delle seguenti funzionalità:

· Facile configurazione, senza perdere la possibilità di risolvere richieste complesse. 
Configurazione guidata e interfaccia di programmazione per utenti esperti. È possibile eseguire un'installazione rapida e corretta, nonché gestire requisiti complessi e specifici delle applicazioni. 
E' disponibile un sistema di configurazione evoluto gratuito per utenti esperti. La configurazione guidata consente di creare passo passo un file di configurazione completo per il sistema IRIS-Net. Per impostare una configurazione di rete, sono necessarie minime abilità di gestione e conoscenza. È disponibile una configurazione del sistema di rete a zero. 

· Grazie alla sua flessibilità, il sistema elimina il rischio di progetto sin dall'inizio. La struttura a matrice è evidente all'interno del sistema. L'instradamento dinamico dei canali e la distribuzione intelligente della potenza audio rendono il sistema adatto a quasi tutte le applicazioni nel piccolo e medio segmento. 
Il sistema è progettato per garantire un'architettura di gestione intelligente dell'alimentazione a livello di sistema. Il sistema aumenta il livello di standard e crea un sistema PA/EVAC che utilizza il minore consumo energetico possibile per l'applicazione. Il sistema è in grado di entrare in modalità di sospensione in caso di un'interruzione di alimentazione senza perdere la supervisione. Consente di risparmiare su batterie e costi di manutenzione. 

· Il sistema aggiunge qualità audio di livello professionale al sistema PA/EVAC. Questo livello di qualità elevata consente l'utilizzo combinato di sistemi antincendio/EVAC con applicazioni che richiedono audio di alta qualità, come sale per presentazioni, palchi e così via. L'eccezionale qualità audio garantisce la migliore intelligibilità in tutte le situazioni. Il rapporto segnale/rumore del sistema è di almeno 100 dB.

1. La stazione di chiamata è progettata come dispositivo moderno e dispone di un display LC.  La stazione di chiamata è dotata di un LED verde sul microfono ad indicare che una chiamata viene trasmessa dalla stazione di chiamata.
Il sistema è in grado di gestire fino a 16 stazioni di chiamata su un sistema locale e fino a 64 stazioni di chiamata in un sistema collegato in rete.
È possibile visualizzare i guasti sul display LC della stazione di chiamata.
Inoltre, è possibile bloccare la stazione di chiamata con un blocco tasti numerico o un interruttore a chiave. La stazione di chiamata offre l'opzione di monitorare una zona singola o un gruppo di zone nel sistema.




1. [bookmark: _GoBack]Il sistema è in grado di rivolgersi a un massimo di 942 zone con un carico di  altoparlanti totale massimo pari a 164.000 Watt condivisi su oltre 200 amplificatori in una soluzione collegata in rete.
Può gestire 4 fonti di programmazione del sistema e 12 ingressi di programmazione locali su ciascun sistema nella rete ed è possibile condividere le fonti con gli altri sistemi nella rete. Il sistema collegato in rete aumenta il numero di canali nel sistema di rete fino a 16 canali. 

1. È possibile commutare con uno o più amplificatori per unità di controllo. Il numero di amplificatori di riserva deve essere indipendente dal numero di amplificatori collegati all'unità di controllo, qualora un amplificatore in funzione fosse guasto.

1. Il sistema è in grado di effettuare registrazioni per almeno 30 minuti di comunicazioni e/o messaggi di evacuazione trasmessi. Dispone di un'opzione per la selezione della registrazione completa dell'evacuazione inclusi i messaggi o solo dei messaggi vocali trasmessi tramite i microfoni di emergenza.  È possibile scaricare le registrazioni tramite l'interfaccia Web come file in formato .wav a scopo di analisi.

1. Il sistema deve fornire un canale di trasporto audio ridondante per assicurare la creazione di un percorso audio secondario nel caso di un guasto di rete.
Il sistema offre un audio di emergenza al quale le altre unità di controllo nella rete reagiscono in caso di problemi nella comunicazione dei dati. 

1. È possibile eseguirne l'ordine come componenti di sistema singoli per soluzioni ideate per rack locali o come soluzione rack cablata e preintegrata dalla fabbrica con una configurazione di base.

1. Il sistema offre un'interfaccia di comunicazione basata su IP certificata EN54-16 per abilitare la comunicazione IP con il sistema di rivelazione incendio come ad esempio una centrale FPA5000

