BOSCH PAVIRO - PVA-4R24 Roteador do sistema

Especificações de arquitetos e engenheiros

· O roteador do sistema será um dispositivo com certificação EN54-16 em um gabinete de 19 pol e 2 RU.

· Cada roteador estenderá o sistema com 24 zonas e conterá todas as funções necessárias de controle e monitoramento.

· O sistema de supervisão interno vai monitorar as funções e a operação em si mesmo e nos dispositivos conectados. Ele será capaz de redirecionar um canal do amplificador de reserva e substituir um canal do amplificador com falha relatada. 

· As condições de falha deverão ser relatadas ao controlador do sistema conectado para fins de controle operacional e registro. 

· O roteador será compatível com atribuição de linha única ou interruptor A/B de grupo redundante. 

· O status de conectividade e as condições de falha deverão ser exibidos pelos LEDs no painel frontal, incluindo um LED de status da linha do alto-falante.

· Será possível rotear pelo menos um canal em 24 saídas de linha de alto-falante.

· Será possível rotear pelo menos oito entradas de áudio de 100 V em 24 saídas de linha de alto-falante. Cada cluster de alto-falante com seis linhas permitirá uma operação separada de dois canais para garantir a reprodução contínua de música de negócios, ou permitirá a configuração do dobro da quantidade de alimentação em uma linha com seis alto-falantes e um cluster de canal. Também oferecerá uma opção para proporcionar várias chamadas em paralelo no modo de operação de dois canais. 

· As saídas de linha do alto-falante serão capazes de suportar uma carga de 2 a 500 W.
Até 1.000 W por linha de seis alto-falantes (cluster) serão fornecidos.
O roteador será capaz de suportar uma carga de até 4.000 W

· A supervisão integrada do alto-falante eliminará a necessidade de alimentação no amplificador para supervisão, o que resultará em um consumo de alimentação muito baixo.

· Será possível definir a velocidade do CAN bus do roteador em um intervalo de 10 a 500 kbps 

· O roteador fornecerá pelo menos dez contatos de entrada supervisionados e dez isolados, além de 24 contatos de saída de baixa potência



Especificações técnicas
O roteador do sistema terá as seguintes especificações técnicas:
	Entradas de áudio (100 V)
	ENT. AMP: 4 ✕ portas de 6 pinos

	· Tensão máx.
	120 Veff

	· Corrente máx.
	7,2 A

	· Potência máx.
	500 W

	Saídas de áudio (100 V)
	SAÍDA DE ALTO-FALANTE: 4 ✕ portas de 12 pinos

	· Tensão máx.
	120 Veff

	· Corrente máx.
	7,2 A

	· Potência máx.
	500 W

	ENTRADA DE CONTROLE
	4 ✕ portas de 10 pinos

	· Entradas de controlo
	· 10 entradas supervisionadas (0–24 V, Umáx = 32 V)
· 10 entradas isoladas (baixa: U ≤ 5 V CC; alta: U ≥ 10 V CC; Umáx = 32 V)

	SAÍDA DE CONTROLE
	4 ✕ portas de 10 pinos

	· Saídas de controlo
	24 saídas de baixa potência (coletor aberto, Umáx =
32 V, Imáx = 40 mA)

	· Relé de controle
	2 (contatos de relé NA/NF, Umáx = 32 V, Imáx = 
1 A)

	Interfaces
	

	· Porta CAN bus
	2 ✕ RJ-45, 10 a 500 kbit/s (para controlador, roteador, conexão com o amplificador)

	Entrada de potência CC
	21–32 V CC

	Consumo de energia
	5 a 60 W

	Corrente máxima da fonte
	· Espera < 250 mA
· Ocioso/anúncio/alerta < 800 mA

	Temperatura de operação
	-5 °C a 45 °C (23 °F a 113 °F)

	Temperatura de armazenamento e transporte
	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

	Ambiente eletromagnético
	E1, E2, E3

	Dimensões do produto 
(Largura ✕ Altura ✕ Profundidade)
	19 pol, 2 HU, 483 ✕ 88,2 ✕ 375 mm

	Peso líquido
	8,2 kg

	Peso na embalagem
	9,7 kg




Padrões:

[bookmark: _GoBack]O roteador do sistema seguirá os seguintes padrões:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16

