System PAVIRO firmy Bosch — stacja wywoławcza PVA-15CST

Parametry techniczne

· Certyfikowana stacja wywoławcza pełni rolę interfejsu użytkownika i jest zgodna z normą EN54-16.

· Została zaprojektowana w nowoczesnej i trwałej obudowie oraz jest wyposażona w graficzny wyświetlacz.

· Do wyposażenia standardowego stacji wywoławczej należy mikrofon na wsporniku elastycznym z osłoną przeciwstukową i kapsułą z funkcją stałego monitorowania, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny i zintegrowany głośnik do odtwarzania dźwięków systemu i funkcji monitorowania stref.

· Stan działania urządzenia jest stale nadzorowany przez sterownik systemu.

· Stację wywoławczą można dostosowywać do różnych potrzeb użytkowników, podłączając do niej nawet 5 zdalnych klawiatur, z których każda ma 20 dowolnie konfigurowanych przycisków funkcyjnych i wyboru. 

· Stacja wywoławcza umożliwia rozszerzenie z obu stron oraz zainstalowanie do 3 dodatkowych przycisków alarmowych. Opcjonalnie można także dodać przełącznik kluczykowy, który będzie blokował lub włączał funkcje stacji albo otwierał drugi poziom dostępu do urządzenia.

· Stacja ma wbudowaną klawiaturę numeryczną, którą na etapie konfigurowania można włączyć lub wyłączyć.

Stacja wywoławcza ma następujące parametry techniczne:
1. Pięć przycisków menu/funkcji (zaprogramowanych fabrycznie) — na czterech przyciskach znajduje się dioda LED (2 są zielone, a 2 żółte).

1. Zielona dioda LED na mikrofonie jest aktywna w trakcie połączenia.

1. 15 przycisków funkcyjnych i szybkiego wybierania (konfigurowalnych) — po dwie diody LED (zielona/czerwona) na każdym przycisku.

1. Na przyciskach funkcyjnych można programować m.in. następujące operacje:
3. Wybór strefy, wybór źródła, regulacja poziomu, włączanie/wyłączanie alarmów, włączanie/wyłączanie komunikatów, potwierdzanie/resetowanie po usterce. 
3. Włączanie/wyłączanie wyjścia wyzwalającego lub ustawianie go w przedziale od 0 do 10 V, wybór zaplanowanych zdarzeń, włączanie/wyłączanie zaplanowanych zdarzeń.
3. Dla diod LED można zaprogramować osobną funkcjonalność sygnalizacji

1. Pokrywa przycisków z przezroczystymi miejscami na etykiety.
1. Wielojęzyczny wyświetlacz LCD informuje o stanie systemu, usterkach systemu, wybranych strefach, wyborze źródła, czasie oraz innych zdarzeniach/usterkach (za pomocą komunikatów skonfigurowanych przez użytkownika).

1. Nadzorowany mikrofon elektretowy z ogranicznikiem i filtrem mowy zapewniającymi doskonałą jej zrozumiałość. 

1. Kabel kategorii CAT5 umożliwiający transmisję danych i dźwięku do/ze sterownika 
(po magistrali CAN, długość do 1000 metrów).

1. Możliwość podłączenia 4 stacji wywoławczych do jednego wejścia.

1. Zestaw odbiera sygnały foniczne i sterujące ze sterownika, a sterownikowi wysyła informacje o swoim stanie.


Dane techniczne
Parametry techniczne stacji wywoławczej:

	Port CAN BUS
	10, 20 lub 62,5 kb/s,, 1 x RJ-45, maks. długość 1000 m

	Maks. poziom wejściowy mikrofonu
	-21 dBu

	Maks. poziom wejściowy linii
	+4 dBu

	Maks. poziom wyjściowy NF
	+12 dBu

	Przyciski
	5 zaprogramowanych fabrycznie, 15 programowalnych przycisków stref/funkcyjnych

	Kolor
	RAL 9017 (czarny Traffic Black)

	Kontrolki
	Zasilanie (zielona), błąd (żółta), alarm (czerwona)

	
	Zielona albo żółta kontrolka każdego zaprogramowanego fabrycznie przycisku menu

	
	Zielona i czerwona kontrolka każdego zaprogramowanego przycisku strefy/funkcji

	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
	Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (122  ✕ 32 piksele)

	Porty
	1 port CST BUS (dane sterujące + dźwięk + zasilanie, RJ-45)

	
	1 wejście audio (poziom liniowy, złącze jack)

	
	1 port mikrofonu (złącze jack)

	
	1 port EXT OUT (rozszerzenie stacji wywoławczej, RJ-12)

	Wejście zasilania (DC)
	15–58 V

	Maksymalny prąd zasilania 
(bez rozszerzeń stacji wywoławczej)
	Gotowość/Bezczynność/Komunikat/Alert: 24 V / 80 mA / 1,92 W

	Maksymalny prąd zasilania 
(z 5 rozszerzeniami stacji wywoławczej)
	Gotowość/Bezczynność/Komunikat/Alert: 24 V / 190 mA / 4,56 W

	Temperatura pracy
	od -5°C do +45°C

	Temperatura transportu i przechowywania
	od -25°C do +70°C

	66 mm (bez mikrofonu)
	E1, E2, E3

	Wymiary urządzenia 
(szerokość ✕ wysokość ✕ głębokość)
	200 ✕ 166 ✕ 66 mm (bez mikrofonu)

	Masa netto
	0,6 kg

	Masa wysyłkowa
	1,1 kg





Standardy
[bookmark: _GoBack]Stacja wywoławcza jest zgodna z następującymi normami:
1. IEC 60065
1. EN 61000-6-3
1. EN 50130-4
1. EN 54-16

